Oznaczenia:

(=

Kamera zewnetrzna, tubowa o zmiennej ogniskowej w zintegrowanej obudowie zewngtrznej IP67, 2MPx,
czujnik obrazu CMOS 1/2.8, oswietlacz IR obiektyw 2.8—12mm, zasigg 30m, zasil. PoE 12VDC+10%.
typu DS—-2CD2622FWD—IZS prod. Hikvision

+ metalowa puszka przylqczeniowa do montazu na ptaszczznie betonowej typu DS—1260Z prod. HikVision.

Wyposazenie szafy rack:

Szafa wiszqca RACK 6U 600x600 typ RWD666GD firmy Pulsar
+ listwa zasilajgca typ RALZ firmy Pulsar
+ wentylator typ RAW2 firmy Pulsar
+ zamek okrqgly boczny typ RAZB16 firmy Pulsar

Kamera IP koputowa Dzien/Noc
Kamera koputkowa 1P 2.0mpx DS—2CD2722FWD-I1ZS 2.8—12mm
moto zoom IR 30m WDR Hikvision + DS-12807ZJ-DM21,

mmssimemn Switch Netgear GS110TP 8—port (Bx POE Gigabit Smart) + 2SFP

K&b K4S Kbd Ki.d

4x UTP kat. 5e

parter Dostawca:
I Janex
garaz
Pom. teletechniczne ul Eo%?o 2

r—-————————— 1 02-490 Warszawa
| |
| |
| |
k4.2 Ka1 , f
| 2x UTP kat. Se | Szafa Rack f
| |
_——LL . Ll
do ETAPU I r | I 1 z ZESPOLU Il
*“l||||||||||||||||||||||||||||_ L - - J —_——————— ||||AM|

przewdd Swiatfowodowy wielomodowy, 4 widknowy

RKSG(~p) 622

peszel z pilotem wyprowadzi¢

PRACOWNIA PROJEKTOWA | PROJEKTANT:
MGR INZ. K. BRZESKA

m_I_U_NO\ UPR. MAZ/0274 /PWOE /14

do :3.7:. ego fé? teletechnic nego—W-garqzy

SPRAIDZAJACT: wmm,ﬁmﬁx w&%% WESTONONES WELGRODZNES| | <o TEMAT: S WMWQ
MGR INZ. A. WILCZYNSKI 7 GARAZAMI PODZIENNYMI ORAZ KLUBEM WYKONAWCZY SCHEMAT INSTALACI :
DZIECIECYM W BUDYNKU NR 5 WRAZ Z INSTALACJE TELETECHNICZNE | 12 Fyyizyl coTv NR RYS.
UPR. RZECZ. 86/93 WEWNETRZNA INSTALACUA GAZOWA PRZY UL. JESPOL 1V
GEODEZYUNE W WARSZAWE BIALOLECE — ETAP | 4 ALN.IV.T.27




