Oznaczenia:

Kamera zewngtrzna, tubowa o zmiennej ogniskowej w zintegrowanej obudowie zewngtrznej IP67, 2MPX,

czujnik obrazu CMOS 1/2.8, oswietlacz IR obiektyw 2.8—12mm,
typu DS—2CD2622FWD-IZS prod. Hikvision
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zasieg 30m, zasil. PoE 12VDC+107%.

+ metalowa puszka przyfqczeniowa do montazu na plaszczznie betonowej typu DS—1260Z prod. HikVision.

LCDPM43 Monitor 43" Neovo, wyswietlacz LED

[oToT) S
pracujqcy w rozdzielczosci Full HD, wyposazony w
LED 43" funkcje USB playback oraz zaawansowany tryb DLNA,
Monitor Ztqcza: BNC, D-Sub, Display Port, DVI, HDMI, S—Video,
Wagska ramka, wbudowane gfosniki  (10W x 2), praca 24/7.

Kamera IP koputowa Dzien/Noc
Kamera koputkowa IP 2.0mpx DS—2CD2722FWD-IZS 2.8—-12mm
moto zoom IR 30m WDR Hikvision + DS—1280ZJ-DM21,

Wyposazenie szafy rack:

Szafa stojgeca RACK 22U 600x600 typ RS1566GD firmy Pulsar
+ listwa zasilajgca typ RALZ firmy Pulsar
+ potka stata 485x345 typ RAPSE00D firmy Pulsar
+ wentylator typ RAWZ2 firmy Pulsar
+ 2x zamek okrqgty boczny typ RAZB16 firmy Pulsar

Zasilacz UPS UPS LUPUS KR3000J + MBKR-J3

Rejestrator sieciowy IP, rejestracja do 128x kam. IP,
wyjscie 12xHDMI, LCD, pasmo m%@ic\m_ 16xHDD.

typu DS—96128NI-F16/H prod. Hikvision

+ dysk twardy 6TB Seagate STE000VX00001 — 4szt. (24GB)

wesiamen Switch Netgear GS110TP 8—port (8x POE Gigabit Smart) + 2SFP
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