Zafqcznik nr 2 d o Zapytania ofertowego nr 39/PN/2020

na Wybér Dostawcy mebli biurowychi ich montaz na potrzeby Spétki Polski Holding Nieruchomosci S.A.

Specyfikacja/Opis przedmiotu zaméwienia

Lp.

Nazwa produktu

Producent

llos¢

Cena netto

VAT

Wartos¢
netto

Wartos¢ brutto

Uwagi

-

Stét o wymiarze gabarytowym 6000/1200/740h. Stelaz stotu to konstrukcja metalowa. Noga stotu wykonana z profila 20x60mm. Kazda noga wyposazona w stopki poziomujgce,
ktére poziomujg stét w zakresie +- 15mm. Nogi muszg by¢ taczone do ramy wykonanej z profila o wymiarach min.50x25mm. Stopki musza by¢ chromowane. Pod blatem
zmontowana metalowa rama wykonana z profila 45x45mm.pod blatem zamontowane dwa metalowe kanaty kablowe malowany proszkowo ( kanaty montowane miedzy
mediaportami). Nie dopuszcza sig stosowania potgczen spawanych nogi z ramg . Potgczenie musi odbywa¢ sie bez widocznych spawéw. Cata konstrukcja malowana proszkowo.
Kolumna nogi cofnigta od krawedzi blatu o 350mm. Blat wykonany z ptyty 25mm  wiérowej melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwato$ci. Wszystkie
krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubo$ci 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi by¢ spéjna kolorystycznie z kolorem piyty. W blacie stotu muszg
by¢ zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaza za pomocg $rub. Wysoko$¢ stotu.740mm
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Widok = przodu

h\
b\

Vidok = bokas

Wctok = boku

Kolorystyka: blat orzech marroni, stelaz grafit

N}

Metalowa noga kablowa wolnostojgca
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600

Mediaport obracany elektrycznie wyposazony w 2x230V+1xUSB charge+ 1xQl charge+1xUSB 3.0+1xHDMI+1xRJ45
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Montowany do stotu pozycja 1. Montaz na miejscu w
wyznaczonym przez klienta miejscu

Stét o wymiarze gabarytowym 1800/800/740h. Stelaz stotu to konstrukcja metalowa. Noga stotu wykonana z profila 20x60mm. Kazda noga wyposazona w stopki poziomujace, ktére
poziomujg stét w zakresie +- 15mm. Nogi musza by¢ taczone do ramy wykonanej z profila o wymiarach min.50x25mm. Stopki muszg by¢ chromowane. Pod blatem zmontowana
metalowa rama wykonana z profila 45x45mm. Nie dopuszcza sie stosowania potgczen spawanych nogi z ramg .Potgczenie musi odbywac si¢ bez widocznych spawéw. Cata
konstrukcja malowana proszkowo. Kolumna nogi cofnieta od krawedzi blatu o 350mm. Blat wykonany z ptyty 25mm wiérowej melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Wszystkie krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi by¢ spéjna kolorystycznie z
kolorem plyty. W blacie stotu muszg by¢ zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaza za pomocg $rub. Wysoko$¢ stotu.740mm

0,00

23

/| \
/ \

Widoik = preodu

\
B\

Vwidtok = boka WWidok = boku

Kolorystyka: blat orzech marroni, stelaz grafit

Stét o wymiarze gabarytowym 1900/900/740h. Stelaz stotu to konstrukcja metalowa. Noga stotu wykonana z profila 20x60mm. Kazda noga wyposazona w stopki poziomujace, ktére
poziomujg stot w zakresie +- 15mm. Nogi musza by¢ taczone do ramy wykonanej z profila o wymiarach min.50x25mm. Stopki muszg by¢ chromowane. Pod blatem zmontowana
metalowa rama wykonana z profila 45x45mm. Nie dopuszcza sie stosowania potgczen spawanych nogi z ramg .Potgczenie musi odbywac si¢ bez widocznych spawéw. Cata
konstrukcja malowana proszkowo. Kolumna nogi cofnieta od krawedzi blatu o 350mm. Blat wykonany z ptyty 28mm wiérowej me laminowanej w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Wszystkie krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi by¢ spdjna kolorystycznie z
kolorem ptyty. W blacie stotu muszg by¢ zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaza za pomocg $rub. Wysoko$¢ stotu.740mm
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Widok z boku

Widok z boku

Kolorystyka: blat orzech nizinny, stelaz grafit




o

Fotel obrotowy na kétkach. Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element o ksztalcie kubetka. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o fukowym ksztatcie obejmujgcym
siedzisko. Oparcie jest najwyzsze w $rodkowej czgsci i wymiar ten zmniejsza sie w kierunku bokéw. Z tytu oparcia po $rodku w pionie tapicerka tgczona za pomocg zamka
btyskawicznego. Tapicerka moze by¢ wykonana w réznych kolorach tej samej tkaniny. Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane. Nie dopuszcza sig plastikowych maskownic na
oparciu i siedzisku. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej. Nie dopuszcza sie pianki cigtej. Oparcie i siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne okreslajgce
grubos¢ tych elementéw. Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawatkéw tkaniny, a linie szycia podkreslone sg grubs+B13z3 nicig (stebnéwka). Podstawa pigcioramienna z
aluminium polerowanego. Kétka o $rednicy 65 mm z przeznaczeniem na migkkie podioze, z hamulcem. Regulowana wysoko$¢ fotela. Mechanizm obrotowy, z mozliwos$cig ruchu 2D.
Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:+ Scieralno$é: 130000 cykli Martindale

* Trudnopalno$¢: atest BSEN 1021-1, BSEN 1021-2

* Odporno$¢ na pilling: 4-5( EN ISO 12947-2)

« Skiad:

poliester- Gramatura: 365g/m3. Wymaga sig, aby producent fotela posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001, oraz o$wiadczenie producenta, ze zostang zastosowane
pianki o wiasciwosciach trudnopalnych.
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18szt. tkaninie G 0070, 14 szt. tkanina G 0069,

5szt. tkanina G 0683

=

Fotel obrotowy na kdtkach. Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element o ksztatcie kubetka. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o fukowym ksztatcie obejmujgcym
siedzisko. Oparcie jest najwyzsze w $rodkowej czesci i wymiar ten zmniejsza sie w kierunku bokdw. Z tytu oparcia po $rodku w pionie tapicerka tgczona za pomocg zamka
btyskawicznego. Tapicerka moze by¢ wykonana w réznych kolorach tej samej tkaniny. Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane. Nie dopuszcza sig plastikowych maskownic na
oparciu i siedzisku. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej. Nie dopuszcza sie pianki cigtej. Oparcie i siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne okreslajace
grubos¢ tych elementéw. Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawatkow tkaniny, a linie szycia podkreslone sg grubsza nicig (stebnéwka). Podstawa pigcioramienna z
aluminium polerowanego. Kétka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na migkkie podtoze, z hamulcem. Regulowana wysoko$¢ fotela. Mechanizm obrotowy, z mozliwoscig ruchu 2D.
Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:+ Scieralno$é: 90000 cykli Martindale

+ Odporno$¢ na pilling: 4( EN ISO 12945-2)

* Skfad:

poliesters Gramatura: 433g/m3

Wymaga sig, aby producent fotela posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001, oraz o$wiadczenie producenta, Ze zostang zastosowane pianki o wiasciwosciach
trudnopalnych.
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2szt. tkaninie CH 045
6 szt. tkaninie CH 032

Fotel dwuosobowy z bokami, na ptozie Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i ptyty wiérowej i drewnianych listew. Oparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktérej
rozpiete sg gumowe pasy tapicerskie. Oparcie ma ksztatt klina zwezajacego si¢ ku gérze. Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktérej rozpiete sg sprezyny faliste.
Nie dopuszcza sie braku sprezyn w siedzisku. Elementy boczne opadajgce do przodu. Elementy boczne o mniejszej gtebokosci niz fotel. Tapicerka elementéw bocznych zszywana z
kawatkow z wyraznie zaznaczonymi krawedziami. Stelaz o ksztatcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu 40mm x 5 mm o dtugo$ci 725 mm i wysoko$ci 125 mm. Plozy
montowane do elementéw bocznych. Mozliwos$¢ tworzenia systemowych rozwigzan w postaci naroznikéw i diuzszych ciggéw siedzisk. Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie
gorszych niz:» Scieralno$é: 90000 cykli Martindel’as Odpornos¢ na $wiatto:5 ( 1SO 105-B05) » Gramatura: 433G/M2

« Sktad: POLIESTER

Wymaga sie aby producent krzeset posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001, oraz o$wiadczenie producenta, ze zostang zastosowane pianki o wtasciwosciach
trudnopalnych.
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Fotel obrotowy. Oparcie i siedzisko stanowig jeden monolityczny element. Oparcie o smukiej sylwetce zwezajace sie ku gérze. Oparcie w gérnej czesci na wysokos$ci glowy
podwyzszone lekko pochylone do przodu posiada przeszycie optycznie oddzielajgce oparcie od zagtéwka. Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning. Nie posiada
plastikowych maskownic. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki. Tapicerka oparcia zszywana jest z elementéw tak, aby unikngé¢
marszczenia ze wzgledu na obte ksztalty. Wszystkie krawedzie wokét kubetka w miejscu zszycia tapicerki tworzg wystajgcy margines. Oparcie o mocno zréznicowanej grubosci i
szeroko$ci zwezajace sig ku gorze. Siedzisku o zréznicowanej grubosci. Od ok. 7 cm w $rodkowej czedci zwezajgca sie na zewnatrz do ok. 2 cm. Podstawa pigcioramienna o
ptaskiej gérnej powierzchni wykonana z aluminium. Podstawa umozliwiajgca ruch 3D . Nie dopuszcza sie podstawy stalowej. Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na migkkg
powierzchnig. Podtokietniki o ksztatcie rombu wykonane ze stalowego ptaskownika o szeroko$ci 25 mm. Mechanizm kotyskowy w obudowie z polerowanego aluminium z blokadg
oparcia w 4 potozeniach za pomocg dzwigni po lewej stronie pod siedziskiem, regulacjg wysokosci siedziska za pomocg dzwigni po prawej stronie oraz regulacjg sity odchylania
oparcia za pomocg korby wewnatrz tej dzwigni. Wszystkie regulacje mechanizméw muszg by¢ obstugiwane z pozycji siedzacej bez koniecznosci wstawania z krzesta. Fotel
tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz: :+ Scieralno$¢: 90000 cykli Martindel’as Odporno$é na $wiatto:5 ( ISO 105-B05) « Gramatura: 433G/M2, oraz o$wiadczenie
producenta, ze zostang zastosowane pianki o wtasciwosciach trudnopalnych.
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Tapicerka tkanina : Ch 032, stelaz chrom

10

Stolik okolicznosciowy o wymiarach 500x500x 550h Stelaz stotu to konstrukcja metalowa. Noga stotu wykonana z profila 30x60mm. Kazda noga wyposazona w stopki poziomujgce,
ktére poziomujg stét w zakresie +- 5mm. Blat wykonany z plyty 28mm wiérowej melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwato$ci. Wszystkie krawedzie blatu
zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm. Doklejka musi by¢ spéjna kolorystycznie z kolorem piyty

0,00

23

N

Blat: orzech nizinny, stelaz grafit
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Malowany proszkowo na kolor (Do Wyboru RAL7024S, 7047S, 9005S, 9010S). Boki, daszek i tyt budki tapicerowane tkaning od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Front tyt szklany. Uchwyt na szklanych drzwiach frontowych i trzy
zawiasy malowane proszkowo na kolor (DO WYBORU ral 70248, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S). Podtoga wykonana z litej deski sosnowej o gr 16mm. Panele $cienne wewnetrzne wykonane z ptyty MDF 10mm oraz sklejki o gr
30mm wytlumione witokning akustyczng tapicerowane tkaning. Na podiodze zamontowane dwie kanapy ustawione naprzeciw siebie. Kanapy o geometrycznycm ksztalcie prostopadtoscianu. Oparcie i siedzisko wykonane na bazie
sklejki, ptyty wiorowej i HDF. Tapicerowana skrzynia siedziska o wymiarach szer. 740mm (dwa razy na kazdym boku) gt. 637 mm i wys. 380mm. Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i ptaskimi powierzchniami.Oparcie ma ksztatt trapezu zaj sie ku gorze o I 7401 05t 300! Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej o grubosci 100mm
(o$wiadczenie producenta o uzyciu pianki o cechach trudnopalnych do danej partii produkcyjnej). Konstrukcja osadzona na czterech kotach o $rednicy 100mm, dwa kota wyposazone w hamulec. Rama konstrukcyjna dzielona z
mozliwo$cig demontazu gérnej czesci utatwiajac transport produktu przez otwory drzwiowe. Na wewnetrznej tylnej scianie na srodku, na catej wysokosci zamontowany panel \am\nowany o szerokoscn 580mm W panelu
zamontowany mediaport - 1 gniazdo napigciowe 230V + 1 x HDMI + 1 x USB. Do $ciany przylega stolik o wysokosci 935 mm z laminowanym blatem ym na )

Elementy tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz Scieralnosc: 100.000 CYKLI Martindale. Trudnopalnosc: certyfikat BS5852, Odpomosé na

pilling: 4 (EN ISO 12945-2), Skiad:100 POLIESTER, Gramatura:402B/M2

KONSTRUKCJA :Wytrzymata rama stalowa i starannie dobrane materialy o wysokich wiasciwosciach dzwigkoizolacyjnych i diwiekochionnych.

OSWIETLENIE :Wydajne, er e do czytania, uruchamiane automatycznie dzieki czujnikowi ruchu. 4 lampy LED

(wbudowane w panele suftowe), z 0pcja regulacji natezenia wiatla i kata Swiecenia.

AKUSTYKA Specjalne szklo akustyczne hartowane, laminowane, o $ciwosci 2wiekoi jnych Rw= 38 dB (EN ISO 10140, ISO 717-1). Bezpieczeristwo szyby — norma EN 12600, uzyskany wynik 1(B)1.
Dzieki zastosowanym rozwiazaniom zapewniona jest poufno$c rozméw — osoby na zewnatrz nie bedq slysze¢, 0 czym rozmawiasz. Jednoczesnie hatas z

zewnatrz w budce jest znacznie zredukowany. Optymalny czas poglosu wewnatrz dla komfortowego prowadzenia rozméw. Wersja tapicerowana na

zewnatrz dodatkowo poprawia warunki akustyczne w pomieszczeniu, zmniejszajac poglos.

WENTYLACJA Wydajny system wentylacji, ciche wentylatory o przeplywie powietrza 140 m3/h. System wentylacji sprzgzony z caujkg ruchu. Kratki

wentylacyjne w kolorze czarnym. Uszczelki akustyczne w kolorze czamym. Funkcja wietrzenia — po budki ja bedzie

jeszcze przez 3 min., aby zapewnic komfort kolejnym uzytkownikom. Nominalna glosnos¢ pracy wentylatoréw — do 25 dB

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Bezpieczna instalacja elekiryczna, podzespoly oparte na standardzie 12 V, o facznej mocy 24 W.

Wymaga sie, aby producent posiadat i dostarczy! certyfikat SO 9001 oraz ISO 14001.

Wymaga sie 0$ yia producenta o i pianek o wiasciwosciach trudno
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Wymiar gabarytowy

« Szeroko$¢ -2100 mm
« Gleboko$¢ — 1530 mm
* Wysokos¢ - 2255 mm
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Fotel akustyczny o wymiarach 870/810/1245. Tapicerka tkanina typu synergy, stelaz malowany proszkowo
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Stét na kolumnie z pneumatyczng regulacjg wysokosci w zakresie 660-1120, na podstawie talerzowej na rolkach z hamulcem. Blat wykonany z ptyty SWISS CDF o wymiarach
680/680, laminowany w kolorze biatym lub grafitowym.
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Panele tapicerowane do biurek 1600/600/30 tapicerowane tkanina fenno. Panele montowane do biurka za pomoca uchwytéw metalowych malowanych proszkowo. Uchwyty
posiadajg uniwersalng $rube dociskowa, ktéra dedykowana jest do blatéw 15-45mm
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Poduszka o wymiarach 500/500. wykonana z tkaniny o parametrach sktad: wetna (Lana Virgin) 100%, waga 460 g/m2 +/- 5%, odporno$¢ na $cieranie 50 000 cykli Martindale,
odpornos$¢ na pilling > 4 (BS: EN ISO 12945-2:2000), odporno$¢ na $wiatto 5 (ISO 105-B02:1999), atest trudnozapalno$ci BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021 - 2:2006, BS7176:2007
Low Hazard. Poduszka w centralnej czesci powinna posiada¢ ozdobny guzik
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Poduszka o wymiarach 600/400. wykonana z tkaniny o parametrach sktad: wetna (Lana Virgin) 100%, waga 460 g/m2 +/- 5%, odporno$¢ na $cieranie 50 000 cykli Martindale,
odpornos¢ na pilling > 4 (BS: EN ISO 12945-2:2000), odporno$¢ na $wiatto 5 (ISO 105-B02:1999), atest trudnozapalnosci BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021 - 2:2006, BS7176:2007
Low Hazard. Poduszka w centralnej czesci powinna posiada¢ ozdobny guzik
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Razem
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