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GRANICA DZIALEK INWESTORA

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE BUDYNKI

LEGENDA

ZIELEN ISTNIEJACA

A v DRZEWA LISCIASTE

ZIELEN PROJEKTOWANA

DRZEWA LISCIASTE

POW. NASADZEN Z KRZEWOW NISKICH DO 0.3M

0BRYS GARAZU PODZIEMNEGO

OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY

]

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

LICZBA KONDYGNACJI

BUDYNEK B1 (1
ppp=+0,00=129,50

PROJEKTOWANY POZIOM PARTEROW BUDYNKOW
W CZESCI MIESZKALNEJ

WJAZDY NA TEREN OPRACOWANIA

WEJSCIA DO BUDYNKOW

WEJSCIA DO LOKALI UStUGOWYCH

DD

WJAZDY DO GARAZY PODZIEMNYCH

PLOTKI MIEDZY OGRODKAMI LOKATORSKIMI

PROJEKTOWANA SKARPA

"umun PROJEKTOWANE MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW
L STALYCH

O ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY

® PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNETRZNY

[ =]

ZASIEG HYDRANTOW

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

PLANOWANY PRZEBIEG SIECI WODOCIAGOWEJ -
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

POW. NASADZEN Z KRZEWOW NISKICH DO 0.8M

POW. NASADZEN Z KRZEWOW WYSOKICH DO 2M

ZYWOPLOTY - IRGA BLYSZCZACA

POW. NASADZEN Z TRAW OZDOBNYCH WYSOKICH
DO 1.5M TYPU SMIALEK DARNIOWY
POWIERZCHNIA NASADZEN PNACZY

- WINOBLUSZCZ TROJKLAPOWY

POWIERZCHNIA TRAWIASTA

POWIERZCHNIA OGRODKOW PRYWATNYCH

==———= PLYTY BRUKOWE NP. PEBEK, WYM. 20X80CM,

e==———==| KOLOR BIALY

NAWIERZCHNIE

PLYTY BRUKOWE NP. PEBEK, WYM. 20X80CM,
KOLOR SZARY

KOSTKA BRUKOWA NP. SEMMELROCK PASTELLA, WYM.
30X20, 20X20, 15X20CM, GRUB. 6CM, KOLOR LUMINOSO

SCHODY TERENOWE ZE STOPNI BLOKOWYCH

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, SYNTETYCZNA
GUMOWA

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

JEZDNIE - KOSTKA BRUKOWA NP. BRUK-BET URBANIT,
WYM. 24X16CM, GRUB.8CM, KOLOR SZARY

RAMPY - BETON CEMENTOWY

MIEJSCA POSTOJOWE - KRATKA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH WYP. ZIEMIA | OBSIANA TRAWNIKIEM

PLYTY BRUKOWE NP. BRUK-BET, UNI-ECO Z
HYDROFUGA, WYM. 18,5X18,5CM, KOLOR SZARY

PLYTY BRUKOWE NP. BRUK-BET, UNI-ECO Z
HYDROFUGA, WYM. 18,5X18,5CM, KOLOR GRAFIT

MALA ARCHITEKTURA

t-2| tAWKA Z OPARCIEM

¢.-1| LAWKA BEZ OPARCIA

A | ALTANA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY -

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

LOKALIZACJA WEZtA CIEPLNEGO KONGENERACJI

REZERWA TERENU DLA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO
KONGENERACJI - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA STACJA
TRANSFORMATOROWA

PROJEKTOWANY ZESTAWZtACZOWO-POMIAROWY TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

REZERWA TERENU DLA PROWADZENIA SIECI | PRZYLACZY
KABLOWYCH SN ORAZ nN

PROJEKTOWANA SZAFKA ZASILAJACO-STERUJACA

PROJEKTOWANA LATARNIA DROGOWA LED

PROJEKTOWANY StUPEK OSWIETLENIOWY LED

Si | SIEDZISKO BETONOWE

KOSZ NA SMIECI

STOJAK NA ROWERY

OGRODZENIE PANELOWE, WYS. 120CM

OGRODZENIE Z PIONOWYCH PROFILI STALOWYCH
WYS. 180CM

F | FURTKA W OGRODZENIU Z PIONOWYCH PROFILI

STALOWYCH, SZEROSC 98CM

i BRAMA DWUSKRZYDEOWA W OGRODZENIU Z

PIONOWYCH PROFILI STALOWYCH, SZEROSC 400CM

URZADZENIA PLACOW ZABAW

LABIRYNT WSPINACZKOWY ZE ZJEZDZALNIA

(VEY|
U2 KARUZELA JEDNOOSOBOWA
U3 KARUZELA KUBELKOWA

TQ_K_ LATARNIA DROGOWA LED

®

L2| SLUPEK OSWIETLENIOWY LED
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