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NIERUCHOMOSCI S.A.

Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Dotyczy: postepowania [26/PN/2016] na wykonanie prac rozbiorkowych budynku oraz
zagospodarowania terenu przy ul. Swietokrzyskiej 36 w Warszawie, z wariantem upustu dla
Zamawiajgcego wynikajacego z mozliwosci wykorzystania odzyskanych materiatéw z obiektéw i
elementéw zagospodarowania terenu oraz wywozem i utylizacja pozostatosci wraz z realizacja
tymczasowej/ych stacji trafo, na dziatkach nr ewid. 20/1, 20/3 i 20/4 w obrebie nr 5-03-06, zgodnie z
dokumentacjq projektowg - projektem rozbidrki z czerwca 2015 r., ogrodzeniem terenu nieruchomosci.

WYJASNIENIE ZAPISU SPECYFIKACJI | ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA:

1. W projekcie dotyczacym zabezpieczenia wykopu do czasu rozpoczecia budowy planowanej inwestycji
jest mowa o pozostawieniu fragmentow Scian cze$ci podziemnej i wykonaniu przypory ziemnej.

- czy do zasypki mozna uzy¢ wstepnie przekruszonego gruzu?

Jezeli ma to byé inny materiat, to prosze o wskazanie jaki?

ODP.: W strukturze przypory ziemnej (wg projektu) mozna zastosowac cze$ciowo gruz z budowy. Zaleca sie,
aby w obrysie lokalizacji $cianki szczelinowej, ze wzgledu na tatwos¢ drazenia szczeliny w przysztosci,
stosowac grunt piaszczysty badz gliniasty. Przebieg projektowanej Scianki szczelinowej wg rys. 009.

2. W projekcie dotyczacym zabezpieczenia wykopu do czasu rozpoczecia budowy planowanej inwestycji
jest mowa o koniecznosci prowadzenia monitoringu i czestotliwosci pomiaréw.

Jak czesto dokonywac¢ pomiaréw w czasie prowadzonych roboét rozbiérkowych?

Do kiedy (prosze o podanie terminu) prowadzi¢ obserwacje po zakonczeniu prac?

lle punktéw pomiarowych nalezy zatozy¢ i gdzie maja by¢ zlokalizowane?

Czy oprocz monitoringu wykonac takie inwentaryzacje istniejgcych uszkodzen w budynkach przylegtych
do terenu robét, ktére budynki obja¢ inwentaryzacja?

ODP. Wytyczne w sprawie monitoringu obiektédw sgsiadujgcych zawarto w p.3. opisu do robét
zabezpieczenia

wykopu (aneks do projektu rozbiérek). Zgodnie z zapisami tam zawartymi podmiotowy monitoring dotyczy
obiektéw ul. Marianiska 5 i Jana Pawtfa Il 18. Zaleca sie min. 3 punkty pomiarowe dla ob. ul. Marianska 5i 4
punkty pomiarowe dla obiektu Jana Pawta 18, ktdre pozostang do wykorzystania na etapie budowy.
Czestotliwos¢ pomiardw uzaleznia sie od postepu robdét, przy czym pomiary winny by¢ min. jeden pomiar na
m-c

w trakcie rozbidrek, oraz w okresie 3-ch m-cy po rozbidrce.

Oczywiscie celowa bytaby inwentaryzacja uszkodzen w w/w istniejgcych budynkach, ze wzgledu na
ewentualne

sprawy roszczeniowe w przysztosci; co zresztg bedzie koniecznym przed rozpoczeciem budowy budynku
docelowo projektowanego.
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3. W projekcie rozbiorki w dziale zwigzanym z Programem i Technologia Robét rozbiérkowych, oprocz
realizacji przypor koniecznych dla pozostawienia $cian zewnetrznych, jest takze mowa o roztozeniu gruzu
pod platforme roboczg dla realizacji Scian szczelnych.

- prosze o wskazanie lokalizacji tych platform i ilo$ci gruzu jaki ma pozostac do ich wykonania.

ODP. Sposdb realizacji platform roboczych dla scian szczelinowych aktualnie niemozliwy do okredlenia.
Platformy beda realizowane przez Wykonawce scian szczelinowych. Zapis z projektu dotyczy sytuacji, gdy
rozbidrka nastepuje bezposrednio przed realizacjg inwestycji.

4. Ogrodzenie terenu nieruchomosci pokazane na Planie Zagospodarowania Nieruchomosci - rys. nr 1 nie
obejmuje zakresu od strony ul. Swietokrzyskiej.

- czy ten fragment takze ujgé w wycenie?
ODP. - TAK
- jakie s3 wymogi Zamawiajgcego odnosnie typu bram wjazdowych?

ODP.: bramy wjazdowe powinny skutecznie zabezpieczyé dostep do placu budowy i pdzniejszego terenu po
rozbidrce. — min. 2 x 2,50 m, stalowe, ocynkowane, zalecany wjazd i wyjazd (dwie bramy).

5. z opisu przedmiotu zamdéwienia wynika, ze Wykonawca ponosi koszty zwigzane z pozyskaniem zgody i
zajeciem dziatek sgsiednich oraz pasa drogowego.

- prosze o wskazanie dziatek, ktérymi dysponuje Zamawiajacy.
ODP.- 20/1; 20/3; 20,4 z obrebu 5-03-06 wg projektu rozbiorki.

- czy poczyniono juz jakie$ prace w celu pozyskania zgody na zajecie pasa drogowego ul. Swietokrzyskiej i
Marianskiej?

ODP. —nie, pozostate czynnosci, projekty i uzyskiwanie pozwolen sg po stronie Wykonawcy.
- czy Zamawiajacy dysponuje projektem zmiany organizacji ruchu?
ODP. — Zatacznik nr 1 (opracowanie bez uzgodnien).

- czy znane sg warunki jakie stawia Zarzagdca Drogi odnos$nie szerokosci zajecia pasa i koniecznych robét
odtworzeniowych?

ODP. — nie.
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6. Z opisu przedmiotu zamodwienia (pkt. 3 p.pkt le) wynika, ze Wykonawca ma uprzatna¢ teren poprzez
zasypanie i rozplantowanie ziemi.

- co nalezy przez to rozumiec?

ODP.: W zakresie prac i koszcie rozbiorki nalezy ujac¢ przykrycie terenu rozbidrki warstwg ziemi tylko w
poziomie ,0” (bez uzupetnien terenu w miejscu po rozbidrce garazu). Zamawiajgcy moze, na etapie
rozbidrki, zrezygnowac z tych robét.

7. Lokalizacja budynku w scistym centrum niejednokrotnie wigze sie z koniecznoscia mycia elewacji i
okien budynkéw sasiadujacych.

- czy koszt mycia ujg¢ w ofercie, ktére budynki uja¢ w wycenie?

ODP.: Tak, jezeli technologia wykonania robét rozbiérkowych bedzie powodowata np. zapylenie elewac;ji, w
tym okien okolicznych budynkéw; Wykonawca ponosi koszty wszelkich roszczen innych Stron, powstatych
szkdd lub ucigzliwosci w wyniku prowadzonych robdét wyburzeniowych.

8. Wg opisu przedmiotu zamdwienia (pkt. 7 p. pkt 4g) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy posiadania
urzadzen do recyklingu - kruszarki, rebaki, mtyny.

- czy powyiszy zapis mozna czytac jako zgode na instalacje kruszarki mobilnej i kruszenie gruzu w miejscu
prowadzonych robét?

ODP.: Zamawiajgcy wyraza zgode pod warunkiem spetnienia wszystkich przepiséw zwigzanych z
wykonywaniem tego typu robdt oraz nie zaktdcaniem porzadku publicznego mieszkancéw okolicznych
budynkéw.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
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