OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu — oznakowanie na czas funkcjonowania placu
budowy przy ul.Swietokrzyskiej

1. Wytyczne ogdlne
Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: pazdziernik, listopad 2015r.
Termin wdrozenia docelowej statej organizacji ruchu: 2016 r.

2. Podstawy wykonania opracowania

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi:

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20 czerwca 1997 r.(Dz. U. Nr 58, poz.
S15).

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (
Dz. U.Nr 170 poz.1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r.w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 14 pazdziernika 2003r Nr 177 poz.
1729 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

- Dz. U. Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegotowe
warunki techniczne dla znakow i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

Projekt wykonano w oparciu o podkfad geodezyjny w skali 1 : 500 i
inwentaryzacje w terenie w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Charakterystyka drogi i warunki ruchu.

Ul.Swietokrzyska to droga powiatowa, asfaltowa, o dwéch jezdniach z chodnikami
obustronnymi i $ciezkami rowerowymi. Jest to ulica o duzym natezeniu ruchu.
ul.Twarda i ul.Mariariska to drogi gminne o matym natezeniu ruchu i intensywnym
parkowaniu. Ul.Marianska to droga bez wylotu.

4.0Opis oznakowania.

Na rysunku nr 1 przedstawiono oznakowanie na czas funkcjonowania placu
budowy na czas wyburzania budynku ul.Swietokrzyska 36 wraz z etapem na czas
montazu i demontazu rusztowania nad istniejacymi chodnikami. Przewidziano dwa
wjazdy na budowe przy wykorzystaniu istniejgcych wjazdéw od ul.Twardej.
Ogrodzenie placu budowy znajduje sie na terenie dziatki wiasnej, jedynie od
ul.Swietokrzyskiej i ul.Mariafiskiej na wysokosci istniejacych budynkéw odsuniete
jest 0 2 m od lica budynkéw, na odcinkach tych przewidziano zadaszenie ciggoéw
pieszych. Na ul.Marianskiej przewidziano likwidacje kilku miejsc postojowych.
Szczegodtowe oznakowanie przedstawiono na zatgczonym rysunku.

5. Wymagane opinie i uzgodnienia



Projekt musi uzyskac opinie Zarzadu Terenéw Publicznych, opinie Wydziatu Ruchu
Drogowego KSP, opinig Zarzadu Drég Miejskich a nastepnie podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera Ruchu Miasta Stolecznego Warszawy.
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