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Dotyczy wyboru Generalnego Wykonawcy | etapu inwestycji - budowa zespotu 2 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg
towarzyszacy i zielenig zlokalizowanych przy Al. Prymasa Tysigclecia 83, ul. Juliusza Ordona
5A, 01- 424 Warszawa, dziatki nr ewidencyjny 5/1, 5/2 obreb 6-05-05.

W zwigzku ogtoszeniem ww. postepowania Zamawiajgcy otrzymat nastepujace pytania od
podmiotdéw potencjalnie zainteresowanych udziatem w postepowaniu:

1. Prosimy o udostepnienie pozostatych detali, ktére sg opisane np. na rzutach, a brak ich w
dokumentac;ji.
Ad.1
Drugi pakiet detali zostat juz przekazany. Nieopracowane detale dotycza rozwigzan
technicznych pozostajacych do decyzji Inwestora, zostang uzupetnione po finalizacji przetargu
oraz bedg sukcesywnie rozwigzywane na budowie (jako tzw. rysunki warsztatowe).

2. Prosze o potwierdzenie czy wszystkie $ciany (wszystkie grubosci, réwniez obudowy szachtéw
instalacyjnych) murowane wewnetrzne, majg mie¢ podwyzszong izolacyjnos¢ akustyczng?
Ad. 2
Zamawiajacy potwierdza, iz wszystkie sciany majg mie¢ podwyzszong izolacyjno$¢ akustyczna.
Sciany dziatowe i miedzylokalowe z majg byé wymurowane z bloczkéw petnych. Projektant
dopuszcza jedynie obudowy szachtow z bloczkéw z otworowaniem.

3. W projekcie (w opisie) wystepuje bloczek petny sylikatowy (producent SYLIKATY) o symbolu A8.
Taki bloczek nie jest produkowany przez ww producenta. Prosze o korekte.
Ad.3
Zamawiajacy dopuszcza bloczek silikatowy N8 spetniajacy wymagania akustyczne zgodne z
obowiazujacg norma.

4. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ Sciany zelbetowe typ Sc8/-1 teoretycznie nalezgce do Il etapu
inwestycji ale znajdujace w projekcie rys. Pw_KON_strop nad -1 tj. zlokalizowane po prawej
stronie osi X28/3-Xo w sumie ok.35mb?

Ad. 4

Zamawiajacy potwierdza, iz $ciany powinny by¢ wykonane w | etapie. Dtugosé $ciany Sc8/-1
nalezy przyja¢ wg detalu K-199, poniewaz jest zatozona nadwyzka dtugosci na wykonanie
docelowe drugiej sciany wzdtuz rampy, jezeli pojawitby sie znaczny odstep czasowy w
wykonywaniu etapow i ll.

Sad Rejonowy m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000383595
NIP 525-250-49-78, REGON 142900541, kapitat zaktadowy w petni wptacony 46 722 747 zt



5. W projekcie wystepuje niezgodnos¢ jesli chodzi o wysokos¢ kondygnacji parterowej klatka E i
wysokosci kondygnacji -1 w obrebie tej samej klatki. Wg projektu wykonawczego konstrukcji
gorna rzedna stropu w ww. obrebie wynosi -0,25 natomiast wg przekroju B-B gérna rzedna
stropu nad -1 klatka E wynosi +1,38. Czy zamawiajgcy potwierdza, ze przekréj B-B jest btedny a
jesli nie to prosze o podanie wytycznych.

Ad.5
Zamawiajacy informuje, iz prawidtowa rzedna to +1,38 zgodnie z przekrojem B-B, strop na
rysunku konstrukcji ma btedny opis.

6. Wg OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego, konstrukcyjnego zespotu budynkdw
mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz garazami podziemnymi przy Al. Prymasa

Tysigclecia 83 w Warszawie — | etap p.4.1.2. Ptyta fundamentowa/” Ptyta bedzie posadowiona

powyzej zwierciadta wody gruntowej. Nalezy j3 zaizolowac przeciwwilgociowo, poniewaz w celu
zmniejszenia kosztu zaprojektowano grubos$é ptyty, przy ktérej w strefach przystupowych moze
wystgpi¢ zarysowanie wynikajgce z pracy ptyty na zginanie. Zaprojektowano wykonanie pod
stupami izolacji z maty bentonitowej uszczelniajgcej powstajgce rysy.” natomiast wg przekroju
architektonicznego typ F1 i F2 pod ptytg denng na catej powierzchni wystepuje hydroizolacja
Aquafin 2K/M Schomburg. Jakg izolacje ptyty fundamentowej nalezy uwzgledni¢ w ofercie i na
jakiej powierzchni?

Ad. 6

Nalezy wykonac¢ izolacje wg detali i rysunkéw projektu architektonicznego.

7. Wg OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego, konstrukcyjnego zespotu budynkéw

mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami oraz garazami podziemnymi przy Al. Prymasa

Tysigclecia 83 w_Warszawie — | etap p.5. Uwagi i zalecenia ogdlne/”Wszystkie elementy

zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo przez posmarowanie
lepikiem asfaltowym na zimno rzadkim i pétgestym. W przypadku stykania sie izolacji
przeciwwilgociowej ze styropianem nalezy zastosowaé preparat, ktéry nie bedzie powodowat
destrukcji styropianu.” natomiast wg przekroju architektonicznego typ Sfl, Sf2 sciany s3
zabezpieczone po stronie zewnetrznej hydroizolacjg Aquafin 2K/M Schomburg. Jaka izolacje
nalezy wykonac na Scianach zewnetrznych kondygnac;ji -1 stykajacej sie z gruntem?

Ad.7

Nalezy wykonac izolacje wg detali i rysunkow projektu architektonicznego.

8. Prosze o podanie klasy ekspozycji dla betondéw.
Ad. 8
Ptyta fundamentowa i ptyta rampy - XF2, Sciany zewnetrzne garazu - XC4, elementy zelbetowe
zewnetrzne powyzej garazu (Sciany zewnetrzne, tarasy, attyki, stropy nad ostatnimi
kondygnacjami) - XC3, pozostate XC1.
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9.

10.

11.

12.

13.

Beton attyk w czesci nadziemnej nalezy przyjgé wg zestawienia elementéw z B30/37 W8 czy ta
sama klasa co beton stropéw B30/37?

Ad.9

Nalezy przyja¢ klase B30/37 W8.

Z informacji uzyskanych od producenta wynika, ze nie produkujg cegty silikatowej, elewacyjnej
w kolorze jasnoszarym. Prosze o podanie koloru docelowego.

Ad. 10

Projektant wyjasnia, iz cegta elewacyjna silikatowa w kolorze jasnoszarym produkowana jest
m.in przez SILIKATY Biatystok.

Wystepuja liczne rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym np.
poziom posadowienia ptyty fundamentowej wg opisu w projekcie budowalnym wynosi -3,55 do
-4,65 wzgledem ,,0” budynku gdzie wg projektu wykonawczego konstrukcji, wierzch ptyty jest na
-3,72 i spéd na -4,52/-4,82 m. p.p.”0”. Prosze o potwierdzenie, ze nadrzedny jest projekt
wykonawczy?

Ad. 11

Zamawiajacy potwierdza, iz nadrzedny jest projekt wykonawczy.

Wykonczenie wierzchniej warstwy ptyty dennej wg opisu z rys. Pw_KON fundamenty ,UWAGI:

... - rzedna gorna konstrukcyjnej ptyty fundamentowej to -3,72. Od tego poziomu liczy¢ grubosc
ptyty i uktadac siatki zbrojeniowe. Powyzej tej rzednej to wylewka posadzki betonowana razem z
ptytg z docelowymi spadkami ...” natomiast wg wykazu warstw typ F1,F2: ,gr. 80-110cm - ptyta
denna zelbetowa fundamentowa z wyrobionymi spadkami do wpustow kanalizacyjnych (wg
Projektu Konstrukcji) warstwa betonu zatarta na gtadko ( ZM.POZ 8.10 — posadzka betonowa
zatarta na gtadko)”. Czy goéra konstrukcyjna ptyty fundamentowej ma mie¢ poziom -3,72, a
spadki zostang wyrobione poprzez posadzke betonowg na warstwie szczepnej lub jako posadzka
ptywajaca? Jesli nie to czy ww. ptyta ma miec statg czy zmienng grubos¢?

Ad. 12

Zamawiajacy wyjasnia, iz podane grubosci konstrukcyjne ptyty wyznaczaja poziom utozenia
siatki gornej, ktora ma by¢ ufozona poziomo, natomiast ptyta fundamentowa ma by¢
wykonana monolitycznie ze spadkami powyzej gérnej siatki zbrojenia. Gorna powierzchnia
ptyty ma by¢é zatarta na gotowo i stanowi¢ posadzke. Wykonywana monolitycznie ptyta
fundamentowa bedzie miata wiec zmienng grubosc¢.

Wg opisu do Projektu Wykonawczego p. 9.2.”Sposdb zagospodarowania mas ziemnych. Masy
ziemne pozyskane z wykopow fundamentowych pod projektowany budynek zostang czesciowo
wywiezione z placu budowy, czesSciowo zagospodarowane dla potrzeb uksztattowania terenu
zewnetrznego na ptycie garazu. Na terenie inwestycji przeprowadzono badania zanieczyszczenia
gruntu. Zgodnie z planem remediacji wierzchnia warstwa humusu zostanie wywieziona przez
wykwalifikowang firme. Sposdb wywozenia zostanie uzgodniony z Generalnym Wykonawcg na

str. 3



b)

d)

14.

15.

16.

17.

18.

etapie realizacji inwestycji.” Natomiast wg dokumentacji geotechnicznej wierzchnia warstwa to
gruz i zuzel do gtebokosci nawet 2,20 p.p.t. natomiast humus nie wystepuje. Prosze o
wyjasnienia, podanie warunkéw brzegowych co nalezy wyceni¢ pod hastem remediacja w
odniesieniu do tej inwestycji?

Ad. 13

Zataczamy decyzje o remediacji oraz projekt re mediacji skazonego gruntu. Jednoczesnie
Zamawiajacy wyjasnia, iz prace zwigzane z remediacjg s3 po stronie Zamawiajacego i nie
nalezy ich kosztu uwzgledniaé w ofercie.

Czy Zamawiajgcy posiada wyniki oznaczonych iloSciowo wskaznikdw zanieczyszczen
chemicznych w prébach gruntu ?

Ad. 14

Zataczamy decyzje o remediacji oraz projekt remediacji skazonego gruntu.

Planowany rozkop bedzie wchodzit w teren przeznaczony pod droge wewnetrzng 31-KD-D.
Kiedy Zamawiajacy planuje rozpoczecie prac przy ww. drodze? Czy to bedzie po wykonaniu
konstrukcji zelbetowej podziemia z zasypaniem ?

Ad. 15

Nalezy zatoiy¢, iz rozpoczecie prac przy drodze 31 — KDD moze nastgpi¢ przed wykonaniem
konstrukcji zelbetowej podziemia z zasypaniem.

W udostepnionej dokumentacji przetargowej znajdujg sie przedmiary. Prosze o informacje na
podstawie ktérej dokumentacji zostaty sporzadzone (projekt budowlany, wykonawczy i wersja z
miesigca)?

Ad. 16

Zamawiajacy wyjasnia, iz przedmiary sporzadzono na podstawie dokumentacji wykonawcze;j.
Architektura, PZT - czerwiec 2016; konstrukcja - maj 2016, elektryka z data czerwcowa.

Czy przytacze sieci cieplnej jest poza zakresem przetargu? Brakuje dokumentacji.

Ad. 17

Zamawiajacy wyjasnia, iz wykonanie przylacza sieci cieplnej jest w zakresie przedmiotu
zamowienia.

Dokumentacja przytacza i wezta cieplnego zostata uzupetniona do pobrania

Przekazana dokumentacja projektowa sktadajgca sie z projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych zawiera liczne rozbieznosci w zakresie konstrukgji

w projekcie budowlanym brak przegtebienia pod separator, w stacji trafo i z innych z wyjgtkiem
podszybia wind,

inne poziomy posadowienia ptyty fundamentowej,

gora ptyty fundamentowej jest pozioma natomiast w projekcie wykonawczym ze spadkiem,
brak zakresu wjazdu do garazu w projekcie budowlanym,
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e)
f)
g)

19.

20.

21.

22.

obrysy stropdw czesci nadziemnej budynkow,

rézne rodzaje izolacji przeciwwodnej stopu nad garazem i budynkow,

w opisie projektu budowlanego konstrukcji jest informacja o $cianach szczelinowych gdzie
natomiast w projekcie wykonawczym brak informacji.

Prosze o potwierdzenie, ze projekt wykonawczy konstrukcji (rysunki i opis) jest nadrzedny
wzgledem projektu budowlanego konstrukgji.

Réwnoczesnie prosze o wskazanie nadrzedno$ci w dokumentacji, np. opis czy rysunki majg
wyzszy priorytet.

Ad. 18

Zamawiajacy potwierdza, ze nadrzednym projektem jest projekt wykonawczy, rysunki, i opis
powinny by¢ rozpatrywane wspdlnie, w przypadku niescistosci wskazany kontakt z
architektem.

Zestawienie cen zawiera podziat na KONSTRUKCJE i KONSTRUKCJA - CZESC WSPOLNA tzn. wjazd
do garazu dla etapdw | i ll. Niektére elementy projektu wykonawczego konstrukcji nie zawierajg
ww. podziatu np. zbrojenie stropdw, zbrojenie $cian, zestawienie $cian. Czy Zamawiajacy
dopuszcza uzupetnienie dziatu KONSTRUKCJI — CZESC WSPOLNA w zakresie, ktéry jest mozliwy
do wydzielenia?

Ad. 19

Zamawiajacy dopuszcza uzupetnienie dziatu KONSTRUKCJI — CZESC WSPOLNA w zakresie,
ktory jest mozliwy do wydzielenia.

Niektdrzy Podwykonawcy i dostawcy ztozyli oferte w postaci kpl. prac . Czy Zamawiajgcy
dopuszcza oferte z Zestawieniem cen jako kpl. prac tam gdzie jest niemozliwy podziat na ilos¢ i
cene jednostkowg ?

Ad. 20

Zamawiajacy nie dopuszcza innego sposobu opracowania oferty, niz w formie zataczonego
przedmiaru. Przedmiar nalezy uzupetni¢ o brakujace w nim elementy.

Na elewacji pétnocnej, Sciana szczytowa budynku pierzejowego (klatka A) przy lewym skrajnym
oknie (okolice osi 1-2) wystepuje elewacja drewniana. Na rzutach wyzszych pieter (od IIP) w tym
miejscu narysowany jest tynk. Prosze o wskazanie prawidtowej okfadziny.

Ad. 21

W ofercie podstawowej nalezy wyceni¢ okna PCV i tynk oraz opcjonalnie, jako Il wariant
poda¢ wycene w zakresie okien drewnianych i oktadziny drewnianej Wiasciwe rysunki
zostang w tym zakresie zaktualizowane i przekazane wybranemu Wykonawcy.

W zwigzku z postepowaniem dot. wyboru GW inwestycji w Warszawie przy Al. Prymasa
Tysigclecia zwracamy sie z prosbg o udostepnienie prawidtowo przekonwertowanych plikdw do
formatu DWG AutoCada. Udostepnione rysunki posiadajg braki i nie wyswietlajg wszystkich
obecnych na nich elementéw.
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23.

24,

25.

26.

Przedmiar sporzadzony na podstawie rysunkow w formacie DWG jest dokfadniejszy niz tych w
formacie PDF.

Ad. 22

Zamawiajacy informuje, iz przekazane pliki otwierajg sie poprawnie np. w darmowym
programie DraftSight, by¢ moze podczas otwierania plikdw wiaczaja sie ukryte warstwy, ktore
nalezy wytaczy¢. Zawartos¢ rysunkowa pliku nalezy weryfikowa¢ na podstawie PDF.

Prosze o sprecyzowanie oktadziny elewacyjnych na $cianie parteru przy dojsciu do klatki A jak i
jej zawinieciu w przejscie bramowe. Na elewacjach wida¢ cegte, na rzutach zaznaczone jako
wyprawa tynkarska (SZ1), ale narysowane jak drewno.

Ad. 23

Zamawiajacy potwierdza, iz Sciana parteru przy dojsciu do klatki A powinna by¢ wykonczona
cegly, a w przejsciu bramowym wykonczenie zaprawg tynkarska (SZ1).

Prosze o sprecyzowanie oktadzin elewacyjnych jak i zadaszenia dotyczacych wejscia do klatki E.
Na przekroju daszek nad wejsciem jest zelbetowy, na detalu widac¢ ze jest on wykonany w
konstrukcji stalowej. Na widokach elewacji front wejscia wykoniczony jest oktadzing tynkarska, a
wg detalu to blacha tytan-cynk, na przekroju zaznaczona jako SZ2 (oktadzina drewniana). Jak
beda wykonczone sciany boczne wejscia do klatki?

Ad. 24

Zamawiajacy wyjasnia, iz oktadziny i daszek nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem detalu.
Pozostate rysunki zostang zaktualizowane i przekazane wybranemu Wykonawcy.

Prosba o udostepnienie projektu budowlanego w wersji kompatybilnej z plikami dwg w celu
umozliwienia wykonania obliczen przygotowywanej oferty na realizacje inwestycji przy Al
Prymasa Tysigclecia w Warszawie.

Ad. 25

Zamawiajacy informuje, iz przekazane pliki otwierajg sie poprawnie np. w darmowym
programie DraftSight, by¢ moze podczas otwierania plikdw wiaczaja sie ukryte warstwy, ktore
nalezy wytaczy¢. Zawartos¢é rysunkowa pliku nalezy weryfikowac¢ na podstawie PDF.

Wg Projektu zagospodarowania terenu, projekt architektury czes$é opisowa p. 13.1.7 Ptyty nad
kondygnacjg ,,Ze spadkami zapewniajgcymi odprowadzenie wody, do fragmentéw oddzielonych
dylatacja do oddzielnych wpustéw” przy czym do dachéw odnosi sie punkt 13.1.6. Czy
Zamawiajgcy potwierdza, ze w ww. opisie jest bfagd odnosnie spadkéw ptyt stropowych
miedzykondygnacyjnych?

Ad. 26

Zamawiajacy potwierdza, ze w ww. opisie jest btgd odnosnie spadkéw ptyt stropowych
miedzykondygnacyjnych. Nalezy zastosowa¢ ptyty miedzykondygnacyjne bez spadkéw.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Wg opisu architektury p. 13.2.3 ,Przeciwwodne ptyty dennej i $cian fundamentowych, w
przegtebieniach - w technologii betonu wodoszczelnego, izolacje powtokowe nowej generacji
dostosowane do danych warunkéw hydrologicznych - folie malowane w ptynie, min. dwie
warstwy powfoki uszczelniajgcej.” Odpowiedz nr 8 dotyczy hasta ,beton wodoszczelny”
natomiast okreslenie technologia betonu wodoszczelnego jest szerszym zagadnieniem. Czy
zamawiajgcy potwierdza, ze w technologii betonu wodoszczelnego nalezy wykonaé ptyte
fundamentowg i Sciany zewnetrzne kondygnacji -1 natomiast z betonu wodoszczelnego strop
nad -1 poza obrysem podziemia, stropodachy, attyki stropodachéw i podstawy pod kominy?

Ad. 27

Zamawiajacy wyjasnia, iz wszystkie wymienione elementy nalezy wykonaé¢ z betonu
wodoszczelnego, nie ma potrzeby wykonywania ich w technologii betonu wodoszczelnego. W
ww. opisie jest btad.

Prosze o podanie rodzaju kamienia na posadzkach klatek schodowych i w hallach.

Ad. 28

Rodzaj kamienia na posadzkach klatek schodowych i w hallach — ptytki kamienne granitowe,
promieniowane, antyposlizgowe G603, o wym. 30x60 cm i wysokosci 2 cm. Dopuszczamy o
ptytki o wym. 30x30 cm na stopniach schodow ptyty o wysokosci 3 cm.

Prosimy o przestanie rysunkow z pliku PZT, zatgczone pliki nie otwierajg sie.
Ad. 29
Rysunki s dostepne pod linkiem https://we.tl/dKH]TZmHBg

Prosimy o uszczegoétowienie standardu wykornczenia Wind

Ad. 30

Zamawiajacy wskazuje windy Kone Ecospace, wykonczenie zgodnie ze standardem modelu.
Dobér wykonczenia po finalnym wyborze laminatéw/ forniréw w klatkach schodowych.
Panel sterujacy KSS 280, drzwi ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Czy dopuszcza Inwestor na etapie przetargu zamiany materiatowe
Ad. 31
Na etapie przetargu Zamawiajacy nie dopuszcza zamian materiatowych.

Prosimy o wyjasnienie, jakiego rodzaju okna trzeba ujg¢ w Ofercie? Na wykazach sg drewniane,
natomiast w TES- sg PCV z opcjg drewnianych

Ad. 32

W ofercie podstawowej nalezy wyceni¢ okna PCV i tynk oraz opcjonalnie, jako Il wariant —
okna drewniane i oktadzina drewniana. Wtasciwe rysunki zostang w tym zakresie
zaktualizowane i przekazane wybranemu Wykonawcy.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Jezeli do Kontraktu zostang przyjete okna pcv- to prosimy o uszczegoétowienie tych okien oraz
jaka elewacje nalezy przyjag¢ w miejscach elewacji z oktadziny drewnianej (zbieznej ze stolarka
okienng)- tynk boniowany; bonie pionowe co 15 cm, kolor grafit NCS S 5502-B?

Ad. 33

W przypadku wyboru wariantu Il - okien drewnianych nalezy przyja¢ wykonczenie elewacji z
oktadziny drewnianej zbieznej do stolarki okiennej, natomiast w przypadku wyboru wariantu |
- okien z PCV nalezy przyjac¢ tynk boniowany; bonie pionowe co 15 cm, kolor grafit NCS S 5502-
B.

Okna PCV o szesciokomorowym profilu, kolor zewnetrzny szary (jasny lub ciemny w
zaleznosci od lokalizacji), pakiet dwuszybowy 4/16/4, ciepta ramka, o parametrach nie
nizszych niz: wspétczynnik przenikalnosci termicznej Uw = 1,0 W/m2K, wspétczynnik dla
catego okna min. 1,3 W/m2K, klamki w system oku¢ np. Siegenia Aubi; Rw = 32dB lub wyzej
(zgodnie z zestawieniem stolarki/ slusarki okiennej.

Czy Inwestor posiada Pozwolenie na budowe? Jezeli tak to prosimy o jego udostepnienie
Ad. 34
Zamawiajacy informuje, iz trwa proces pozyskiwania pozwolenia na budowe.

Poziom wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia budynku i konstrukcja podziemia
posiada izolacje powtokowg natomiast w projekcie wystepuje detal nr Df-10”"Drenaz wokot
budynku”. Czy w ofercie na pewno nalezy uwzgledni¢ drenaz i czy na catym obwodzie
podziemia?

Ad. 35

Zamawiajacy potwierdza, iz w ofercie nalezy uwzgledni¢ drenaz na catym obwodzie
podziemia.

Prosze o wyjasnienie jaky izolacjg, oktadzing jest obtozony stup na przecieciu osi: 2/1B,
wystepujacy na pietrach od | do VII.

Ad. 36

Zamawiajacy wyjasnia, iz stup ostoniety jest blendg, ktdra jest czescig cieptego zestawu
okiennego Z8.B03a.h1-1 i nie ma potrzeby jego izolowania.

Prosze o potwierdzenie, ze docieplenie wetng spoddéw balkondéw i loggi (w tym $cianki frontowej
loggi) jest zaprojektowane dla catosci budynku.

Ad. 37

Zamawiajacy potwierdza, ze docieplenie wetng spodéw balkonéw i loggi (w tym S$cianki
frontowej loggi) jest zaprojektowane dla catosci budynku.

.Na rzutach dachu klatka A, C wystepujg elementy opisane jako: ,Donica na zieleh-konstrukcja

lekka niezwigzana z dachem”. Czy wyzej wymienione elementy nalezy ujg¢ w ofercie ? Jesli tak
to prosze o przestanie wytycznych materiatowych (np. drewno, beton, prefabrykat) i wysokos¢?
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Ad. 38
Zamawiajacy potwierdza, iz donice nalezy uja¢ w ofercie. Wysoko$¢ donic 45 cm, stelaz
stalowy z drewniang obudowa, wnetrze nieprzepuszczalne.

Czy dopuszczajg Paniistwo zastosowanie drzwi technicznych o standardowej wysokosci 2,00 m w
Swietle przejscia?

Ad. 39

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie drzwi technicznych o standardowej wysokosci 2,00 m w
Swietle przejscia.

Prosze o wytyczne dot. wykonania remedjacji gruntu (kody zanieczyszczen, ilosci mas ziemnych)
Ad. 40

Zataczamy decyzje o remediacji oraz projekt remediacji. Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia,
iz prace zwigzane z remediacjg sg po stronie Zamawiajgcego i nie nalezy ich kosztu
uwzgledniaé¢ w ofercie.

Prosze o wskazanie marki referencyjnej szaf przy miejscach parkingowych.

Ad. 41

Zamawiajacy wskazuje szafy/komorki lokatorskie przy miejscach postojowych firmy GMS
Nawojowa lub réwnowaine.

Prosze o wyjasnienie czy na elewacji w miejscach oznaczonych OD nalezy zastosowac okfadzine
drewniang czy tynk boniowany?

Ad. 42

W przypadku decyzji o zastosowaniu w projekcie okien drewnianych — oktadzina OD bedzie
drewniana, a w przypadku zastosowania okien PCV bedzie to tynk boniowany.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie mozliwosci wniesienia przez nas wadium przetargowego w
formie oryginatu bezwarunkowej, nieodwofalnej, ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej na wskazang przez Panstwo kwote PLN 100.000.

Ad. 43

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej,
bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pierwsze zadanie Zamawijacego, zfozonej w
oryginale.
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