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1. Wstep

Na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 5/1 i 5/2 z obrebu 6-05-05 potozonych
w Warszawie przy ul. Prymasa Tysigclecia 83 planowana jest budowa budynkow
mieszkalno - biurowych.

Wysokos¢ budynkéw bedzie zréznicowana od 1 do 9 kondygnacji nadziemnych w
czesci mieszkalne] i 13 kondygnacji w czesci biurowej. W czeéci mieszkalne;
zaprojektowano 1 kondygnacje podziemna a czeéci biurowej 2 kondygnacje. Catkowita
powierzchnia zabudowy bedzie wynosi¢ ok. 6700 m? zabudowa mieszkaniowa i ok.
2100 m? biura, a powierzchnia catej dziatki 28 721 m? (7 126 m? dziatka nr 5/1 i 21 595
m? dziatka nr 5/2) .

2. Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji

Niniejszy projekt planu remediacji dotyczy dwoch niewielkich, nieutwardzonych
fragmentow dziatki o numerze ewidencyjnym 5/1 obreb 6-05-05 potozonej przy
Prymasa Tysigclecia 83 w Warszawie.
1. Obszar A — teren wokot otworu O-1 o powierzchni ok. 80 m? zlokalizowany w
potnocno-zachodniej czesci dziatki.
2. Obszar B — teren wokot otworu O-8 o powierzchni ok. 70 m? zlokalizowany w
potudniowo-wschodniej czesci dziatki.
Oraz czterech nieutwardzonych fragmentow dziatki o0 numerze ewidencyjnym 5/2 obreb
6-05-05 potozonej przy ul. Prymasa Tysiaclecia 83 w Warszawie.
3. Obszar C — teren wokot otworu O — 2 o powierzchni ok. 330 m? zlokalizowany w
pothocno-zachodniej czesci dziatki.
4. Obszar D — teren wokot otworu O — 4 o powierzchni ok. 860 m* zlokalizowany w
potnocno-wschodniej czesci dziatki.
5. Obszar E — teren wokot otworu O — 5 i O-8 o powierzchni ok. 1210 m?
zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki
6. Obszar F - teren wokot otworu O — 7 o powierzchni ok. 970 m® zlokalizowany w
potudniowo- zachodniej czesci dziatki
Powierzchnia terenu wymagajacego przeprowadzenia remediacji na dziatce nr 5/1
wynosi 130 m?, natomiast na dziatce nr 5/2 3370 m?.
Wielkos¢ obszarow zanieczyszczonych okreslona zostata na podstawie ,Sprawozdania
z badan stanu jakosci podfoza gruntowego na terenie dziatek o nr ewid. 5/1 i 5/2 z
obrebu 6-05-05 przy ul. Prymasa tysigclecia 83 w Warszawie" wykonanego przez
EKO-PLUS 2000 Jarostaw Batory we wrzes$niu 2015 r,,

Lokalizacje poszczegdlnych obszardw przedstawiono na zatgczniku nr 3.



3. Aktualny sposob uzytkowania zanieczyszczonego terenu

Obszary wymagajace przeprowadzenia remediacji to niezabudowane i nieutwardzone
powierzchnie obydwu dziatek. Obecnie na terenie tym nie prowadzi sie zadnej
dziatalnosci produkcyjnej, w budynkach znajdujg sie magazyny roznych podmiotéw
gospodarczych. Teren jest ogrodzony, oswietlony w wiekszosci zabudowany lub
utwardzony. Wjazd gtéwny na teren nieruchomosci odbywa sie od strony ul. Ordona.
Drugi wjazd jest zlokalizowany we wschodniej cze$ci — od strony ul. Prymasa

Tysiaclecia.

Uzbrojenie terenu stanowia sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa,
teletechniczna.

Lokalizacje ogbing terenu objetego ,Projektem planu remediacji ...” pokazano na
zat. nr 1, a szczegdtowa na zat. nr 2.

4. Wiasciwosci gleby oraz rodzaj pokrycia terenu

Cata dziatka, w tym jej fragment wymagajacy przeprowadzenia remediacji pokryty jest
warstwg nasypow antropogenicznych (piasek, humus, gruz ceglany) o migzszosci 0,1
do 2,3 m. Pod nimi wystepujg piaski gliniaste, pylaste, piaski drobnoziarniste oraz gliny
piaszczyste. Zdecydowang czes¢ obydwu dzialek stanowig zabudowania i drogi
wewnetrzne. Od strony zachodniej (ul. Ordona) na teren doprowadzona jest bocznica
kolejowa. Dziatka pozbawiona jest roslinnosci, jedynie przy granicach rosng
pojedyncze drzewa.

5. Nazwy substancji powodujacych ryzyko, wraz z wynikami
badan zanieczyszczenia wody, gleby i ziemi tymi
substancjami

We wrzesniu 2015 r., firma EKO-PLUS 2000 Jarostaw Batory przeprowadzita badania
stanu zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Podczas tych prac, na terenie
przeznaczonym pod inwestycje (dziatki nr ew. 5/1 i 5/2), wykonano 8 mato
srednicowych sondowan badawczych (oznaczonych symbolami od O1 do 08) o
gtebokosci 4,0 m ppt. kazde.

Probki gruntéw do analiz laboratoryjnych pobrano ze wszystkich sondowan
badawczych z dwodch gtebokosci: 0,2 — 0,3 m ppt. oraz ze stref, gdzie z racji réznic
wyksztatcenia i charakterystyki osadow mozliwe bylo nagromadzenie zanieczyszczen.

tacznie do badan laboratoryjnych pobrano 16 prébek gruntéw.

We wszystkich pobranych prébkach gruntéw oznaczono zawarto$¢ nastepujacych

wskaznikow:

e sumy substancji ropopochodnych — benzyn (weglowodory C6-C12) i olejow
(weglowodory C12-C35),



e weglowodoréw aromatycznych (BTEX),

e wielopierscieniowych weglowodordw aromatycznych (WWA),

e metali ciezkich (arsen, bar, kadm, chrom, kobalt, miedz, otéw, rte¢, molibden, nikiel,
cyna, cynk).

Wartoéci dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w glebie lub ziemi okresla

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw

Jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. 2002.165.1359).

Wiw  Rozporzgdzenie rdznicuje najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji
zanieczyszczajgcych w gruntach w zaleznosci od aktualnej i planowanej funkciji terenu,
gdzie wystepuje zanieczyszczenie | wprowadza podziat terenéw na grupy oznaczone
symbolami A, Bi C.

Grupa A: nieruchomosci gruntowe wchodzace w skiad obszaru poddanego ochronie
na podstawie przepisow ustawy prawo wodne, obszary poddane ochronie na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody

Grupa B: grunty zaliczone do uzytkéw rolnych z wytaczeniem gruntow pod stawami i
rowami, grunty leSne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki a takze grunty
zabudowane i zurbanizowane z wytgczeniem terendéw przemystowych, uzytkéw
kopalnych, oraz terendw komunikacyjnych

Grupa C: tereny przemystowe, uzytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Ze wzgledu na przyszte uzytkowanie badanego terenu i zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajacym otrzymane wyniki zawartosci poszczegélnych wskaznikéw
zanieczyszczern w pobranych prébkach gruntéw poréwnano do warto$ci
dopuszczalnych dla grupy terenéw B (m.in. tereny zabudowane i zurbanizowane z
wytaczeniem terendéw przemystowych) i na tej podstawie oceniono, czy teren ten
odpowiada obowigzujgcym standardom jakosci gruntow.

Badania laboratoryjne pobranych prébek gruntéw wykonato certyfikowane laboratorium
i2 Analytical Limited Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce, ul. Pionierow 39, 41-711 Ruda
Slgska.

Wyniki badan

W wyniku wykonanych badan laboratoryjnych pobranych prébek gruntéw stwierdzono,
stezenia zanieczyszczen przekraczajgce dopuszczalny poziom dla gruntéw z grupy ,B”
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. 2002.165.1359))
wystepuje w siedmiu prébkach pobranych z gtebokosci 0,2-0,3 m ppt.

Przekroczenia dotyczg olejow mineralnych i WWA.

Dodatkowo w trzech sondowaniach, w tym przedziale gtebokosci stwierdzono
przekroczenia NDS w zakresie metali ciezkich:



s prébka gruntu z sondowania 0-4 przekroczenia NDS w zakresie Cu i Pb,
e probka gruntu z sondowania O-6 przekroczenia NDS w zakresie Sn,
e probka gruntu z sondowania O-7 przekroczenia NDS w zakresie Zn.

Przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen w glebie stwierdzono we wszystkich
(poza sondg nr 3) probkach gruntéw pobranych z przypowierzchniowej warstwy (0,2-
0,3 m ppt) na terenach nieutwardzonych. W warstwach gtebszych nie odnotowano
obecnosci olejéw mineralnych i sumy WWA powyzej progu detekcji. Stezenia metali
ciezkich sg zdecydowanie ponizej NDS.

Tabela Nr 1 Wyniki analiz probek gruntu na zawarto$c substancji ropopochodnych

| e e
[m p.p.t] yn | mineralny
1 1 02-03 <01 78 10,5 <0,005
2 1 1.6-17 <0,1 <10 <1,60 <0,005
3 2 0,2-03 <0,1 360 60,4 <0,005
4 2 2,1-22 <0,1 <10 <1,60 <0,005
5 3 02-03 <0,1 <10 <1,60 <0,005
6 3 1.1-1.2 <0,1 <10 <1,60 <0,005
7 4 0,2-03 <0,1 110 16,3 <0,005
8 4 1,2-14 <0,1 <10 <1,60 <0,005
9 5 02-03 <0,1 55 9,12 <0,005
10 5 1,3-14 <0,1 21 1,83 <0,005
11 6 0,2-03 <0,1 56 3,55 <0,005
12 6 23-24 <0,1 <10 <1,60 <0,005
13 7 0,2-03 <0,1 640 128 <0,005
14 7 1.6-17 <0,1 <10 <1,60 <0,005
15 8 0,2-03 <0.1 240 14,5 <0,005
16 8 1,5-1,6 <0,1 <10 <1,60 <0,005
Standardy jakosci ziemi'- obszar B | 0,0-0,3 1 50 1 0,1
Standardy jakosci ziemi'- obszar B| 0,3+ 15,0 5 200 20 1

wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 IX 2002 r. w sprawie standardow jakosci
gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 165, poz. 1359) [1], dla utworéw o
wodoprzepuszczalnosci (k>1x1 o7 m/s).



- przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen wg rozporzadzenia MS z dnia § wrzesnia
78 2002 r. , w sprawie jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165. Poz.1359) dla rodzaju gruntow
zaliczonych do grupy B {grunty zabudowane i zurbanizowane).

Tabela Nr 2 Wyniki analiz prébek gruntu na zawarto$¢ metali ciezkich

Zawartos¢ metali ciezkich [mg/kg s.m.]

N Gieboko
B rd &6 Arse Bar Kadm | Chrom | Kobal | Miedz Olow Rte¢ | Molibden Cyna Cynk
son
P g poboru n Ba | cd cr t Cu Pb | Hg Mo Sn Zn
[mp.pt] | as Co

1 1 02-03 2,9 100 1.4 19 3.6 150 100 <0,3 1.3 50 300
2 1 16-17 2.6 19 <0,2 9,2 2,2 " 12 <0,3 <0,3 <1,0 27
3 2 0,2-0.3 6,7 78 0,3 15 51 40 51 <0,3 0,5 6,4 170

4 2 21-22 3.0 32 <0,2 94 3,6 12 14 <0,3 <0,3 <1,0 28

5 3 02-03 3,7 18 <0,2 8.8 2.4 9,0 9.0 | <03 <0,3 <1,0 110

6 3 1,1-1.2 2,2 14 <0,2 57 1.7 8,6 9,6 <0,3 <0,3 <1,0 21

7 4 0,2-03 5,0 100 0.3 19 5,0 170 200 | <0,3 0,7 11 210

8 4 1,2-14 35 44 <0,2 14 6,3 11 20 <0,3 <0,3 <1,0 29

9 5 02-03 12 77 <0,2 12 4.1 58 40 <0,3 0,3 14 140
10 5 1,3-14 3,6 48 <0,2 15 4.9 14 17 <0,3 <0,3 2,8 51
11 6 02-03 4.4 82 0.5 13 3,9 30 67 <0,3 0,8 41 170

12 6 23-24 3.8 34 <0,2 20 6,1 14 16 <0,3 <0,3 <1,0 58

13 7 02-03 3.8 59 1,0 14 3.2 76 130 | <0,3 0,5 6,2 750
14 7 16-17 3,0 53 <0.2 12 3.8 9,3 15 <0,3 <0,3 1,0 31
15 8 0,2-03 3.0 61 0.2 15 4,8 46 230 | <0,3 0.3 6,4 200

16 8 1,56-16 4.8 50 <0,2 18 54 8,4 7.9 <0,3 <0,3 <1,0 23

Standardy

J:’;’;‘f’ 0,003 | 20 | 200 | 4 150 | 20 | 150 | 100 | 2 10 20 | 300

obszar B

Standardy

!zf:_’:r’;f’ 03+150| 20 | 250 | 5 150 | 30 | 100 | 100 | 3 10 30 | 350

obszar B

wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 IX 2002 r. w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 165, poz. 1359) [1], dla utwordw o
wodoprzepuszczalnosci (k>1x107 m/s).




Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badan laboratoryjnych stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy ,B” w zakresie olejéw mineralnych i WWA
we wszystkich (poza nr 3) sondowaniach wykonanych na odkrytym terenie, na gtebokosci
0,2-0,3 m.ppt Dodatkowo w trzech sondowaniach, w tym przedziale gtebokosci, stwierdzono
przekroczenia NDS w zakresie metali ciezkich: Cu, Pb, Sni Zn

Wszystkie ponadnormatywne wartosci stezen zwigzane sg z warstwg nasypow
antropogenicznych.
Grunty przedziale gtebokosci 0,3 - 15,0 m i spetniajg standardy dla grupy ,B”.

Wykonane obecnie badania sg pierwszymi badaniami stanu $rodowiska gruntowo-wodnego
na tym terenie. Charakter stwierdzonego zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz jego zaleganie
$wiadcza o historycznym pochodzeniu. Najprawdopodobniej zanieczyszczenia wystepujgce
w przypowierzchniowej warstwie gruntéw nasypowy sg wynikiem wieloletniej i réznorodnej
dzialalnosci przemystowe] i ruchu pojazdow na tym terenie.

6. Nazwy substancji powodujacych ryzyko oraz ich zawartosci w
glebie i ziemi, do jakich doprowadzi remediacja

Ze wzgledu na przyszly sposob zagospodarowania i uzytkowania teren ten zostat
zaklasyfikowany, do grupy ,B” wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 9 wrzeénia 2002r.
w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 2002.165.1359).
W ponizszej tabeli zestawiono wartosci graniczne substancji powodujgcych ryzyko w glebie i
w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja terenu objetego projektem planu.

Tab. 3. Docelowe zawartosci substancji powodujacych ryzyko w glebie i w ziemi

Wartosci parametréw docelowych
Grupa B
Substancje powodujgce ryzyko Wodoprzepuszcza!noéc':Tgruntéw [m/s]do 1x
10
mgrkgs.m.
miedz 100
cynk 350
olow 100
cyna 20
Suma WWA 0,1
Oleje mineralne (C12-Cgs) 50




7. Ocena wystepowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi
lub stanu srodowiska

Ocene wystepowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska
wykonano w oparciu o wyniki badan gruntéw i wéd gruntowych prowadzonych na terenie
objetym projektem planu remediacji.

Przy ocenie wystgpowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska
na przedmiotowym terenie wzieto pod uwage nastepujgce uwarunkowania:

a) opiniowany teren pofozony jest w obrebie zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej,

b) obszar wymagajgcy przeprowadzenia remediacji to przypowierzchniowa warstwa gruntu
antropogenicznego do gtebokosci 0,3 m m.p.p.t.,

c) brak jest mozliwosci przemieszczenia sie =zanieczyszczenia w strone obszaréw
przylegtych od przedmiotowego terenu,

d) w rejonie projektowanej inwestycji pierwsze zwierciadto wod podziemnych wystepuje na
gtebokosci ponizej 7,0 m ppt (dane archiwaine) co odpowiada rzgdnej ok. 27,0 m n. ,0”
Wisty. Przyszte prace budowlane nie bedg wymagaly naruszenia tego poziomu
wodonosnego.

Na terenie objetym projektem planu remediacji, substancjami powodujacymi ryzyko sa
WWA, oleje mineralne i metale ciezkie (otdw, miedz, cynk i cyna) wystepujace w
przypowierzchniowej warstwie. W gltebszych warstwach nie stwierdzono obecnosci sumy
olejow mineralnych i WWA, natomiast stezenia metali ciezkich sg wielokrotnie nizsze od
NDS. Swiadczy to braku migracji tych substancji chemicznych, sa one stabilne w gruncie i
nie stanowig zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Z uwagi na fakt, ze zanieczyszczenie gruntu wystepuje przy powierzchni terenu, ocenia sig,
ze moze ono powodowac posrednie zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwigzane z mozliwoscia
wchtaniania droga oddechowa substancji toksycznych wydzielanych z gleby w postaci kurzu.
Zagrozenie moze wystepowa¢ podczas prac ziemnych. Przy pracach takich nalezy
zastosowac srodki ochrony osobiste;j.



8. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu prac
remediacyjnych

Budowa geologiczna

Opiniowany teren potozony jest w obrebie zdenudowanej wysoczyzny polodowcowe;.
Powierzchnia terenu jest prawie ptaska, z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim i
wyniesiona do rzednej ok. 35 m n. ,0” Wisty. Warstwe powierzchniowg na analizowanym
terenie tworzg antropogeniczne nasypy ziemno-gruzowe o migzszosci do ok. 2,3 m. Ponizej
zalegajg piaski o zmiennej granulacji (piasek drobny, $redni oraz gruby) z niewielkigj
migzszosci wktadkami gliniastymi w strefie stropowe;.

Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi, na potrzeby ,Sprawozdania z badan stanu jakosci podioza gruntowego na
terenie....” sondowaniami badawczymi, wody podziemne nie zostaly nawiercone. Wedlug
materiatéw archiwalnych wody podziemne w tym rejonie wystepuja na gtebokosci ok. 7 — 8 m
tj, na rzednych ok. 27,0 m nad ,0" Wisty. Podstawowym Zrédtem zaopatrzenia w wode jest

wodocigg miejski.

9. Planowany sposob przeprowadzenia remediacji

Na przedmiotowym terenie Inwestor planuje budowe budynkéw mieszkalno-biurowych z
garazami podziemnym. W zwigzku z budowg planowane jest wykonanie wykopu, ktory
obejmowat bedzie miejsca zanieczyszczone.

Nawigzujgc do informacji zawartych w dokumentacjach dotyczacych badan sozologicznych
do remediacji przewidziane jest sze$¢ niewielkich powierzchni na dziatkach nr 5/1 i 5/2, o
sumarycznej powierzchni ok. 3 500 m? oznaczonych na zataczniku nr 3 kolorem fioletowym.

Remediacja polegac bedzie na:

a) geodezyjnym wyznaczeniu miejsc wymagajgcych remediacji,

b) usunieciu z wyznaczonych miejsc wierzchniej warstwy gruntu do gtebokosci 0,3 m.
p'p't‘:

c) przekazanie usunietego gruntu (ok. 1 058 m®) uprawnionemu podmiotowi,
d) pobraniu po jednej prébce gruntéw z dna wykopow (6 probek).

Usunieta ziemia i gleba ze wszystkich obszaréw zaklasyfikowana jako odpad o kodzie 17 05
04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03* zostanie przekazana
wytacznie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia i udokumentowana Kkarta
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przekazania odpadéw, zgodnie z Ustawg o odpadach. Moze by¢ wykorzystana na terenach
grupy ,C".

Na calym terenie (w tym w miejscach wymagajacych remediacji) wykonany zostanie wykop
pod budowe garazu podziemnego. Nie bedzie wiec koniecznosci wypetniania wyrobisk
powstatych po usunieciu zanieczyszczonych gruntéw materiatlem czystym.

10. Planowany termin rozpoczecia i zakonczenia remediacji

Planowany termin rozpoczecia remediacji na terenie czesci dziatek nr ew. 5/1 i 5/2 obreb 6-
05-05:

01.05.2016 r.

Planowany termin zakonczenia remediaciji na terenie czesci dziatki nr ew. 15 obrgb 5/1 i 5/2
obreb 6-05-05:

30.10.2016 r.

11. Sposob potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz
termin przediozenia dokumentacji z jej przeprowadzenia

W celu kontroli prawidtowego przebiegu prac remediacyjnych beda prowadzone badania
laboratoryjne probek gruntow, ktére bedg obejmowaty oznaczenie na zawartos¢ cynku, cyny,
ofowiu, miedzi oraz olejow mineralnych i WWA. Projektuje sie pobranie dwunastu prébek

gruntu:
o zobszaruAiB po jednej
e zobszaru CiD po dwie
e z obszaréw E i F po trzy
Badania wykonane bedg przez laboratorium posiadajgce akredytacje.

Po zakonczeniu remediacji przediozona zostanie dokumentacja zawierajgca informacje
o sposobie przeprowadzenia remediacji oraz zawierajaca wyniki kontrolnych badan
laboratoryjnych.

Termin przedtozenia dokumentacji: do 30.12.2016 r.
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