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Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. NIERUCHOMOSCI S.A.

Dotyczy wyboru Generalnego Wykonawcy | etapu inwestycji - budowa zespotu 2 budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych z ustugami oraz garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg towarzyszaca i zielenig

zlokalizowanych przy Al. Prymasa Tysiaclecia 83, ul. Juliusza Ordona 5A, 01- 424 Warszawa, dziatki nr
ewidencyjny 5/1, 5/2 obreb 6-05-05.

W zwigzku ogtoszeniem ww. postepowania Zamawiajacy otrzymat nastepujace pytania od podmiotéw

potencjalnie zainteresowanych udziatem w postepowaniu:

1.

»,Prosze o udostepnienie mapy ZUD lub innej z naniesionymi istniejgcymi sieciami w celu
przeanalizowania czy wystgpig ewentualne kolizje z sieciami podczas budowy.

Prosze o przekazanie decyzji 68/16 z dnia 14.04.2016 r. odnosnie usuniecia z terenu drzew i krzewdéw
do ktérej odwotuje sie opis w punkcie 2.5 w TOM | -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Prosze o potwierdzenie, ze w trakcie budowy | etapu Generalny Wykonawca bedzie mdgt korzystac z
dwdch istniejgcych wjazddw na teren inwestycji od strony alei Prymasa Tysigclecia.

Czy Inwestor udostepni bezptatnie przez caty okres budowy | etapu pozostatg cze$¢ dziatki nr ewid.
5/2 obreb 6-05-05 pod zaplecze budowy?

Ptyta denna pod budynkiem wg konstrukcji powinna mie¢ 110cm natomiast wg detalu Df-02 jest
107cm. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze grubosc ptyty fundamentowej nalezy wyceni¢ wg rysunku
konstrukcyjnego?

Strop nad wjazdem do garazu wg rys. Strop nad -1 belka krawedziowa otworu jest zaprojektowany

ze spadkiem o grubosci 35-40cm natomiast w opisie konstrukcji p. 4.3. Stropy/”Ptyty nad garazami
poza obrysem czesci nadziemnej budynkow na styku | i Il etapdw o grubosci 40 cm, z gtowicami o
grubosci (tacznie z ptytg) 75 cm”. Czy pod hastem ,grubos¢ 40cm” ww. stropu nalezy rozumiec
maksymalng czy minimalng grubos¢ stropu ze spadkiem?

Wystepuja liczne rozbieznosci w zakresie klasy betonéw np. strop nad wjazdem do garazu wg
rysunku konstrukcji C30/37 W8, wg opisu konstrukcji C30/37 natomiast w Tabeli Przedmiaréow —
cze$¢ wspdlna C25/30. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze nadrzedne sg klasy betondw i dodatki do
betondéw opisane na rysunkach konstrukcyjnych w zakresie konstrukcji budynku?

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wszedzie tam gdzie jest zastosowane okresSlenie ,beton
wodoszczelny” to nalezy rozumieé tylko beton konstrukcyjny z dodatkiem W8?

Czy pod ptytg fundamentowa mozna zastosowac chudy beton C8/10 zamiast podktadu stabilizowany
betonowy RM107?”
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ODPOWIEDZI:
Ad.1
Inwentaryzacja w zatgczeniu.

Ad. 2
Decyzja w zatgczeniu — drzewa zostaty wyciete zgodnie z decyzj3.

Ad. 3

Zamawiajgcy wyjasnia, iz na chwile obecng istnieje mozliwos¢ korzystania z dwéch istniejgcych wjazdéw na
teren inwestycji od strony Al. Prymasa Tysigclecia i od strony ul. Ordona, jednak nalezy mie¢ Swiadomos¢ iz
wjazddéw tych nie ma w MPZP i w trakcie realizacji budowy moze sie to sta¢ niemozliwe.

Ad. 4

Zamawiajgcy moze udostepnic¢ bezptatnie czes¢ dziatki nr. ewid. 5/2 obreb 6-05-05 pod zaplecze budowy,
ale tylko do momentu podjecia decyzji o rozpoczecia drugiego etapu inwestycji (na czas okoto 1 roku).

W takim wypadku Wykonawca bedzie musiat zaplecze przenie$¢ w rejon Al. Prymasa Tysigclecia.
Zamawiajgcy sugeruje organizacje zaplecza budowy od razu we witasciwym miejscu.

Ad.5

Zamawiajgcy wyjasnia, iz grubos¢ konstrukcyjna ptyty fundamentowej jest zmienna i wynosi 80, 90 i 110cm,
opisana jest na rysunkach od K-1 do K-4. Wraz z ptytg fundamentowg ma by¢ wykonana monolitycznie
wylewka betonowa ksztattujgca spadki co jest opisane w architekturze i na w/w rysunkach - stad
rozbieznos¢. Wymiar 107 na rysunku detalu Df-02 wynika z lokalizacji i jest zalezny od spadku w tym
miejscu.

Ad. 6
Zamawiajgcy wyjasnia, iz wymiar 35cm na tym detalu jest pomytkg. Grubosé konstrukcyjna ptyty nad
wjazdem wynosi 40cm + warstwy spadkowe.

Ad.7
Zamawiajgcy wyjasnia, iz nalezy zastosowad betony wg informacji na rysunkach konstrukcyjnych.

Ad. 8
Zamawiajgcy wyjasnia, iz zwrot ,beton wodoszczelny” odnosi sie do stopnia wodoszczelno$ci W8 badanego
wg PN-88/B-06250.

Ad.9
Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy zastosowac podktad z betonu C8/10.
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