Polski Holding Nieruchomosci S.A.

00-124 Warszawa, al. Jana Pawia II 12
tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01
www.PHNSA.pl

Warszawa, 30 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: postepowania przetargowego 16/PN/2017 na wybdr Generalnego Wykonawcy inwestycji
realizowanej w ramach dwdch zadan inwestycyjnych: zadanie | - budowa zespotu szesciu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami, garazami podziemnymi oraz z przylegta infrastruktura,
zlokalizowanych przy ul. Arkadiusza Rybickiego w Gdyni (dziatki nr ew. 3091, 3102, 3100, 3101, 3111,
3110, 3109, 3108, 3119, 2999, 2977, 2980, 2990, 2985, 2981, 2979, 2823 obreb 0026 w Gdyni) wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zadanie Il - budowa mariny wraz z zapleczem
i infrastrukturg techniczng w Basenie Prezydenta w Gdyni (dziatki nr ew. 3000, 3091, 3111, 3110, 3109,
3119, 3124, 3127 obreb 0026 Gdynia) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W zwigzku z ogtoszeniem ww. postepowania Zamawiajgcy otrzymat nastepujace pytania od podmiotow
potencjalnie zainteresowanych udziatem w postepowaniu:

1) Prosimy o wyjasnienie czy wykonczenie posadzek lokali mieszkalnych wyktadzing czy terakotg wchodzi
w zakres wyceny?

Ad.1
Zamawiajacy wyjasnia, iz wykonczenie posadzek lokali mieszkalnych nie wchodzi w zakres wyceny.

2) Czy materiat pochodzacy z rozbidrek: nawierzchni chodnikéw, ulicy Hryniewickiego
i oznakowania pionowego (stupki, tarcze znakdéw) na dziatkach nalezacych do miasta nalezy zutylizowaé
czy przekazaé do ZDiZ Gdynia?

Ad.2
Zamawiajacy wyjasnia, iz po stronie Wykonawcy lezy uzgodnienie z ZDIZ Gdynia, ktore materiaty
pochodzace z rozbidrek nalezy przekaza¢ do ZDIZ Gdynia, a ktore nalezy zutylizowac.

3) Dotyczy posadzek zywicznych. Na przekroju B-B budynku B opisano posadzke zywiczng FLOWCRETE
DECKSHIELD ID grubosci 0,5cm. Prosimy o potwierdzenie podanej grubosci, poniewaz podany system
ma grubos¢ 2,5mm.

Ad.3

Zamawiajacy wyjasnia, iz:

Hala garazowa - posadzka FLOWCRETE DECKSHIELD ID grubosci 1,5 mm.

Wewnetrzna rampa garazowa - posadzka FLOWCRETE DECKSHIELD ID HD grubosci 2,5 mm.
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4) W opisie projektu wykonawczego na stronie 13 podano:
a) ,Elastyczna zaprawa klejowa Sopro GD 749 lub réwnowazny”. Jest to symbol podktadu gruntujgcego.
Prosimy o podanie wytycznych dla zaprawy klejowe;.

Ad.4a

Zamawiajacy wyjasnia, iz powinno by¢ Sopro FF 450 (elastyczna cementowa zaprawa klejowa
cienkowarstwowa - klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004). Pod zaprawe nalezy stosowac
podkiad gruntujacy Sopro GD 749.

W opisie projektu wykonawczego na stronie 33 powinno by¢:

folia w ptynie np. Sopro dsf 523 + tasmy systemowe dbf 638.

b) ,Fuga waska wysokowytrzymata Sopro FF 450 lub réwnowazna. Jest to symbol zaprawy cementowe].
Prosimy o podanie wytycznych dla fugi.

Ad.4b

Zamawiajacy wyjasnia, iz powinno by¢ Sopro TF+ (fuga waska 1-10mm), kolor betonowo-szary #14.
Cementowa, wysokowytrzymata, szybkowigzaca zaprawa fugowa o trwatych barwach, do
spoinowania powierzchni podlegajacych wysokim obcigzeniom — spetniajgca wymagania CG2 WA
zgodnie z norma PN-EN 13888.

5) Dotyczy wykonczenia posadzki pomieszczenia B-1.30. Na rys AW1 we wspomnianym pomieszczeniu
posadzke opisano jako ,BETON” natomiast oznaczenie graficzne posadzki odpowiada ptytkom
gresowym 60x60 MONOTEC MT12 Nowa Gala. Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj wykonczenia

przyjac?

Ad.5
Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy przyjac ptyty gresowe 60x60 MONOTEC MT12 Nowa Gala.

6) Dotyczy sufitbw. Na rysunku AWS5 opisano cze$¢ sufitu hali garazowej jako sufit z paneli z wetny
drzewnej HERAKLITH gr. 5cm lub 10cm. Prosimy o sprecyzowanie w jakiej czesci nalezy zastosowac
sufit 5cm a w jakiej 10 cm?

Ad. 6

Zamawiajacy wyjasnia, iz grubosc¢ sufitu 5 cm jest w strefach, w ktérych po obtozeniu panelami
HERAKLITH podana jest wysokos$¢ H=267, tam gdzie wysoko$¢ podana wynosi H=297, mamy warstwe
10 cm. Na przekrojach wskazano uktad.

7) W specyfikacji robdt murowych na stronie 109 podano dwie sprzeczne informacje na temat klasy SILKA
. Na wstepie podano, ze sciany wewnetrzne konstrukcyjne, Sciany pomiedzy lokalami mieszkalnymi
nalezy wykonac z SILKA 18A klasy 20MPa o grubosci 18cm, natomiast ponizej podano, ze Sciany
grubosci 18cm wykonac jako sciany silikatowe 15MPa. Prosimy o wyjasnienie.

Ad.7
Zamawiajacy wyjasnia, iz:
« Sciany zewnetrzne ostonowe — silka E18A gr.18cm klasa 20MPa.
« Sciany wewnetrzne miedzylokalowe — silka E18A gr.18cm 15MPa.
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8) Prosimy o podanie koloru bram wjazdowych na kondygnacji podziemne;j.

Ad.8
Zamawiajacy wyjasnia, iz kolor bram wjazdowych na kondygnacji podziemnej to srebrno-szary,
RAL7001.

9) DROGI. Prosimy o podanie szczegdtéw dotyczacych elementu —,stupki z zaznaczonym schematem
przejscia — 3 szt.”

Ad.9
Zamawiajacy w zataczniku przekazuje - szczegotowy opis elementu - 14 plan tyflograficzny.PDF (opis
ZDIZ Gdynia).

10) Prosimy o podanie rodzaju kostki betonowej jaka ma by¢ wbudowana dla nawierzchni wjazdéw na
cigg pieszo-jezdny (6). Wg opisu technicznego jest to kostka betonowa szara gr. 10 cm a wg
rysunkow kostka betonowa Libet Pepito gr. 8 cm.

Ad. 10
Zamawiajacy wyjasnia, iz wjazd na ciagg pieszo-jezdny powinien by¢ wykonany z kostki betonowej
szarej gr. 10 cm.

11) Prosimy o udostepnienie plandw barometrycznego i sonarowego wykonanych przez ECHOGRAM
s.c. Gdynia.

Ad. 11
Zamawiajacy w zataczeniu przedstawia plan sondazowy nr 168/2015 z dnia 26.08.2015 r. wraz z
wykazem wykrytych przeszkéd podwodnych.

12) Czy Zamawiajacy dopuszcza utozenie nawierzchni bitumicznej (ul. Arkadiusza Rybickiego) bez szwu
osiowego?

Ad. 12
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza utozenie nawierzchni bitumicznej (ul. Arkadiusza Rybickiego)
bez szwu osiowego tylko jesli bedzie to technologicznie mozliwe i wykonalne.

13) Prosimy o podanie okresu czasowego (ilo$¢ miesiecy, lat) dla pielegnacji zieleni.

Ad. 13
Zamawiajacy informuje, iz nalezy przyja¢ okres 3 lat.
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14) Dotyczy klas betonow. W opisie technicznym czesci konstrukcyjnej podano dla stropdéw i dla belek
klase C30/37 natomiast na rysunkach wpisano klase C35/45. Prosimy o wyjasnienie.

Ad. 14

Zamawiajacy wyjasnia, iz ze wzgledu na duze rozpietosci wspornikow stropowych oraz niewielkie
przekroje belek stropowych, ptyty oraz belki stropowe nalezy wykonaé z betonu klasy C35/45.
Pozostate elementy konstrukcyjne z betonu klasy C30/37.

15) Na rysunkach w projekcie wnetrz (przyktadowo rys. AW6 RZUT SUFITOW | OSWIETLENIA CZESCI
WSPOLNYCH BUDYNKU A) wpisano np. oprawy natynkowe ledowe CIRO, reflektory sufitowe
WEVER&DUCRE, oprawy dekoracyjne TOM DIXON, kinkiety dekoracyjne FLOS CLESSIDRA, oprawy
EUROLIGHT, plafony EUROLIGHT. Elementdw tych nie znajdujemy w projektach elektrycznych ani
w przedmiarach. Prosimy o informacje, czy elementy te nalezy ujg¢ w cenie ofert?

Ad. 15

Zamawiajacy wyjasnia, iz udostepnione przedmiary nalezy traktowac jako pogladowe, ktére winny
zostac zweryfikowane przez oferenta. Wymienione na rysunkach elementy powinny by¢ ujete w
ofercie.

16) Dotyczy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W projektach wnetrz (przyktadowo rys. AW6
RZUT SUFITOW | OSWIETLENIA CZESCI WSPOLNYCH BUDYNKU A) wystepuja oprawy awaryjne i
ewakuacyjne COOPER CEAG. Natomiast w projekcie elektrycznym wystepujg oprawy awaryjne i
ewakuacyjne HYBRYD. Prosimy o wyjasnienie.

Ad. 16
Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy przyjac rozwigzanie zgodne z projektem elektrycznym.

17) Prosimy o podanie wymaganej nosnosci pomostéw ptywajgcych.

Ad. 17
Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z ST-01-03 — Roboty budowlane w zakresie basenéw jachtowych
- wyporno$é pontonéw min. 500kg/m?.

18) W dokumentacji projektowe] nie znajdujemy elementéw opisanych jako ,ptywaki lodowe” w
ktore majg by¢ wyposazone pomosty A, B i C. Prosimy o wyjasnienie.

19) Specyfikacja dotyczaca robét budowlanych w zakresie basendéw jachtowych wskazuje
wyposazenie Y-bomow w ptywaki lodowe. Jakie sg ich techniczne parametry, i wskazania co do
technologii ich wykonania.

Ad.18-19

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z opisem technicznym oraz specyfikacja techniczng nr ST-01-03
wysiegniki cumownicze (Y-bommy) maja by¢ wyposazone w ptywaki lodowe. Ptywaki wysiegnikow
cumowniczych majg by¢ odporne na dziatanie lodu, ktéry moze powstaé w basenie przystani.
Ptywaki lodowe majg by¢ hermetycznie zamkniete i wypetnione np. styrodurem.

Minimalna pojemnos¢ i ilos¢ ptywakow dla jednego Y-bomma.

Y- bomm z pokt.0,6m L=12m 3 x400L

Y-bomm z pokt.0,6m L=10m 3 x400L

Y-bomm z pokl.0,6m L=8,0m 2 x400L
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20) Prosimy o informacje z jakiego materiatu majg by¢ wykonane ktadki szerokosci 0,6m Y-bomow?

Ad. 20

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z opisem technicznym oraz specyfikacjg techniczng nr ST-01-03
wysiegniki cumownicze (Y-bommy) majg by¢ wykonane jako konstrukcja stalowa cynkowana
galwanicznie, zas poktad drewniany ryflowany zaimpregnowany. Okucia zaprojektowano ze stali
nierdzewnej lub cynkowanej na gorgco. Odbijacz czotowy z poliprenu. Listwy ostonowe na bokach
Y-bommu.

21) Dotyczy oktadziny fototapetg VESCOM w budynkach premium czyli B i E. W dokumentacji
projektowej nie znajdujemy rysunku z wykonczeniem $cian fototapetg VESCOM WINYLOWA Z
MOTYWEM MORSKIM CZARNOBIAtA. Na rysunku kolorystyki czesci wspdlnych dla budynku B
(AW11) tapeta ta pojawia sie w legendzie jednak nie oznaczono takim wykonczeniem zadnego
fragmentu Sciany. Prosimy o wskazanie.

Ad. 21
Zamawiajacy wyjasnia, iz lokalizacja tapety wskazana jest na rysunkach AW33 i AW35.

22) W dokumentacji branzy sanitarnej czesci rysunkowej dla budynkéw ABC i DEF nie znajdujemy
instalacji kanalizacji podposadzkowych. Prosimy o wskazanie lub uzupetnienie.

Ad. 22

Zamawiajgcy wyjasnia, iz instalacja kanalizacyjna w ptycie fundamentowej byta okreslona jako
odrebne opracowanie "ABC-Instalacje w plycie" i "DEF — Instalacje w plycie".

W zatgczeniu wersja cyfrowa.

23) Prosze o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg a opisowg projektu branzy
sanitarnej odnosnie odwodnien liniowych garazu czy majg by¢ zastosowane korytka z rusztem czy
grzebieniowe?

Ad 23

Zamawiajacy wyjasnia, iz pierwotnie wewnatrz budynku projektowane byty odwodnienia linowe,
ale zmieniono je na grzebieniowe i takie zostaty zaprojektowane. Omytkowo na podkiadzie
architektonicznym pozostat opis odwodnienia liniowego.

Odwodnienia liniowe s3 projektowane tylko na wjezdzie do garazu.

24) Zgodnie z uwagg nr 8 na rysunku ,,ABC-K-01 ptyta fundamentowa - rysunek szalunkowy”, rury
instalacyjne w ptycie fundamentowej wykonac ze stali nierdzewne;.

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych nalezy je wykona¢ z HDPE. Prosze o wyjasnienie.

Ad. 24
Zamawiajacy wyjasnia, iz rury instalacyjne w plycie fundamentowej nalezy wykonaé zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych, tj. z zastosowaniem rur i ztaczek HDPE.

25) Prosimy o potwierdzenie, ze rury ostonowe do wykonania wylotéw kanalizacji deszczowej przez
oczepy nabrzeza nie majg by¢ ze stali OH18NO9.
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Ad. 25

Zamawiajacy potwierdza, iz rury ostonowe do wykonania wylotéw kanalizacji deszczowej przez
oczepy habrzeza powinny zosta¢ wykonane jako odporne na dziatanie wody morskiej ze stali
nierdzewnej OH18N9.

26) Prosimy o informacje czy kanaty wentylacyjne oddymiajgce w piwnicy muszg by¢ wykonanie w
klasie EI120.

Ad. 26
Zamawiajacy wyjasnia, iz kanaty wentylacyjne oddymiajgce poziome w garazu sq w klasie E600S.
Pionowe szachty oddymiajgce musza zosta¢ wykonane w klasie EIS 120.

27) Prosimy o potwierdzenie, ze instalacja hydrantowa Mariny ma zosta¢ wykonana z rur PE.

Ad. 27
Zamawiajacy wyjasnia, iz wodociagg w kanale w nabrzezu i w kanale w pomostach ptywajacych

nalezy wykonac z rur PE. Podejscia pod hydranty (ponad pomostami) oraz w przestrzeni studzienek
zaworowych -z rur stalowych nierdzewnych odpornych na wode morska.

28) Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy rysunkami projektu Instalacji wody nabrzeza
kutrowego. Zgodnie z Rysunkiem nr 3WS-01 instalacje wody bytowej i hydrantowej nalezy
wykona¢ w $rednicy DN50. Zgodnie z Rysunkiem nr 3WS-03 w/w instalacje majg by¢ w $rednicy
DN63. Prosimy o informacje, ktérg wielkosé srednicy rurociggu nalezy przyjaé¢ do wyceny.

Ad. 28

Zamawiajacy wyjasnia, iz wodociag nalezy wykonac z rur DN 63 PE.

29) Prosimy o informacje czy wezty wodociggowe dla instalacji zaopatrzenia w wode i zasilenia
hydrantéw mariny w nabrzezu mozna wykonac z ksztattek PE ?

Ad. 29

Zamawiajacy wyjasnia, iz wezly na wodociggu hydrantowym nalezy wykonywac z ksztattek
zeliwnych. Wezlty na wodociggu wody pitnej mozna wykonaé z ksztattek PE (z zastosowaniem
odpowiednich mocowan).

30) W legendzie wykonczenia posadzek (np. rys. AW3) pojawia sie ptytka gresowa 160x80cm GRIS
ONE MONOCIBEC ONE jednak zadne z oznaczen na rysunku nie odpowiada oznaczeniu z legendy.
Prosimy o wskazanie miejsc wystepowania ptytek.

Ad. 30
Zamawiajacy wyjasnia, iz ptytka gresowa 160x80cm GRIS ONE MONOCIBEC ONE dotyczy klatki
schodowej w budynku B i E, zgodnie z rysunkami AW03 i AW15.

31) Prosimy o informacje czy istniejacy kanat technologiczny w pirsie jest zasypany, prosimy o
informacje jakim materiatem oraz o informacje czy istniejgce przykrycie pirsu jest rozbieralne?
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Ad. 31

Zamawiajacy wyjasnia, iz na podstawie dokumentacji archiwalnej przerysowano przekrdj typowy
przez konstrukcje Pirsu nr 1 i pokazano na rysunku nr 1BH-04 Projektu Budowlanego. Wg
dokumentacji archiwalnej kanat technologiczny jest zasypany, a przykrycie stanowi nawierzchnia
asfaltowa na podbudowie.

32) Prosimy o uzupetnienie projektu instalacji elektrycznych w zakresie zasilania sSwiatet
ostrzegawczych (nawigacyjnych), poniewaz w obecnie udostepnionej dokumentacji pokazana jest
tylko lokalizacja swiatet, a nie ma informacji na temat skad i w jaki sposdb majg byc¢ zasilane (moze
wigzac sie to z uzgodnieniem lokalizacji nowych przewoddw).

Ad. 32

Zamawiajacy wyjasnia, iz w uzgodnieniu z Kapitanatem Portu Gdynia oraz Wydziatem Oznakowania
Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Gdyni, zaprojektowano swiatta ostrzegawcze koloru z6ttego na
Pirsie nr 1 oraz na pomoscie Urzedu Morskiego.

Swiatlo — ostrzegawcze i6ite, autonomiczne (zasilanie solarne). Szczegétowe parametry wg
dokumentacji projektowe;j.

33) Kotwienie pomostow: Wg opisu projektu wykonawczego pomost A i B przy pomocy Seaflex
6030TSBPTH a pomost C przy pomocy Seaflex 8030TSBPTH, natomiast rysunki (np. 1BH-06)
wskazujg odwrotne zastosowanie urzadzen Seaflex. Prosimy o wskazanie poprawnego
zastosowania.

34) Dotyczy kotwienia pomostow:

a) Wg opisu projektu wykonawczego pomosty A i B kotwiczone przy pomocy Seaflex 6030TSBPHT
a pomost C przy pomocy Seaflex 8030TSBPHT, natomiast rysunki (np. 1BH-06) wskazujg odwrotne
zastosowanie urzgdzen Seaflex.
b) Wg opisu projektu wykonawczego str. 9 pomost D ma by¢ kotwiony do 10 pali, a na stronie 12
jest mowa o 16 palach. Rozbieznosci sg rowniez na rysunkach. Prosimy o wyjasnienie ile pali ma
przyjac¢ do wyceny Wykonawca?

Ad. 33-34
Zamawiajacy wyijasnia, iz:

¢ Kotwienie pomostow A i B przy uzyciu systemu Seaflex 6030TSBPTH.

¢ Kotwienie pomostéw C przy uzyciu systemu Seaflex 8030TSBPTH.
W projekcie przyjeto kotwiczenie pontondw przy uzyciu ciegien firmy Seaflex. Przed zaméwieniem
ciegien kotwicznych, nalezy uzyska¢ podpisany przez firme Seaflex dokument potwierdzajacy
zgodnos$¢ ciegien z istniejacymi warunkami akwenu.

Prawidtowa ilos¢ pali kotwiacych to 10 sztuk.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 1BH-06 — Plan cumowania pomostéw, 1BH-07 —Plan
wyposazenia pomostow A,B,C i D oraz rysunkiem nr 1BH-15 Plan robét kafarowych — pomost ,,D” i
Bosmanat. Zgodnie z wymienionymi rysunkami nalezy wykona¢ 10 pali kotwiacych.

35) Czy w odnogach cumowniczych (Y-bomach) skrajnych przewidywane sg po 3 knagi na strone, czy
tylko 3 knagi?

36) Czy w odnogach cumowniczych (Y-bomach) skrajnych przewidzie¢ 3 knagi na strone, czy tylko 3
knagi?
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Ad. 35-36
Zamawiajacy wyjasnia, iz wszystkie odnogi cumownicze majg by¢ wyposazone po 3 knagi na strone,
6 knag na jedng odnoge.

37) W jaki sposéb ma byé wykonana prowadnica pala slizgowo-kompensacyjna?
38) Prosimy o wyjasnienie jak ma by¢ wykonana prowadnica pala slizgowo-kompensacyjna?

Ad. 37-38

Zamawiajacy wyjasnia, iz prowadnice pali maja by¢ wykonane jako obejmy o konstrukcji stalowej
analogicznie jak dla prowadnicy z rolkami. W prowadnicach slizgowo-kompensacyjnych zamiast
rolek nalezy zamontowac slizgi wykonane z gumy, a powierzchnia gumy stykajaca sie bezposrednio
z palem stalowym ma zosta¢ wykonana z paneli UHMW-PE.

39) Prosimy o wiecej informacji o systemie przedptatowym, ktéry ma by¢ zastosowany na
postumentach oswietleniowo-zasilajgcych.

40) Prosimy o uszczegétowienie informacji o systemie przedptatowym, ktéry ma by¢ zastosowany na
postumentach oswietleniowo-zasilajgcych. Jak ma dziata¢?

Ad. 39-40

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z dokumentacjq projektowg branza hydrotechniczna postumenty
maj3a by¢ wyposazone w system przedptat spetniajgcy m.in. ponizsze zatozenia:

* Postumenty wyposazone w czytniki kart typu SEP z modutem interface.

o Karty SEP.

¢ Przekazniki sygnatu do budynku bosmanatu.

¢ Terminal PC do kart SEP zlokalizowany w budynku bosmanatu.

® Przy pomocy kart SEP przewidziano obstuge postumentéw woda-prad, dostepu do pomostéow
ptywajacych (furtki przed trapami).

Dodatkowo zgodnie z projektem architektonicznym w budynku Bosmanatu zaprojektowano
system kontroli dostepu AssaAbloy.

Systemy kontroli w budynku Bosmanatu i poboru optat na pomostach mariny, muszg by¢
kompatybilne i spetnia¢ powyzsze zatozenia projektowe.

System musi mie¢ réwniez funkcje rezerwacji internetowej miejsc w marinie, funkcje ksiegowa
umozliwiajgcag wystawianie faktur w réznych jezykach.

41) Zgodnie z zapisem projektu budowlanego, opisem technicznym pkt.2 zakres robdt rozbiérkowych
na Pirsie nr 1 obejmuje demontaz wyposazenia, w tym drabinki, pachoty cumownicze, odbojnice.
Czy zakres demontazu dotyczy rowniez odcinka pomiedzy projektowanym punktem odbioru
Sciekow, a projektowanym swiattem ostrzegawczym? Jezeli tak, to czy na tym odcinku majg zostac
zamontowane nowe urzadzenia, jak tak to jakie?

Ad. 41

Zamawiajacy wyjasnia, iz zakres demontazu wyposazenia Pirsu nr 1 dotyczy odcinka od Nabrzeza
Kutrowego do projektowanego punktu odbioru sciekéw na pirsie. Odcinek pomiedzy punktem
odbioru sciekow, a Swiattem ostrzegawczym nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji.

42) W dokumentacji projektowej nie znajdujemy sposobu zabezpieczenia przeciw zamarzaniu
przytaczy wod-kan do mariny. Prosimy o wyjasnienie.
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Ad. 42

Zamawiajacy wyjasnia, iz rurociggi wodne utozone od studni SZ1 do punktéw poboru wody i
hydrantéw (lokalizacja w nabrzezu i na pomostach) maja by¢, zgodnie z opisem technicznym,
oprézniane na okres jesienno-zimowy.

43) W dokumentacji projektowej nie znajdujemy informacji ile jest sztuk zeber stezajacych wzdtuz
Nabrzeza Kutrowego? Prosimy o wyjasnienie lub uzupetnienie.

Ad. 43

Zamawiajqcy wyjasnia, iz zebra stezajgce zostaty przedstawione na rysunku numer 1WH-05 - Plan
palowania z uzebrowaniem Nabrzeze Kutrowe.

44) Na str. 23 projektu wykonawczego jest mowa o ,,wezu ze stali nierdzewnej dla postumentéw
wodnych”. Czy mowa jest o wezu na haku ze stali nierdzewnej?

Ad. 44
Zamawiajacy wyjasnia, iz punkty poboru wody nalezy wyposazy¢ w waz zwijany na bebnie. W3z do
wody pitnej z powtoka antyporostowg przystosowany do wody pitnej o dtugosci 33 m.
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