
SpadekDługość

Odległość

Poz. por. -5,00 m p.p.m.

Rzędna dna rury od zera

Rzędna dna rury

Rzędna terenu / zera bud.

studzienka dwukomorowa 2× 800x800×1000 mm

z komorą schładzającą z pokrywą klasy A15

ze zintegrowanym wpustem np. KESSEL 83046

i z komorą z pokrywą szczelną klasy A15

np. KESSEL 83050 z pompą do wody brudnej

np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04

0,4kW, 3×400V
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otw. DN200

spd. -4,02

otw. DN200

spd. -3,97

otw. DN65

spd. -3,78

SC-1

otw. DN65

spd. -3,76

SP-1
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SpadekDługość

Odległość

Poz. por. -5,00 m p.p.m.

Rzędna dna rury od zera

Rzędna dna rury

Rzędna terenu / zera bud.
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Kr04

340×330

Spd. -3,71

otw. DN200

spd. -3,70

otw. DN65

spd. -3,46

ST-D

studzienka 600×600×770 mm z pokrywą klasy

A15  ze zintegrowanym wpustem np. KESSEL

83046 z pompą do wody brudnej

np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04

0,4kW, 3x400V

studzienka 1000×1000×1330 mm z pokrywą

klasy A15  ze zintegrowanym wpustem np.

KESSEL 83046 z pompą do wody brudnej

np. GRUNDFOS Unilift AP 50.50.11

1,1 kW

otw. DN200

spd. -4,17

otw. DN65

spd. -3,49

otw. DN200

spd. -4,10

Kr03

SEP

otw. DN200

spd. -3,98

SEP SEP

110HDPE

otw. DN200

spd. -3,61

Wp1

200×200

Spd. -3,89

studzienka dwukomorowa 2× 800x800×1500 mm

z komorą z matą sorbentową z pokrywą klasy A15

np. KESSEL 83046 i z komorą z pokrywą szczelną

klasy A15 np. KESSEL 83050 z pompą do wody

brudnej np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04

0,4kW, 3×400V

Kr02

otw. DN200

spd. -4,17

200×200

Spd. -3,89

otw. DN200

spd. -4,10

SEP

otw. DN200

spd. -4,17

Kr01

200×200

Spd. -3,89

otw. DN200

spd. -4,17
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Kr05

340×330

Spd. -3,50

otw. DN200

spd. -3,58

ST-D

odwodnienie liniowe HAURATON Fasefix Super

200 typ 01

otw. DN200

spd. -3,60

ST-D

odwodnienie liniowe HAURATON Fasefix KS

200 typ 150
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNO-HANDLOWO-USŁUGOWYCH

"YACHT PARK" Z UKŁADEM DROGOWYM I INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ NA MOLO RYBACKIM W GDYNI, PRZY UL. RYBICKIEGO

sprawdzający

podpis

APARTAMENTY MOLO RYBACKIE Sp. z o o.

               Gdynia, ul. Hryniewickiego 10

SANPRO s.c.

tel./fax. 058 320-24-40
email: sanpro@post.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 17
tel. 058 320-30-51

Ludmiła Gzowska, Izabela Damska

mgr inż. Izabela Damska

upr.114/Gd/00

Specjalność bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacje i

urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne,

wentylacyjne oraz gazowe

mgr inż. Agnieszka Cytowska

upr. POM/0228/POOS/10

opracował:

mgr inż. Ludmiła Gzowska

upr. 490/81, 109/Gd/00

Specjalność bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacje i

urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, cieplne,

wentylacyjne oraz gazowe
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BUDYNEK DEF

PROFILE INSTALACJI W  PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ

DEF-SP-3


