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1.

Przedmiotem Zamowienia sg ustugi polegajace na wykonywaniu okresowych przegladéw obiektow
budowlanych znajdujacych sie w zasobach PHN SPV 16 PHN K Spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscig SKA, zgodnie z art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U.
1994 NR 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.

Roczny przeglad budowlany obejmujacy branze budowlang i sanitarna.

Kontroli nalezy dokonaé raz w roku, przed uptynieciem terminu wazno$ci poprzedniego protokotu.
Pétroczny przeglad budowlany obejmujacy branze budowlang i sanitarng dla budynkéw o
powierzchni zabudowy przekraczajacej 2 000 m2. Kontroli nalezy dokonaé raz na pot roku:

a) do 31 maja - przeglad wiosenny budynkdw, obiektéw wielkopowierzchniowych;

b) do 30 listopada - przeglad jesienny budynkow, obiektow wielkopowierzchniowych.

Piecioletni przeglad budowlany obejmujacy branze budowlang, sanitarng i elektryczng. Kontroli
nalezy dokonaé co najmniej raz na 5 lat.

ZAKRES KONTROLI:

. Kontrola roczna i pétroczna stanu technicznego obiektu i przydatnosci do uzytkowania obejmuje

okre$lenie stanu technicznego poszczeg6inych elementow budynku, rozmiardw zuzycia lub

uszkodzenia elementow, zakresu rob6t remontowych i kolejnosci ich wykonania, a w

szczegolnosci:

a) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

b) elementéw obiektu narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktorych uszkodzenia mogg
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa osdb, srodowiska

c) elementow konstrukcji obiektu.

2. Do elementéw narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania, ktére nalezy obja¢ szczegbtowym sprawdzeniem naleza;

o zewnetrzne warstwy przegrod zewnetrznych (warstwy fakturowe), elementy $cian zewnetrznych

(attyki, filary, gzymsy itp.) itp.;

urzadzenia zamocowane do $cian i dachu budynku;

elementy odwodnienia budynku oraz obrobek blacharskich;

pokrycia dachowe, konstrukcje dachu, odwodnienia dachowe;

instalacje odgromowe (bez pomiaréw);

instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (bez pomiaréw);

instalacje centralnego ogrzewania wraz z weztami cieptowniczymi i lokalng siecig cieptowniczg;

instalacje cieptej i zimnej wody;

instalacje kanalizacyjne odprowadzajace Scieki i wody opadowe z budynku, odwodnienia

liniowe;

e przejscia przytaczy instalacyjnych przez Sciany budynku.

3. Wykaz obiektéw PHN SPV 16 PHN K Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig SKA

podlegajacych okresowej kontroli rocznej zawarto w pkt. V.

4. Kontrola piecioletnia stanu technicznego i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego obejmuje
zakres kontroli rocznej i potrocznej z rozszerzeniem go o okreSlenie estetyki budynku i jego
otoczenia. oraz obejmuje dodatkowo kontrole branzy elektrycznej - instalacje elektryczne NN (bez
pomiaréw ) wraz z rozdzielnicami gtéwnymi i strefowymi oraz zasileniami urzadzen.
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Kontrola piecioletnia dotyczy wszystkich elementéw budynku, wraz z terenem, budowlami i
urzadzeniami budowlanymi na nim zlokalizowanymi, oceng rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia
elementow, okresleniem zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonania.

Wykaz obiektbw PHN SPV 16 PHN K Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig SKA

podlegajacych w roku 2019 okresowej kontroli piecioletniej zawarto w pkt. V.

Z kontroli wylacza sig;

a) Pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen,
osprzetu, zabezpieczen i Srodkoéw ochrony od porazen, oporno$ci izolacji i przewodéw oraz
uziemien instalacji aparatow,

b) Sprawdzenie stanu zanieczyszczen przewodow dymowych i spalinowych,

c) Sprawdzenie sprawnosci instalacji wentylacji grawitacyjne;j,

d) Sprawdzenie urzadzen stanowigcych zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | ZAWARTOSCI
OPRACOWAN

Okresowe kontrole stanu technicznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z art.62 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U. 1994 NR 89 poz. 414. z p6zniejszymi zmianami).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy kontroli uzgodniony z Zamawiajacym.

Protokét kontroli okresowej pétrocznej i rocznej winien zawiera¢ dokumentacje fotograficzng,
ocene stanu technicznego obiektu budowlanego, okre$lenie zuzycia i uszkodzen elementow
obiektu, ktorych stan techniczny moze powodowa¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa osob,
srodowiska oraz konstrukcji, ustalenie stopnia pilnosci prac remontowych do wykonania wraz z
podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji oraz wykaz
niewykonanych robot zalecanych do realizacji w protokotach z poprzednich przegladow
okresowych.

Protokét z kontroli piecioletniej winien zawieraé dokumentacje fotograficzna, ocene stanu
technicznego terenu nieruchomos$ci i obiektu, okre$lenie zuzycia i uszkodzen wszystkich
elementow budynku, budowli i urzadzer budowlanych, ustalenie stopnia pilnosci koniecznych do
wykonania prac wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu i terenu do
dalsze] eksploatacji oraz wykaz niewykonanych robét zalecanych do realizacji w protokotach z
poprzednich przegladow okresowych.

Przy okresleniu stanu technicznego elementow obiektu budowlanego oraz ustalaniu stopnia
pilnosci wykonania rob6t budowlanych wymagane jest postugiwanie sie kryteriami oceny stanu
technicznego od 1 - 5 i stopniami pilnosci od | - IV

Oceng stanu sprawnosci technicznej elementdw obiektu, okre$lenie procentu zuzycia elementu i
obiektu, zakres koniecznych do wykonania prac wedtug stopni pilnosci nalezy opracowaé w
formie tabelarycznej.

Wykonawca zaproponuje wzory protokotow z kontroli potrocznejlrocznej i piecioletniej.
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego wzor protokotu z kontroli pétrocznej/rocznej oraz protokotu z
kontroli pigcioletniej bedzie stanowit zatacznik do umowy.

Protokoty z kontroli nalezy opracowa¢ w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, dla kazdego
obiektu oddzielnie, spiete w skoroszyty i wpiete do segregatorow z opisem i wykazem
protokotow. Do protokotdbw z kontroli nalezy dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng,
dokumentujaca stan techniczny obiektu.

Kontrole powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do
wykonania czynnosci przegladowych, w tym celu Wykonawca przed podpisaniem umowy
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zobowigzany jest do przedtozenia wymaganych przepisami prawa stosownych uprawnien oséb
wykonujacych przedmiot zaméwienia.

W ramach obowigzkéw Wykonawca zobowigzany jest do przekazania protokotéw z kontroli do
Biura Nadzoru Technicznego i Inwestycji DALMOR Property Management Sp. z 0.0.. Z czynnosci
tej, nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru podpisany przez Biuro Nadzoru Technicznego i Inwestycii
DPM i dotaczy€ go do faktury koricowej za wykonanie ustugi.

INNE

Zleceniodawca zapewnia mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia informacji,
koniecznych do przygotowania ofert i podpisania umowy.

Wszystkie przeglady zlecone na podstawie umowy nalezy prowadzié z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajacych z mozliwosci udostepnienia obiektow przez najemcow.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w dziatajacych obiektach z czynnymi
urzadzeniami i instalacjami. Przeglady Wykonawca bedzie wykonywat w terminach ustalonych z
administratorem obiektu.

Wykonawca nie bedzie stosowat dodatkowych narzutow z tytulu wykonywania pracy
w godzinach nocnych oraz w weekendy.

ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

W przypadku zmiany w przepisach prawa dotyczacych podatku VAT niniejsza umowa bedzie
odpowiednio zmieniona w zakresie dotyczacym kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

2. W zakresie terminu realizacji, jezeli zaszly okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.
ZESTAWIENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Lp. By d[\ilrnku POW|enr]zzchn|a Nazwa budynku Opis obiektu
llos¢ kondygnacii: parter bez piwnicy
Instalacje:
— elektryczna
— wodnokanalizacyjna
— telekomunikacyjna
— odgromowa
Y. - colew
1.| bud. 1 93,20 Podczyszvc\;éfslr;lt:tsmekow —  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly petnej
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papg
Posadzki: kostka drewniana
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacje: tynki
" llos¢ kondygnacii: parter + piwnica
2.| bud.6 64,00 budynek stacji Trafo Instalacje:
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— elektryczna

— odgromowa

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly petnej
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: betonowy kryty papaq
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacje: tynki

3| bud. 18

814,20

warsztatowo - biurowy

llo$¢ kondygnacii: dwie + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

- colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly petnej
Klatki schodowe: Zelbetowe jedno i dwubiegowe
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, drewniane
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa, drewniana, PCV
Elewacije: tynki

4 |bud. 19/20

287,40

kuznia - spawalnia

llo$¢ kondygnacii: parter bez piwnicy
Instalacje:

— elektryczna

— odgromowa

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly pefnej
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: konstrukcja mieszana, czesciowo
kryty papg
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa, drewniana
Elewacije: tynki

5 | bud. 23

1248,00

warsztat

llos¢ kondygnacii: dwie bez piwnicy
Instalacje:
— elektryczna
— wodnokanalizacyjna
— telekomunikacyjna
— odgromowa
— colew
—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa (stupy zelbetowe) wypetnienie
ceglg
Klatki schodowe: stalowe, drewniane
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papg
Posadzki: betonowe, PCV, piyta pilsniowa
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa, drewniana, PCV
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Elewacje: tynki

6 | bud. 24

1323,00

warsztatowo - biurowy

llo$¢ kondygnaciji: parter, w Srodku dwie kondygnacje
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa (stupy stalowe), Sciany piyty
wielowarstwowe ocieplane
Klatki schodowe: stalowe jednobiegowe
Konstrukcja dachu: stalowy kryty blachg
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, PCV, drewniana
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacje: malowane

7| bud. 25

2952,33

warsztat sieciarski wraz z
zapleczem

llo¢ kondygnacii: frzy i cztery, cze$ciowo
podpiwniczony
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

—  telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly petnej
Klatki schodowe: Zelbetowe, jedno i dwubiegowe
Konstrukcja dachu: betonowy kryty papg
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, klepka, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna; drewniana, stalowa, PCV
Elewacije: tynki

8 |bud. 29/28

2734,57

budynek dyrekcji

llos¢ kondygnacii: cztery + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly petnej
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: zelbetowy kryty papq
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, klepka, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa, PCV
Elewacje: tynki

9 | bud. 31

424,80

budynek warsztatowo-
socjalny

llo$¢ kondygnacii: parter
Instalacje:
— elektryczna




Zatqcznik nr 9 do zapytania ofertowego nr do zapytania ofertowego nr BT-107/2/2018
Wybor Wykonawcy okresowych przegladow technicznych obiektéw budowlanych zlokalizowanych na terenie Mola Rybackiego i przy ul. Waszyngtona 34/36 w Gdyni.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

- colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
Posadzki: betonowe, drewniane
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacije: tynki

10

bud. 33

69,00

budynek warsztatowo-
magazynowy

llo$¢ kondygnacii: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papa
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacie: tynki

1

bud. 35

84,00

budynek warsztatu
elektrycznego

llos¢ kondygnacii: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— odgromowa

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papg
Posadzki: betonowe, drewniane
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana
Elewacje: tynki

12

bud. 36

441,70

myjnia palet

llos¢ kondygnacii: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— odgromowa

— colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa (stupy stalowe) wypetniona
cegfg
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papag
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacje: tynki

13

bud. 45

12,60

wartownia-kontener

llo¢ kondygnacii: parter
Instalacje:
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— elektryczna

— telekomunikacyjna

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: metalowa (kontener)
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: metalowa
Posadzki: drewniane
Stolarka drzwiowa i okienna: metalowa
Elewacje: malowane

14

bud. 46

28,00

budynek biura przepustek

llos¢ kondygnacii: parter
Instalacje:

— elektryczna

—  wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papg
Posadzki: PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, PCV
Elewacje: tynki

15

bud. 48

531,23

handlowo-biurowy

llos¢ kondygnacii: parter + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

- colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papg
Posadzki: klepka
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana
Elewacje: tynki

16

bud. 50/54

1736,60

budynek warsztatowo-
produkcyjny

llos¢ kondygnacii: parter
Instalacje:

—  elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly, szkieletowa zelbetowo-
stalowa w ukfadzie poprzecznym
Klatki schodowe: brak

Konstrukcja dachu: drewniany kryty papg
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Posadzki: betonowe, terakota PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa, drewniana
Elewacije: tynki

17

bud. 51

89,30

budynek biurowy

llos¢ kondygnacii: parter + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

- colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: zelbetowy kryty papa
Posadzki: betonowe, terakota, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana
Elewacije: tynki

18

bud. 52

154,04

budynek biurowy

llos¢ kondygnacii: dwie
Instalacje:

—  elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

- colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegty
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papg
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacije: tynki

19

bud. 58/59

1330,43

warsztat

llos¢ kondygnacii: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegty, szkieletowa zelbetowo-
stalowa w ukfadzie poprzecznym
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: drewniany kryty papa
Posadzki: betonowe, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa, drewniana
Elewacije: tynki

20

bud. 60

1798,10

sale dydaktyczne Szkoly
Morskiej

llos¢ kondygnacii: dwie
Instalacje:
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— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papa
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana
Elewacje: tynki

21

bud.
63/63a

14559,45

chiodnia sktadowa nr 1 z
zapleczem produkcyjnym
63/63a

llos¢ kondygnaciji; siedem + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa zelbetowa wypefniona cegfg
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowa kryta papg
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacije: tynki

22

bud. 64

967,20

budynek warsztatow starej
chtodni

llos¢ kondygnacii: cztery
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

—  telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowa z cegty
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papg
Posadzki: betonowe, gres, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa, PCV
Elewacije: tynki

23

bud. 65

8092,00

chtodnia sktadowa nr 2

llos¢ kondygnacii: siedem
Instalacje:
— elektryczna
— wodnokanalizacyjna
— telekomunikacyjna
— odgromowa
— colew
—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcija: szkieletowa (stupy Zelbetowe) wypeiniona
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cegfq

Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papa
Posadzki: betonowe, PCV

Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacje: cegfa fugowana, tynki

24

bud. 47

4731,90

biurowo-mieszkalny

llos¢ kondygnaciji: szes$¢ + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja Scian: murowana z cegly, szkieletowa
(stupy zelbetowe) wypetniona ceglq
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papg
Posadzki: betonowe, gres, klepka, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, PCV, stalowa,
aluminiowa, szklana
Elewacije: tynki

25

bud. 69

3870,00

chtodnia sktadowa nr 3

llos¢ kondygnaciji: parterowy bez piwnicy
Instalacje:

—  elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa (stupy stalowe)
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: stalowy, blacha falista
Posadzki: befonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacje: blacha falista, ptyty warstwowe

26

bud. 70

1360,00

maszynownia z zapleczem
socjalnym

llos¢ kondygnacii: dwie bez piwnicy
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

wentylacyjna grawitacyjna

Konstru kcja: prefabrykowana z plyt Zelbetowych
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: zelbetowy kryty papq
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacije: tynki
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27

bud. 71

252,00
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trafostacja-rozdzielnia
elektryczna
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llos¢ kondygnacii: parter + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

- colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa wypefniona cegfq
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowa kryta papg
Posadzki: betonowe, lastriko
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacje: tynki

28

bud. 74

2587,50

budynek produkcyjny

llo$¢ kondygnacii: dwie + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly petnej
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papa
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, klepka, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa, drewniana, PCV
Elewacije: tynki

29

bud.
103/102

1370,00

budynek produkcyjno-
biurowy

llos¢ kondygnaciji: dwie
Instalacje:

— elektryczna

—  wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegty, szkieletowa (stupy
Zelbetowe)
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowa kryta papg
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacje: tynki

30

bud. 110

460,00

budynek warsztatowo-
biurowy z remizg,

llos¢ kondygnacii: dwie
Instalacje:
— elektryczna
— wodnokanalizacyjna
— telekomunikacyjna
— odgromowa
— _colew
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— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: Zelbetowe dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papg
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana, stalowa
Elewacje: tynki

31

bud. 111

80,00

stacja trafo

llos¢ kondygnacii: parter
Instalacje:
— elektryczna
— odgromowa
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papg
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacije: tynki

32

bud. 112

130,00

zajezdnia wozkdw z
warsztatem

llo$¢ kondygnacii: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: zelbetowy kryty papa
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacije: tynki

33

bud. 113

1260,00

budynek produkcyjny

llos¢ kondygnaciji: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty papq
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacje: tynki

34

bud. 117

259,00

stanowisko do mycia
samochoddw cigzarowych

llo$¢ kondygnacii: parter
Instalacje:
— elektryczna
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—  wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa (stupy stalowe)
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: metalowa
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: metalowa
Elewacje: malowane

— sie¢ wodociggowa (dziatki nr 3080, 3082, 2970, 3089, 2970, 3105, 3093, 3116, 3114, 3104, 3100,
3112, 3110, 3108, 3087, 3088, 3097, 2979)

— plac skiadowy (dziatki nr 2975, 2979)

— studzienki wodomierzowe (dziatki nr 3080, 3112)

— parking pod samochody osobowe (dziatka nr 3102)

— parking (dziatka nr 3112)

— pomost przetadunkowy (dziatka nr 3080)

— siec cieptownicza (dziatki nr 2975, 2979, 3100, 3080, 3104, 3105, 3114, 3093, 3087)

— nawierzchnie utwardzone (dziatki nr 2975, 2979, 2970, 2972, 3080, 3100, 3104, 3105, 312, 3114,
3116)

— wiata murowana (dziatka nr 2979)

— sie¢ kanalizacji deszczowej (dziatki nr 3080, 3082, 2970, 3089, 2970, 3105, 3093, 3116, 3114, 3104,
3100, 3112, 3110, 3108, 3087, 3088, 3097, 2975)

— budynek komory fermentacyjnej (dziatka nr 3105)

— sie¢ kanalizaciji sanitarnej (dziatki nr 3080, 3082, 2970, 3089, 2970, 3105, 3093, 3116, 3114, 3104,
3100, 3112, 3110, 3108, 3087, 3088, 3097, 2975)

— sie¢ energetyczna (dziatki nr3080, 3082, 2970, 3089, 2970, 3105, 3093, 3116, 3114, 3104, 3100,
3112, 3110, 3108, 3087, 3088, 3097, 2979).
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