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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu dwdch pomieszczen sanitarnych w budynku zlokalizowanym w
Gdyni przy ul. Waszyngtona 34/36, zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez biuro projektowe
,STUDIO DOBREJ KONCEPCJI" 81-350 Gdynia ul. Portowa 4/6.

1. Opis nieruchomosci ,
Nieruchomos¢ znajduje si¢ w Gdyni przy ul. Waszyngtona 34/36, w Srodmiesciu, w obrebie geodezyjnym
0026 na dziatce o numer 2799.

2. Charakterystyka pomieszczen sanitarnych
Sanitariat na Il pietrze — Sciany murowane z cegly peinej, posadzka betonowa. Powierzchnia 6,63m?,
wysokos¢ 2,95m
Sanitariat na Il pietrze — Sciany murowane z cegly peinej, posadzka betonowa. Powierzchnia 4,29m?,
wysokos¢ 3,00m

3. Zakres zaméwienia:
Wykonanie remontu dwoch pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych na Il i Il pietrze budynku, w zakresie:
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Roboty rozbiorkowe Scianek wydzielajacych kabiny ustepowe,

Montaz sufitow podwieszanych,

Zamontowanie Scianek systemowych wydzielajacych kabiny ustepowe,

Wymiana okfadziny Sciennej i podiogowe;j,

Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej,

Prace malarskie, montaz lustra i fototapety,

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiang urzadzen sanitarnych i armatury,
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem o$wietleniowym

4, Warunki realizacji prac:

1)

Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany przez najemcow. W zwigzku z tym nalezy
zalozy¢ zwigkszone naktady na utrzymanie czystosci i zabezpieczenie elementow budynku (posadzki,
wyktadziny, $ciany, stolarka drzwiowa itp.) w trakcie calego procesu remontowego. Posadzka i
wyktadzina ciagéw komunikacyjnych uzytkowana przez Wykonawce winna by¢ uprzatnieta po
zakonczeniu kazdego dnia roboczego. Prace ucigzliwe dla uzytkownikow obiektu nalezy wykonywac w
godzinach 16°°- 22°° lub w dni ustawowo wolne od pracy. Wszystkie uszkodzenia w budynku dokonane
przez Wykonawce zostang usuniete na jego koszt. Wykonawca winien tak organizowaé prace, aby byto
mozliwe swobodne przemieszczanie sig najemcow po korytarzach.

W przypadku koniecznosci odciecia w budynku doplywu wody lub zasilania energia elektryczna,
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym w drodze e-mail (rpeplinski@dalmor.pl)
terminéw i czasu, w jakim zostanie on pozbawiony wody i zasilania elektrycznego.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczen w okresie trwania robot,
az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaly jakoS¢ i wiasciwos¢ do rob6t. Miejsce
czasowego skfadowania bedzie zlokalizowane na terenie budynku w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym i zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wymagania dotyczace materiatow:

ptytka gresowa rektyfikowana 60x60cm, NORD CERAM, seria SHIFT, klasa R9, grubos¢ 9,5mm, kolor
grafitowy (graphite) mat,
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ptytka gresowa rektyfikowana 30x60cm, NORD CERAM, seria SHIFT, klasa R9, grubo$¢ 9,5mm, kolor
szary (grey) mat,

plytka gresowa drewnopodobna nierektyfikowana 15x90cm MARAZZI, klasa R9, grubo$é¢ 9,5mm, kolor
35030953,

ptyta GKB,

fuga cementowa elastyczna

sufit podwieszany modutowy 60x60cm np. Rockfon Blanca, krawedz D,

farba biata do pomieszczen mokrych,

fototapety winylowe dostosowane do pomieszczen mokrych

lustro

umywalka wiszaca KOLO TRAFFIC 45x36¢cm z otworem, przelewem i syfonem ozdobnym,

miska ustgpowa lejowa wiszaca KOLO TRAFFIC z deska tradycyjng, -
stelaz podtynkowy do w.c. wiszacego GROHE RAPID SL 5w1, nr 38827 z przyciskiem

bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa HANSGROHE LOGIS z kompletem odplywowym
oprawa natynkowa Scienna AQUAFORM, SET RAW 57 BV LED, kolor biaty mat, P44, dtugo$¢ 57cm,
oprawa sufitowa wpuszczana AQUAFORM, LED EYE M8 LED, kolor biaty, |P44

system kabin z plyty wiérowej LPW gr. 36mm, kolor biaty

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania w

budownictwie. Wszelkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore stykaja sie bezposrednio z woda

pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wplywajacych ujemnie na jako$é wody i posiada¢ $wiadectwo

0 dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



