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Istniejący grzejnik CO, 
poddany renowacji

Obudowa do pełnej 
wysokości kondygnacji

8

1
2
0

6
0

90

Strefa przestrzeni 
przed miską 60x90cm 

80 80

ściany i elementy przeznaczone do 
wyburzenia

LEGENDA:

ścianki projektowane STG, płyta GKB, 
obudowa stelaża pod miskę wiszącą

ścianki projektowane (przegrody kabin wc) z 
płyt wiórowych laminowanych w kolorze 
białym (RAL 9016), np. system kabin z płyty 
wiórowej LPW gr.36mm umozliwiającej ukrycie 
stosowanych okuć i profili konstrukcyjnych 
(KABIS LIGHT)/lub wersja ekonomiczna: KABIS 
PREMIUM 25)

Uwaga!
1. Wszystkie materiały użyte do realizacji muszą posiadać 
odpowiednie atesty stwierdzające ich przydatność w 
budownictwie
2. Rozpatrywać łącznie z projektami sygnalizacji pożarowej
3. Ścianki systemowe wydzielające kabiny dopasować po 
zweryfikowaniu pomiarów na budowie
4. Przy układaniu płytek unikać pozostawiania tzw. resztek 
(kilkucentymetrowych ścinków płytek)
5. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na wygląd, 
jakość i estetykę wnętrza należy skontaktować się z 
projektantem celem ich uzgodnienia.
6. Linie fugi posadzki zgrać z fugami ścian

Wyposażenie:

1 Miska ustępowa lejowa wisząca KOŁO TRAFFIC 
z deską tradycyjną

2
Stelaż podtynkowy do wc wiszącego Grohe 
Rapid SL 5w1, nr 38827 z przyciskiem

3
Umywalka wisząca KOŁO TRAFFIC z otworem, 
przelewem oraz syfonem ozdobnym 45x36cm, 
bateria stojąca jednouchwytowa HANSGROHE Logis 
z kompletem odpływowym

4 Pojemnik na ręczniki papierowe w rolce (Merida, 
stal nierdzewna matowa

5 Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna 
matowa

6 Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna 
matowa (Merida)

7 Szczotka do wc stojąca, stal nierdzewna 
matowa (Merida)

8 Kosz na odpady, stal nierdzewna matowa 
(Merida)

9 Wieszak, stal nierdzewna

Okładziny:

zakładany początek układania materiału

Posadzka: płytka gresowa rektyfikowana 
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor 
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Posadzka: płytka gresowa rektyfikowana 
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: grafit (graphite), fuga 2mm - kolor 
grafitowy (do akceptacji podczas realizacji)

Ściana: płytka gresowa rektyfikowana 
30x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor 
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Ściana: płytka gresowa drewnopodobna 
15x90cm, Marazzi, klasa 
antypoślizgowości: R9/A, grubość 9mm, 
kolor: 35030953, fuga 2mm - kolor beż 
(do akceptacji podczas realizacji)

projektowany wypust przewodów 
oświetleniowych ściennych, h=192cm

Odpływ posadzkowy - do wymiany

NR RYS.

Ul.Portowa 4/6; 81-350 Gdynia; NIP:583-260-78-73; REGON: 192768396
Tel: 696-461-281, e-mail:sylwia.drazkiewicz@wp.pl

PRJEKT WYKONAWCZY  REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NA 
DRUGIM I TRZECIM PIETRZE

W BUDYNKU BIUROWYM,  ZLOKALIZOWANYM PRZY 
UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

STUDIO DOBREJ KONCEPCJIINWESTOR: PROJEKT: 

01.2019

PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa A1
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PIĘTRO 2 - PROJEKT FUNKCJONALNY
1

1 : 500

PIĘTRO 2 - rzut ogólny
2
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9

Istniejący grzejnik CO, 
poddany renowacji

8

1
2
0

ściany i elementy przeznaczone do 
wyburzenia

LEGENDA:

ścianki projektowane STG, płyta GKB, 
obudowa stelaża pod miskę wiszącą

ścianki projektowane (przegrody kabin wc) z 
płyt wiórowych laminowanych w kolorze 
białym (RAL 9016), np. system kabin z płyty 
wiórowej LPW gr.36mm umozliwiającej ukrycie 
stosowanych okuć i profili konstrukcyjnych 
(KABIS LIGHT)/lub wersja ekonomiczna: KABIS 
PREMIUM 25)

Uwaga!
1. Wszystkie materiały użyte do realizacji muszą posiadać 
odpowiednie atesty stwierdzające ich przydatność w 
budownictwie
2. Rozpatrywać łącznie z projektami sygnalizacji pożarowej
3. Ścianki systemowe wydzielające kabiny dopasować po 
zweryfikowaniu pomiarów na budowie
4. Przy układaniu płytek unikać pozostawiania tzw. resztek 
(kilkucentymetrowych ścinków płytek)
5. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na wygląd, 
jakość i estetykę wnętrza należy skontaktować się z 
projektantem celem ich uzgodnienia.
6. Linie fugi posadzki zgrać z fugami ścian

Wyposażenie:

1 Miska ustępowa lejowa wisząca KOŁO TRAFFIC 
z deską tradycyjną

2
Stelaż podtynkowy do wc wiszącego Grohe 
Rapid SL 5w1, nr 38827 z przyciskiem

3
Umywalka wisząca KOŁO TRAFFIC z otworem, 
przelewem oraz syfonem ozdobnym 45x36cm, 
bateria stojąca jednouchwytowa HANSGROHE Logis 
z kompletem odpływowym

4 Pojemnik na ręczniki papierowe w rolce (Merida, 
stal nierdzewna matowa

5 Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna 
matowa

6 Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna 
matowa (Merida)

7 Szczotka do wc stojąca, stal nierdzewna 
matowa (Merida)

8 Kosz na odpady, stal nierdzewna matowa 
(Merida)

9 Wieszak, stal nierdzewna

Okładziny:

zakładany początek układania materiału

Posadzka: płytka gresowa rektyfikowana 
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor 
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Posadzka: płytka gresowa rektyfikowana 
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: grafit (graphite), fuga 2mm - kolor 
grafitowy (do akceptacji podczas realizacji)

Ściana: płytka gresowa rektyfikowana 
30x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor 
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Ściana: płytka gresowa drewnopodobna 
15x90cm, Marazzi, klasa 
antypoślizgowości: R9/A, grubość 9mm, 
kolor: 35030953, fuga 2mm - kolor beż 
(do akceptacji podczas realizacji)

projektowany wypust przewodów 
oświetleniowych ściennych, h=192cm

Odpływ posadzkowy - do wymiany

NR RYS.

Ul.Portowa 4/6; 81-350 Gdynia; NIP:583-260-78-73; REGON: 192768396
Tel: 696-461-281, e-mail:sylwia.drazkiewicz@wp.pl

PRJEKT WYKONAWCZY  REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NA 
DRUGIM I TRZECIM PIETRZE

W BUDYNKU BIUROWYM,  ZLOKALIZOWANYM PRZY 
UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

STUDIO DOBREJ KONCEPCJIINWESTOR: PROJEKT: 

01.2019

PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa A2
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PIĘTRO 2 - PROJEKT POSADZKI
1
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A4

1

2

34

A8

2

1

3

4

A3

Sufit podwieszany GK, h=2.40m = 
wysokość uzależniona od wielkości 
doboru podrzewacza ciepłej wody w 
przestrzeni podsufitowej. Minimalna 
wysokość poziomu sufitu, h=2,20m

30
30

Rewizja pod czujkę p.poż
w przypadku decyzji o suficie gk

A2 A2

A2 A2

LEGENDA:

Uwaga!
1. Wszystkie materiały użyte do realizacji muszą posiadać 
odpowiednie atesty stwierdzające ich przydatność w 
budownictwie
2. Rozpatrywać łącznie z projektami sygnalizacji pożarowej
3. Ścianki systemowe wydzielające kabiny dopasowac po 
zweryfikowaniu pomiarów na budowie
4. Dostosować istniejące okablowanie do planowanych 
opraw
5. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na 
wygląd, jakość i estetykę wnętrza należy skontaktować 
się z projektantem celem ich uzgodnienia.
6. Barwa światła: 3000K
7. Wszystkie oprawy oswietleniowe w wersji ochrony IP44
8. Oprawy dobrać przyjmując natężenie światła 200lx

Sufity podwieszane i oprawy 
oświetleniowe:

projektowany wypust przewodów 
oświetleniowych ściennych, h=192cm

oprawy oświetleniowe kinkiet, AQUAFORM, 
SET RAW 57 BV LED WW hermetic (IP44), 
kolor biały mat

A3

A2

sufit podwieszany modułowy 60x60cm np. 
Rockfon Blanca, krawędź D

Oprawa typu 'downlight'  do zabudowy w sufitach 
podwieszanych, o stopniu szczelności IP44, na 
źródło światła LED, kolor oprawy biały   barwa 
światła 3000K, natężenie światła zgodnie z 
przepisami 200lx

NR RYS.

Ul.Portowa 4/6; 81-350 Gdynia; NIP:583-260-78-73; REGON: 192768396
Tel: 696-461-281, e-mail:sylwia.drazkiewicz@wp.pl

PRJEKT WYKONAWCZY  REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NA 
DRUGIM I TRZECIM PIETRZE

W BUDYNKU BIUROWYM,  ZLOKALIZOWANYM PRZY 
UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

STUDIO DOBREJ KONCEPCJIINWESTOR: PROJEKT: 

01.2019

PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa A3
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PIĘTRO 2 - RZUT SUFITÓW
1



29
5

24
0

Powłoka malarska kolor biały: RAL 9016. 
Różnice grubości między ścianą a płytką 
gresową/lustrem wypełnić np. płytą GKB

4

21
0

35
55

24
0

7 7

Powłoka malarska kolor biały: RAL 9016. 
Różnice grubości między ścianą a płytką 
gresową/lustrem wypełnić np. płytą GKB

6 6

płytka gresowa rektyfikowana 
30x60cm, Nord Ceram, seria 
Shift,  kolor: szary (grey)

21
0

30

Powłoka malarska kolor biały: RAL 9016. Różnice 
grubości między ścianą a płytką gresową/lustrem 
wypełnić np. płytą GKB

płytka gresowa 
rektyfikowana 30x60cm, 
Nord Ceram, seria Shift,  
kolor: szary (grey)

6

fototapeta (materiał winyl): grafika (fotolia, nr 
95184762). Wykadrować do wymiaru po położeniu płytek

120

18
0

49

30
55

29
5

150 146

11
5

Kinkiet Aquaform, SET RAW 57 BV LED WW hermetic, kolor: biały mat, 
montowany poprzez otwór w lustrze dostosowany do wymiarów puszki 
montazowej oprawy

95

21
0

płytka gresowa 
drewnopodobna 
15x90cm, Marazzi

Lustro wklejane-grubość 
dostosowana do wielkości 
projektowanej tafli

płytka gresowa 
rektyfikowana 
30x60cm, Nord Ceram, 
seria Shift,  kolor: 
szary (grey)
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4
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85

NR RYS.

Ul.Portowa 4/6; 81-350 Gdynia; NIP:583-260-78-73; REGON: 192768396
Tel: 696-461-281, e-mail:sylwia.drazkiewicz@wp.pl

PRJEKT WYKONAWCZY  REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NA 
DRUGIM I TRZECIM PIETRZE

W BUDYNKU BIUROWYM,  ZLOKALIZOWANYM PRZY 
UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

STUDIO DOBREJ KONCEPCJIINWESTOR: PROJEKT: 

01.2019

PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa A4
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Elewacja 2 - a
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Elewacja 2 - b
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Elewacja 2 - d
4



1.98 m²

3.21

h=2.50m

WC

2.31 m²

3.22

h=2.50m

WC

100

25

A82

1

3

4

1/2 1/21/2 1/2

1

2

7

6

100

214

1
9

8
0

4 8

5

3

Istniejący grzejnik 
CO, poddany 
renowacji

2
1
5

ściany i elementy przeznaczone do 
wyburzenia

LEGENDA:

ścianki projektowane STG, płyta GKB, 
obudowa stelaża pod miskę wiszącą

ścianki projektowane (przegrody kabin wc) z 
płyt wiórowych laminowanych w kolorze 
białym (RAL 9016), np. system kabin z płyty 
wiórowej LPW gr.36mm umozliwiającej ukrycie 
stosowanych okuć i profili konstrukcyjnych 
(KABIS LIGHT)/lub wersja ekonomiczna: KABIS 
PREMIUM 25)

Uwaga!
1. Wszystkie materiały użyte do realizacji muszą posiadać 
odpowiednie atesty stwierdzające ich przydatność w 
budownictwie
2. Rozpatrywać łącznie z projektami sygnalizacji pożarowej
3. Ścianki systemowe wydzielające kabiny dopasować po 
zweryfikowaniu pomiarów na budowie
4. Przy układaniu płytek unikać pozostawiania tzw. resztek 
(kilkucentymetrowych ścinków płytek)
5. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na wygląd, 
jakość i estetykę wnętrza należy skontaktować się z 
projektantem celem ich uzgodnienia.
6. Linie fugi posadzki zgrać z fugami ścian

Wyposażenie:

1 Miska ustępowa lejowa wisząca KOŁO TRAFFIC 
z deską tradycyjną

2
Stelaż podtynkowy do wc wiszącego Grohe 
Rapid SL 5w1, nr 38827 z przyciskiem

3
Umywalka wisząca KOŁO TRAFFIC z otworem, 
przelewem oraz syfonem ozdobnym 45x36cm, 
bateria stojąca jednouchwytowa HANSGROHE Logis 
z kompletem odpływowym

4 Pojemnik na ręczniki papierowe w rolce (Merida, 
stal nierdzewna matowa

5 Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna 
matowa

6 Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna 
matowa (Merida)

7 Szczotka do wc stojąca, stal nierdzewna 
matowa (Merida)

8 Kosz na odpady, stal nierdzewna matowa 
(Merida)

9 Wieszak, stal nierdzewna

Okładziny:

zakładany początek układania materiału

Posadzka: płytka gresowa rektyfikowana 
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor 
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Posadzka: płytka gresowa rektyfikowana 
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: grafit (graphite), fuga 2mm - kolor 
grafitowy (do akceptacji podczas realizacji)

Ściana: płytka gresowa rektyfikowana 
30x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor 
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Ściana: płytka gresowa drewnopodobna 
15x90cm, Marazzi, klasa 
antypoślizgowości: R9/A, grubość 9mm, 
kolor: 35030953, fuga 2mm - kolor beż 
(do akceptacji podczas realizacji)

projektowany wypust przewodów 
oświetleniowych ściennych, h=192cm

Odpływ posadzkowy - do wymiany

NR RYS.

Ul.Portowa 4/6; 81-350 Gdynia; NIP:583-260-78-73; REGON: 192768396
Tel: 696-461-281, e-mail:sylwia.drazkiewicz@wp.pl

PRJEKT WYKONAWCZY  REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NA 
DRUGIM I TRZECIM PIETRZE

W BUDYNKU BIUROWYM,  ZLOKALIZOWANYM PRZY 
UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

STUDIO DOBREJ KONCEPCJIINWESTOR: PROJEKT: 

01.2019

PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa A5
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PIĘTRO 3 - PROJEKT FUNKCJONALNY
1

1 : 500

PIĘTRO 3 - rzut ogólny
2
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1.98 m²

3.21

h=2.50m
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2.31 m²

3.22

h=2.50m
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Istniejący grzejnik 
CO, poddany 
renowacji

1/
2

1/
2 40

ściany i elementy przeznaczone do 
wyburzenia

LEGENDA:

ścianki projektowane STG, płyta GKB, 
obudowa stelaża pod miskę wiszącą

ścianki projektowane (przegrody kabin wc) z 
płyt wiórowych laminowanych w kolorze 
białym (RAL 9016), np. system kabin z płyty 
wiórowej LPW gr.36mm umozliwiającej ukrycie 
stosowanych okuć i profili konstrukcyjnych 
(KABIS LIGHT)/lub wersja ekonomiczna: KABIS 
PREMIUM 25)

Uwaga!
1. Wszystkie materiały użyte do realizacji muszą posiadać 
odpowiednie atesty stwierdzające ich przydatność w 
budownictwie
2. Rozpatrywać łącznie z projektami sygnalizacji pożarowej
3. Ścianki systemowe wydzielające kabiny dopasować po 
zweryfikowaniu pomiarów na budowie
4. Przy układaniu płytek unikać pozostawiania tzw. resztek 
(kilkucentymetrowych ścinków płytek)
5. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na wygląd, 
jakość i estetykę wnętrza należy skontaktować się z 
projektantem celem ich uzgodnienia.
6. Linie fugi posadzki zgrać z fugami ścian

Wyposażenie:

1 Miska ustępowa lejowa wisząca KOŁO TRAFFIC 
z deską tradycyjną

2
Stelaż podtynkowy do wc wiszącego Grohe 
Rapid SL 5w1, nr 38827 z przyciskiem

3
Umywalka wisząca KOŁO TRAFFIC z otworem, 
przelewem oraz syfonem ozdobnym 45x36cm, 
bateria stojąca jednouchwytowa HANSGROHE Logis 
z kompletem odpływowym

4 Pojemnik na ręczniki papierowe w rolce (Merida, 
stal nierdzewna matowa

5 Dozownik mydła w płynie - stal nierdzewna 
matowa

6 Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna 
matowa (Merida)

7 Szczotka do wc stojąca, stal nierdzewna 
matowa (Merida)

8 Kosz na odpady, stal nierdzewna matowa 
(Merida)

9 Wieszak, stal nierdzewna

Okładziny:

zakładany początek układania materiału

Posadzka: płytka gresowa rektyfikowana 
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor 
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Posadzka: płytka gresowa rektyfikowana 
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: grafit (graphite), fuga 2mm - kolor 
grafitowy (do akceptacji podczas realizacji)

Ściana: płytka gresowa rektyfikowana 
30x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa 
antypoślizgowości: R9, grubość 9,5mm, 
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor 
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Ściana: płytka gresowa drewnopodobna 
15x90cm, Marazzi, klasa 
antypoślizgowości: R9/A, grubość 9mm, 
kolor: 35030953, fuga 2mm - kolor beż 
(do akceptacji podczas realizacji)

projektowany wypust przewodów 
oświetleniowych ściennych, h=192cm

Odpływ posadzkowy - do wymiany
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Sufit podwieszany GK, h=2.50m = wysokość uzależniona od 
wielkości doboru podrzewacza ciepłej wody w przestrzeni 
podsufitowej. Minimalna wysokość poziomu sufitu, h=2,20m. W 
przypadku zmiany sufitu na pełen z płyty GK, przewidzieć 
rewizje pod czujkę p.poż

LEGENDA:

Uwaga!
1. Wszystkie materiały użyte do realizacji muszą posiadać 
odpowiednie atesty stwierdzające ich przydatność w 
budownictwie
2. Rozpatrywać łącznie z projektami sygnalizacji pożarowej
3. Ścianki systemowe wydzielające kabiny dopasowac po 
zweryfikowaniu pomiarów na budowie
4. Dostosować istniejące okablowanie do planowanych 
opraw
5. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na 
wygląd, jakość i estetykę wnętrza należy skontaktować 
się z projektantem celem ich uzgodnienia.
6. Barwa światła: 3000K
7. Wszystkie oprawy oswietleniowe w wersji ochrony IP44
8. Oprawy dobrać przyjmując natężenie światła 200lx

Sufity podwieszane i oprawy 
oświetleniowe:

projektowany wypust przewodów 
oświetleniowych ściennych, h=192cm

oprawy oświetleniowe kinkiet, AQUAFORM, 
SET RAW 57 BV LED WW hermetic (IP44), 
kolor biały mat

A3

A2

sufit podwieszany modułowy 60x60cm np. 
Rockfon Blanca, krawędź D

Oprawa typu 'downlight'  do zabudowy w sufitach 
podwieszanych, o stopniu szczelności IP44, na 
źródło światła LED, kolor oprawy biały   barwa 
światła 3000K, natężenie światła zgodnie z 
przepisami 200lx
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fototapeta (materiał winyl): 
grafika (fotolia, nr 
95184762). Wykadrować do 
wymiaru po położeniu 
płytek

Powłoka malarska kolor biały: RAL 9016. 
Różnice grubości między ścianą a płytką 
gresową/lustrem wypełnić np. płytą GKB
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płytka gresowa 
rektyfikowana 30x60cm, 
Nord Ceram, seria Shift,  
kolor: szary (grey)
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płytka gresowa 
rektyfikowana 30x60cm, 
Nord Ceram, seria Shift,  
kolor: szary (grey)

Powłoka malarska kolor biały: RAL 9016. 
Różnice grubości między ścianą a płytką 
gresową/lustrem wypełnić np. płytą GKB
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płytka gresowa 
rektyfikowana 30x60cm, 
Nord Ceram, seria Shift,  
kolor: szary (grey)

Powłoka malarska kolor biały: RAL 9016. 
Różnice grubości między ścianą a płytką 
gresową/lustrem wypełnić np. płytą GKB
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płytka gresowa 
rektyfikowana 30x60cm, 
Nord Ceram, seria Shift,  
kolor: szary (grey)

Powłoka malarska kolor biały: RAL 9016. 
Różnice grubości między ścianą a płytką 
gresową/lustrem wypełnić np. płytą GKB

Lustro wklejane-
grubość 
dostosowana do 
wielkości 
projektowanej tafli

100
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