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trefa przestrzeni
firzed miska 60x90cm

PIETRO 2 - PROJEKT FUNKCJONALNY

125

INWESTOR: PHN SPV 16 PHN K Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq S.K.A.
z siedzibg w Warszawie, przy al. Jana Pawta Il 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa

LEGENDA:

Sciany i elementy przeznaczone do
wyburzenia

$cianki projektowane STG, ptyta GKB,
obudowa stelaza pod miske wiszaca

Scianki projektowane (przegrody kabin wc) z
ptyt wiorowych laminowanych w kolorze
biatym (RAL 9016), np. system kabin z ptyty
widrowej LPW gr.36mm umozliwiajacej ukrycie
stosowanych okut i profili konstrukcyjnych
(KABIS LIGHT)/lub wersja ekonomiczna: KABIS
PREMIUM 25)

projektowany wypust przewodow
o$wietleniowych Sciennych, h=192cm

Wyposazenie:

w =

I o] o] [ o ][]

Miska ustepowa lejowa wiszaca KOLO TRAFFIC

z deska fradycyjna

Stelaz podtynkowy do wc wiszacego Grohe

Rapid SL 5w1, nr 38827 z przyciskiem

Umywalka wiszaca KOtO TRAFFIC z ofworem,
przelewem oraz syfonem ozdobnym 45x36cm,
bateria stojgca jednouchwytowa HANSGROHE Logis
z kompletem odptywowym

Pojemnik na reczniki papierowe w rolce (Merida,
stal nierdzewna matowa

Dozownik mydta w ptynie - stal nierdzewna
matowa

Pojemnik na papier toalefowy, stal nierdzewna
matowa (Merida)

Szczotka do wc stojaca, stal nierdzewna
matowa (Merida)

Kosz na odpady, stal nierdzewna maftowa
(Merida)

Wieszak, stal nierdzewna

Odptyw posadzkowy - do wymiany

PRJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN SANITARNYCH NA

DRUGIM | TRZECIM PIETRZE

W BUDYNKU BIUROWYM, ZLOKALIZOWANYM PRZY
UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

Oktadziny:

“

zaktadany poczatek uktadania materiatu

Posadzka: ptytka gresowa rektyfikowana
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowosci: R9, grubost 9,5mm,
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Posadzka: ptytka gresowa rektyfikowana
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowosci: R9, grubos¢ 9,5mm,
kolor: grafit (graphite), fuga 2mm - kolor
grafitowy (do akceptacji podczas realizacji)

Sciana: ptytka gresowa rektyfikowana
30x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowosci: R9, grubos¢ 9,5mm,
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor
szary (do akceptacji podczas realizacji)

=

—

Uwaga!

Sciana: ptytka gresowa drewnopodobna
15x90cm, Marazzi, klasa
antyposlizgowosci: R9/A, grubo$t 9mm,
kolor: 35030953, fuga 2mm - kolor bez
(do akceptacji podczas realizacji)

1. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musza posiadat
odpowiednie atesty stwierdzajagce ich przydatnoSt w

budownictwie

2. Rozpatrywat tacznie z projektami sygnalizacji pozarowej

3. Scianki systemowe wydzielajace kabiny dopasowat po
zweryfikowaniu pomiardow na budowie

L. Przy uktadaniu ptytek unikat pozostawiania tzw. resztek
(kilkucentymetrowych Scinkow ptytek)

5. W przypadku jakichkolwiek zmian majacych wptyw na wyglad,
jakoSt i estetyke wnetrza nalezy skontaktowat sie z
projektantem celem ich uzgodnienia.

6. Linie fugi posadzki zgrac z fugami Scian

PROJEKT:

Ul.Portowa 4/6; 81-350 Gdynia; NIP:583-260-78-73; REGON: 192768396

NR RYS.
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SANITARIATY PIETRO 2 -

NAJMU 0D STRPONY UL. WASZYNGTONA

PIETRO 2 - PROJEKT POSADZKI

LEGENDA:

Sciany i elementy przeznaczone do

Umywalka wiszaca KOtO TRAFFIC z otworem,
przelewem oraz syfonem ozdobnym 45x36cm,
bateria stojaca jednouchwytowa HANSGROHE Logis
z kompletem odptywowym

Pojemnik na reczniki papierowe w rolce (Merida,
stal nierdzewna matowa

Dozownik mydta w ptynie - stal nierdzewna
matowa

Pojemnik na papier foaletowy, stal nierdzewna
matowa (Merida)

Szczotka do wc stojaca, stal nierdzewna
matowa (Merida)

Kosz na odpady, stal nierdzewna maftowa
(Merida)

Wieszak, stal nierdzewna

I o] o] [ o] ][]

Odptyw posadzkowy - do wymiany

Oktadziny:

15x90cm, Marazzi, klasa
antyposlizgowosci: R9/A, grubo$¢ 9mm,
kolor: 35030953, fuga 2mm - kolor bez
(do akceptacji podczas realizacji)

P
I
(-
N
o
(W , .
E wyburzenia C; zaktadany poczatek uktadania materiatu
(@) 12 12 r 7777 Scianki projekfowane STG, ptyta GKB, Posadzka: ptytka gresowa rektyfikowana
al obudowa stelaza pod miske wiszaca 60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
S _ antyposlizgowosci: R9, grubo$c 9,5mm,
< Scianki projektowane (przegrody kabin wc) z kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor
N ptyt wiorowych laminowanych w kolorze szary (do akceptacji podczas realizagji)
I biatym (RAL 9016), np. system kabin z ptyty
<E widrowej LPW gr.36mm umozliwiajacej ukrycie Posadzka: ptytka gresowa rektyfikowana
— stosowanych okut i profili konstrukcyjnych 60x60cm .Nor'd Ceram. seria Shift klasa
(KABIS LIGHT)/lub wersja ekonomiczna: KABIS - . g o
>— antyposlizgowosci: RS, grubosc 9,5mm,
PREMIUM 25) . .
a'e o _ ) kolor: grafit (graphite), fuga 2mm - kolor
(@) X% pl:0Jek’rowany wyPusf przewodow grafitowy (do akceptacji podczas realizacji)
o oSwietleniowych Sciennych, h=192cm i
X7 Sciana: ptytka gresowa rekfyfikowana
- W . . 30x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
U yposazenie: antyposlizgowosci: R9, grubo$c 9,5mm,
—= Miska ustepowa lejowa wiszaca KOtO TRAFFIC kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor
o z deska fradycyjna szary (do akceptacji podczas realizagji)
v Stelaz podtynkowy do wc wiszacego Grohe
Rapid SL 5w1 38827 iski Sci
apl wil, nr Z przyciskiem V A Sciana: ptytka gresowa drewnopodobna
<
=

Uwaga!

1. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji muszg posiadat
odpowiednie atesty stwierdzajace ich przydatnost w
budownictwie

2. Rozpatrywat tacznie z projektami sygnalizacji pozarowej
3. Scianki systemowe wydzielajace kabiny dopasowat po
zweryfikowaniu pomiarow na budowie

L. Przy uktadaniu ptytek unikat¢ pozostawiania tzw. resztek
(kilkucentymetrowych Scinkow ptytek)

5. W przypadku jakichkolwiek zmian majacych wptyw na wyglad,
jakoStC i estetyke wnetrza nalezy skontaktowal sie z
projektantem celem ich uzgodnienia.

6. Linie fugi posadzki zgrat z fugami $cian

PRJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN SANITARNYCH NA PROJEKT: STUDIO DOBREJ KONCEPCIJI
DRUGIM | TRZECIM PIETRZE
W BUDYNKU BIUROWYM, ZLOKALIZOWANYM PRZY
UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

INWESTOR: PHN SPV 16 PHN K Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq S.K.A.

z siedzibg w Warszawie, przy al. Jana Pawta Il 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa ULPortowa 4/6; 81-350 Gdynia; NIP:583-260-78-73; REGON: 192768396
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LEGENDA:

Sufity podwieszane i oprawy
oSwietleniowe:

sufit podwieszany modutowy 60x60cm np.
Rockfon Blanca, krawedz D

A? © Oprawa typu ‘downlight’ do zabudowy w sufitach
podwieszanych, o stopniu szczelno$ci IP44, na

zrodto Swiatta LED, kolor oprawy biaty barwa
Swiatta 3000K, natezenie Swiatta zgodnie z
przepisami 200lx

A3 oprawy o$wietleniowe kinkiet, AQUAFORM,
‘ | SET RAW 57 BV LED WW hermetic (IP44),
kolor biaty mat

Rewizja pqd czujke p.poz - . .
W przypa]ku decyzji o suficie gk X% projektowany wypust przewodow
- o$wietleniowych Sciennych, h=192cm

NA KONCU KORYTARZA POWIERZCHNI

NAJMU 0D STRPONY UL. WASZYNGTONA

A3 A2
[
Sufit pbdwlieszany GK, h=2.40m = Uwagal - o o
.. L . - 1. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musza posiadac
wysokgqsc uzalezniona od wielkoSci R ) ] } .
doborul podrzewacza cieptej wody w odpowiednie atesty stwierdzajace ich przydatnosc w
. . Do budownictwie
przestfzeni podsufitowej. Minimalna 3 i i i L .
wysokdst poziomu sufitu, h=2,20m 2. F}o.zpa’.rrywac tacznie z p.r0J.ekfam| s.ygnallzaql pozarowej
3. Scianki systemowe wydzielajace kabiny dopasowac po
ep zweryfikowaniu pomiardow na budowie
- 4. Dostosowat istniejace okablowanie do planowanych
opraw

5. W przypadku jakichkolwiek zmian majacych wptyw na

, wyglad, jakosSt i estetyke wnetrza nalezy skontaktowat
PIETRO 2 - RZUT SUFITOW sie z projektantem celem ich uzgodnienia.

@ 6. Barwa $Swiatta: 3000K

7. Wszystkie oprawy oswietleniowe w wersji ochrony IP44

8. Oprawy dobrat przyjmujac natezenie Swiatta 200(x

1:25

SANITARIATY PIETRO 2 -
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INWESTOR: PHN SPV 16 PHN K Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq S.K.A.
z siedzibg w Warszawie, przy al. Jana Pawta Il 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa
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PIETRO 3 - PROJEKT FUNKCJONALNY

LEGENDA:

Sciany i elementy przeznaczone do
wyburzenia

Scianki projektowane STG, ptyta GKB,
obudowa stelaza pod miske wiszaca

Scianki projektowane (przegrody kabin wc) z
ptyt wiérowych laminowanych w kolorze
biatym (RAL 9016), np. system kabin z ptyty
widrowej LPW gr.36mm umozliwiajacej ukrycie
stosowanych okut i profili konstrukcyjnych
(KABIS LIGHT)/lub wersja ekonomiczna: KABIS
PREMIUM 25)

projektowany wypust przewodow
oSwietleniowych Sciennych, h=192cm

Wyposazenie:

w2

I el o] ] o ][]

Miska ustepowa lejowa wiszaca KOLO TRAFFIC

z deska fradycyjna

Stelaz podftynkowy do wc wiszacego Grohe

Rapid SL 5w1, nr 38827 z przyciskiem

Umywalka wiszaca KOtO TRAFFIC z otworem,
przelewem oraz syfonem ozdobnym 45x36cm,
bateria stojaca jednouchwytowa HANSGROHE Logis
z kompletem odptywowym

Pojemnik na reczniki papierowe w rolce (Merida,
stal nierdzewna matowa

Dozownik mydta w ptynie - stal nierdzewna
matowa

Pojemnik na papier foaletowy, stal nierdzewna
matowa (Merida)

Szczotka do wc stojaca, stal nierdzewna
matowa (Merida)

Kosz na odpady, stal nierdzewna maftowa
(Merida)

Wieszak, stal nierdzewna

Odptyw posadzkowy - do wymiany

PRJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN SANITARNYCH NA
DRUGIM | TRZECIM PIETRZE
W BUDYNKU BIUROWYM, ZLOKALIZOWANYM PRZY

UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

Oktadziny:

“

zaktadany poczatek uktadania materiatu

Posadzka: ptytka gresowa rektyfikowana
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowosci: R9, grubo$c 9,5mm,
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor
szary (do akceptacji podczas realizagji)

Posadzka: ptytka gresowa rektyfikowana
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowosci: R9, grubo$c 9,5mm,
kolor: grafit (graphite), fuga 2mm - kolor
grafitowy (do akceptacji podczas realizacji)

Sciana: ptytka gresowa rektyfikowana
30x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowosci: R9, grubo$c 9,5mm,
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor
szary (do akceptacji podczas realizagji)

=

—

Uwagal!

1. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musza posiadat

15x90cm, Marazzi, klasa

Sciana: ptytka gresowa drewnopodobna

antyposlizgowosci: R9/A, grubo$¢ 9mm,
kolor: 35030953, fuga 2mm - kolor bez

(do akceptacji podczas realizagji)

odpowiednie atesty stwierdzajace ich przydatnoSt w

budownictwie

2. Rozpatrywat tacznie z projektami sygnalizacji pozarowej

3. Scianki systemowe wydzielajgce kabiny dopasowat po
zweryfikowaniu pomiaréw na budowie

L. Przy uktadaniu ptytek unikat pozostawiania tzw. resztek
(kilkucentymetrowych Scinkow ptytek)
5. W przypadku jakichkolwiek zmian majacych wptyw na wyglad,
jakoSC i estetyke wnetrza nalezy skontaktowat sie z
projektantem celem ich uzgodnienia.

6. Linie fugi posadzki zgrac z fugami Scian

PROJEKT:

STUDIO DOBREJ KONCEPCIJI

Ul.Portowa 4/6; 81-350 Gdynia; NIP:583-260-78-73; REGON: 192768396
Tel: 696-461-281, e-mail:sylwia.drazkiewicz@wp.pl
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SANITARIATY PIETRO 3 -

INWESTOR: PHN SPV 16 PHN K Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq S.K.A.
z siedzibg w Warszawie, przy al. Jana Pawta Il 12, lok. V/4, 00-124 Warszawa

LEGENDA:
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|

\ |

Sciany i elementy przeznaczone do
wyburzenia

Scianki projektowane STG, ptyta GKB,
obudowa stelaza pod miske wiszaca

Scianki projektowane (przegrody kabin wc) z
ptyt wiorowych laminowanych w kolorze
biatym (RAL 9016), np. system kabin z ptyty
widrowej LPW gr.36mm umozliwiajacej ukrycie
stosowanych okut i profili konstrukcyjnych
(KABIS LIGHT)/lub wersja ekonomiczna: KABIS
PREMIUM 25)

projektowany wypust przewodow
oSwietleniowych Sciennych, h=192cm

Wyposazenie:

wl =

W el o] i o ][]

Miska ustepowa lejowa wiszaca KOLO TRAFFIC

z deska fradycyjna

Stelaz podtynkowy do wc wiszacego Grohe

Rapid SL 5w1, nr 38827 z przyciskiem

Umywalka wiszagca KOtO TRAFFIC z ofworem,
przelewem oraz syfonem ozdobnym 45x36cm,
bateria stojaca jednouchwytowa HANSGROHE Logis
z kompletem odptywowym

Pojemnik na reczniki papierowe w rolce (Merida,
stal nierdzewna matowa

Dozownik mydta w ptynie - sfal nierdzewna
maftowa

Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna
matowa (Merida)

Szczotka do wc stojaca, stal nierdzewna
matowa (Merida)

Kosz na odpady, stal nierdzewna mafowa
(Merida)

Wieszak, stal nierdzewna

Odptyw posadzkowy - do wymiany

PRJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN SANITARNYCH NA

DRUGIM | TRZECIM PIETRZE

W BUDYNKU BIUROWYM, ZLOKALIZOWANYM PRZY

UL.WASZYNGTONA 34/36 W GDYNI

Oktadziny:

“

zaktadany poczatek uktadania materiatu

Posadzka: ptytka gresowa rektyfikowana
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowosci: R9, grubos¢ 9,5mm,
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor
szary (do akceptacji podczas realizacji)

Posadzka: ptytka gresowa rektyfikowana
60x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowos$ci: R9, grubos¢ 9,5mm,
kolor: grafit (graphite), fuga 2mm - kolor
grafitowy (do akceptacji podczas realizacji)

Sciana: ptytka gresowa rektyfikowana
30x60cm, Nord Ceram, seria Shift, klasa
antyposlizgowos$ci: R9, grubos¢ 9,5mm,
kolor: szary (grey), fuga 2mm - kolor
szary (do akceptacji podczas realizacji)

=

—

Uwaga!

1. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musza posiadat

15x90cm, Marazzi, klasa

Sciana: ptytka gresowa drewnopodobna

antyposlizgowosci: R9/A, grubo$¢ 9mm,
kolor: 35030953, fuga 2mm - kolor bez

(do akceptacji podczas realizacji)

odpowiednie atesty stwierdzajace ich przydatnoSt w

budownictwie

2. Rozpatrywat tacznie z projektami sygnalizacji pozarowej

3. Scianki systemowe wydzielajace kabiny dopasowat po
zweryfikowaniu pomiardow na budowie

L. Przy uktadaniu ptytek unikat pozostawiania tzw. resztek
(kilkucentymetrowych Scinkow ptytek)
5. W przypadku jakichkolwiek zmian majacych wptyw na wyglad,
jakoSt i estetyke wnetrza nalezy skontaktowat sie z
projektantem celem ich uzgodnienia.

6. Linie fugi posadzki zgrac z fugami Scian
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LEGENDA:

Sufity podwieszane i oprawy
oSwietleniowe:

Sufit podwieszany GK, h=2.50m = wysokoS¢ uzalezniona od
wielkoSci doboru podrzewacza cieptej wody w przestrzeni
podsufitowej. Minimalna wysoko$¢ poziomu sufitu, h=2,20m. W
przypadku zmiany sufitu na peten z ptyty GK, przewidziet
rewizje pod czujke p.poz

sufit podwieszany modutowy 60x60cm np.
Rockfon Blanca, krawedz D

NA KONCU KORYTARZA POWIERZCHNI

NAJMU 0D STRPONY UL. WASZYNGTONA

N
N — A? @ Oprawa typu ‘downlight’ do zabudowy w sufitach
4 podwieszanych, o stopniu szczelnoSci IP44, na
| zrodto Swiatta LED, kolor oprawy biaty barwa
% Swiatta 3000K, natezenie Swiatta zgodnie z
przepisami 200lx
N A3 oprawy o$wietleniowe kinkiet, AQUAFORM,
L] SET RAW 57 BV LED WW hermetic (IP44),
kolor biaty mat
\ 4
;@% projektowany wypust przewodow
— L Y% o$wietleniowych Sciennych, h=192cm
N
A3
Uwagal!

1. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji musza posiadat
odpowiednie atesty stwierdzajace ich przydatnoSt w
budownictwie
2. Rozpatrywat tacznie z projektami sygnalizacji pozarowej
3. Scianki systemowe wydzielajgce kabiny dopasowac po
- zweryfikowaniu pomiaréw na budowie
PIETRO 3 - RZUT SUFITOW L. Dostosowat istniejace okablowanie do planowanych

opraw

5. W przypadku jakichkolwiek zmian majacych wptyw na

wyglad, jakoSt i estetyke wnetrza nalezy skontaktowat

sie z projektantem celem ich uzgodnienia.

6. Barwa Swiatta: 3000K

1. Wszystkie oprawy oswietleniowe w wersji ochrony IP4L4

8. Oprawy dobrat przyjmujac natezenie Swiatta 200lx

1:25

SANITARIATY PIETRO 3 -
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fototapeta (materiat winyl):
grafika (fotolia, nr
95184762). Wykadrowat do
wymiaru po potozeniu
ptytek

<—+— ptytka gresowa

rektyfikowana 30x60cm,
Nord Ceram, seria Shiff,
kolor: szary (grey)

Elewacja 3 -b

1:25

tka gresowa
ryfikowana 30x60cm,
d Ceram, seria Shift,

kolor: szary (grey)

Elewacja 3 -d

O
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