Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 28/PU/2019

na Wybér Wykonawcy projektu remontu elewacji budynkow przy ul. Wierzbowej 9,

ul. Wierzbowej 11 i ul. Senatorskiej 27w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
Specyfikacja zamdwienia

Specyfikacja Zamoéwienia
Przedmiot postepowania

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla
remontu elewacji budynkéw przy ul. Wierzbowa 9, ul. Wierzbowej 11 i ul. Senatorska 27 w Warszawie,
wpisanych do rejestru zabytkéw pod numerem 754 dot. Ul. Wierzbowej 9 oraz pod numerem 522 dot.

Senatorskiej 27/Wierzbowej 11 wraz z uzyskaniem pozwolen na budowe: WUOZ oraz WAIB.

Charakterystyka budynkow

Budynki przy ul. Senatorskiej 27 /ul. Wierzbowej 11 — dawne kamienice Jana Krzysztofa Hartmana
Petyskusa, w stylu klasycystycznym, wzniesione w latach 1819-1821 wg projektu architekta Christiana
Piotra Aignera. Budynek przy ul. Wierzbowej 9 — dawna kamienica Ludwika Adama Dmuszewskiego, w
stylu klasycystycznym, wzniesiona w latach 1818-1819 wg projektu architekta Hilarego Szpilowskiego,
nastepnie przebudowana ok. 1890 roku przez architekta Franciszka Braumana na styl eklektyczny z
motywami neorenansu wioskiego. Obecne bryly sg wynikiem odbudowy powojennej w latach 1949-1951

zgodnie z projektem Konstantego Jachimowicza oraz adaptacji poddasza na cele uzytkowe z lat 2003-2004.

Budynki w zabudowie pierzei ulic Wierzbowej i ul. Senatorskiej, podpiwniczone, liczba kondygnaciji w czesci
biurowej: 3 plus poddasze uzytkowe, w czesci mieszkalnej: 4. Powierzchnia zabudowy 2168 m 2. Szeroko$¢
budynku od 12,20 do 15,85 m. Wysokos¢ budynku od 15,70 do 18,35 m (od poziomu terenu).
Uksztattowanie rzutu prostokatne, bryty budynkéw usytuowane wzdtuz ulic Senatorskiej i ul. Wierzbowej. W
cze$ci dobudowanej od strony podworza tzw. ,Grzybek” z mieszkaniami. Rodzaj konstrukcji (tradycyjna)
murowana, uktad cian podtuzny (we fragmentach poprzeczny), stropy typu Kleina na belkach stalowych i
stropy ceramiczno-zelbetowe typu Ackermana. Konstrukcja dachu drewniana, kleszczowo-ptatwiowa
koziowa z ptatwig kalenicowa. Pokrycie dachu blachg miedziang wykonane w ramach remontu i adaptacji
poddasza. Odwodnienie dachu: rynny i rury spustowe z blachy miedzianej. Tynki zewnetrzne cementowo-
wapienne gtadkie, powierzchnie miedzy cokotem i gzymsem tynk szlachetny nakrapiany i tynk gtadki z
boniami, obramowanie okien - glify i obramowania okienne z dekorem. Boniowany parter z otworami
potkoliscie zamknietymi, wnekami arkadowymi z prostokatnymi witrynami. Kondygnacje wyzsze z pilastrami,
pétkolumnami i kolumnami zdobigcymi, zwiehczone tympanonem i szeScioosiowym ryzalitem z brama na
parterze. W tympanonie umieszczono okragty otwdr w otoku wienca. Narozniki ryzalitowe z wnekami na

pietrach ujete w kolumny i zwiericzone prostymi attykami.
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Zakres prac

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu elewacii
budynkéw elewacji budynkow przy ul. Wierzbowa 9, 11 i ul. Senatorska 27 wraz z uzyskaniem pozwolen na
budowe WUOZ i WAIB. W zakres prac projektowych bedzie wchodzit réwniez remont balkonéw oraz
wykonanie instalacji elektrycznych majacych na celu zrealizowanie iluminacji elewacji frontowych od strony

ulic Wierzbowej i Senatorskiej oraz instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur oraz gzymsu.

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje elewacji w wersji papierowej opracowang w 1989 roku do
Owczesnego zezwolenia na prowadzenie prac zwigzanych z renowacjq elewacji. Dokumentacja ta na chwile
obecng moze by¢ nieaktualna, nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace projektowe nie przewidziane badz nie
uiete w archiwalnej inwentaryzacji elewacji, a ktérych konieczno$C przeprowadzenia wynika, w

szczegolnosci z aktualnego stanu technicznego elewacii.

Zakres prac projektowych obejmuje, w szczegolnosci;

a) wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejacego elewacji budynku (w tym: okien, parapetéw zewnetrznych,
drzwi zewnetrznych, dekoru architektonicznego elewacii itp.) wraz z oceng stanu technicznego,

b) wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji do pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia
WAIB dla dzielnicy Warszawa Srédmiescie, a nastepnie projektu wykonawczego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6towymi.

c) wykonanie wizualizacji elewacji oraz przygotowanie projektu kolorystyki oraz o$wietlenia i iluminacji.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu co najmniej 4 propozycie wizualizacji kolorystyki oraz
o$wietlenia i iluminacji budynku, do akceptacji stuzb konserwatorskich WUOZ,

d) opracowanie programu prac konserwatorskich, przeprowadzenie uzgodnieri konserwatorskich i
uzyskanie zalecenn konserwatorskich  wraz ze spetnieniem wymogdw konserwatora dot. np.
przedstawienia szczeg6towej analizy o$wietlenia i iluminacji z uwzglednieniem takich informacii jak: kat
Swiecenia, barwy i wspdtczynnika oddawania barw, istniejacych iluminacji sasiednich obiektow,
wpisanych do rejestru zabytkéw (np. zdjecia nocne), dostosowania do kontekstu urbanistycznego dla
catego zatozenia urbanistycznego ulicy Wierzbowa, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg nr 608.

e) uzyskanie pozwolenia na budowe WUOZ oraz WAIB, obejmujacego remont elewacji oraz odrebnego
pozwolenia WUOZ oraz WAIB na montaz instalacji przeciwoblodzeniowej dachu i montaz o$wietlenia i
iluminacji na elewaci,

f) opracowanie przedmiaréw rob6t wg branz oraz kosztoryséw naktadczych i inwestorskich.

W dokumentacii projektowej nalezy uwzgledni¢ nastepujgce obszary, w szczegdlno$ci:

a) Roboty budowlane:
- remont balkonéw elewacji w tym remont ich balustrad oraz posadzki,

- remont elewacjj,
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- wykonanie zabezpieczen ochronnych przed ptakami na elewaciji, gzymsach i balkonach itp.

- roboty towarzyszace (np. ustawienie rusztowan na chodniku, zajecie chodnika-pasa drogowego).
b) Roboty elektryczne:

- montaz o$wietlenia i iluminacji (oSwietlenie ozdobne) elewacii,

- montaz instalacji antyoblodzeniowej rynien i rur odwodnienia z dachu oraz gzymsu,

- roboty towarzyszace.

3.3 W skiad dokumentacii projektowej i kosztorysowej powinny wchodzié¢, w szczegdlno$ci :

- projekt budowlano - wykonawczy 5 egz.,

- przedmiar robét 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 1 egz.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t elektrycznych 1 egz.,

- przedmiary robét oraz kosztorys inwestorski wykonany metodg szczegétowa 2 egz.
4. Sposob kalkulacji oferty

a) w ofercie nalezy uwzgledni¢c koszt wykonania inwentaryzacji i analizy przekazanej archiwalne]
dokumentacji,

b) w ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt opracowania dokumentacji wykonawczej remontu elewacji,

c) w ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt opracowania napraw balkondw i balustrad,

d) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania zabezpieczen ochronnych przed ptakami na elewacii,
gzymsach i balkonach itp.

e) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania projektu iluminacji elewacji od strony ulic Wierzbowe; i
Senatorskiej,

f) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt wizualizacji kolorystyki i iluminaci,

g) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich dodatkowych opracowan, inwentaryzacii,
projektow, uzgodnien, analiz (np. projekt organizacji ruchu i zajecia chodnika-pasa drogowego),

h) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt niezbednych uzgodnien i uzyskania pozwolen na remont elewaciji,
montaz instalacji przeciwoblodzeniowej dachu i montaz o$wietlenia i iluminacji na elewacii.

5. Dokumentacja przekazywana na plycie CD:

Projekt remontu elewacji, iluminacji napraw balkonéw, wizualizacji nalezy przekaza¢ w papierze i na nosniku
elektronicznym w formacie DWG i PDF, natomiast dla opracowan kosztorysowych, w tym kosztorysy $Slepe
w formacie PDF i ATH.



