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1.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Śródmieście 

w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, uchwalonego 

Uchwałą nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009r.  

Karta terenu: 37UMW3 

Żadne z prac remontowych ujętych w niniejszym opisie nie narusza warunków wskazanych 

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz w karcie terenu. 
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1.4. Informacje BIOZ 

 

1) Podstawa prawna: 

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami  

Art. 20.  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 

poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (tj. 

Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 

poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych prac 

Roboty ziemne-brak 

Roboty budowlano-montażowe: 

1. Ustawienie i montaż rusztowań 

2. Demontaż/zabezpieczenie reklamy, daszku nad strefą wejścia, krat w oknach 

3. Remont elewacji budynku wg kolejności prac wskazanej w opisie technicznym 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

W związku z tym, że roboty budowlane będą wykonywane bez wyłączania obiektu z 

eksploatacji na terenie prowadzonych robót remontowo-budowlanych mogą wystąpić 

zagrożenia związane z użytkowaniem budynku: ruch osób (mieszkańców oraz 

użytkowników budynku). W czasie prac budowlanych kierownik budowy powinien 

przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników i zapoznać ich z przepisami BHP 

których znajomość jest konieczna ze względu na specyfikę wykonywanych prac 

budowlanych. 

 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 
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• Możliwość potrącenia/okaleczenia osób trzecich korzystających z budynku w 

szczególności przy wejściach do budynku oraz chodnika wzdłuż budynku 

• Okaleczenia wystającymi elementami stalowymi i innymi  

• Praca sprzętu – naruszenie ciała w przypadku kolizji z elementami budowlanymi, 

przygniecenia, potrącenia 

• Losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) 

• Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią i upadku z wysokości: 

a) Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0 m. W szczególności są to: 

- roboty budowlane 

- roboty wykończeniowe – praca na wysokości (rusztowania), roboty malarskie,  

b) Przygniecenie pracownika elementem ciężkim (np. element daszka nad wejściem, 

kraty w oknach) podczas wykonywania robót montażowych  

• Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi 

W zależności od terminu rozpoczęcia budowy i harmonogramu robót może wystąpić 

sytuacja pracy na zewnątrz w warunkach temperatury poniżej - 10
0
C przy pracach 

strefy zewnętrznej 

  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Każdy pracownik kierowany do robót szczególnie niebezpiecznych winien przejść, 

oprócz obowiązkowych szkoleń BHP, odpowiedni instruktaż poprzedzający 

przystąpienie do robót niebezpiecznych o danym profilu zagrożeń. Instruktaż 

związany z robotami szczególnie niebezpiecznymi powinien zapewnić wiadomości i 

praktyczne umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. 

Instruktaż związany z robotami szczególnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez 

osoby uprawnione do prowadzenia takich instruktaży, wyznaczone przez 

pracodawców, a na ich zlecenie także przez jednostki organizacyjne uprawnione do 

prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów 
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Roboty niebezpieczne występujące w trakcie budowy obiektu grupują się w 

następujące profile zagrożeń: 

A      związane z robotami na wysokości  

B      związane z pracą w niskiej temperaturze  

C     zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz 

funkcjonowania budynku wraz zabezpieczeniem wejść i chodnika wzdłuż 

budynku 

 
Instruktaż związany z zagrożeniami o profilu A, (w zakresie podstawowym), B oraz C 

powinien dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu robót 

budowlanych i polegać na szkoleniu omawiającym występujące zagrożenia, 

prezentującym przykładowe sytuacje wypadkowe i nauczającym bezpiecznego 

wykonywania powierzonej pracy oraz właściwych procedur postępowania w sytuacji 

wystąpienia szczególnego zagrożenia jak również zaistnienia wypadku. 

Instruktaż związany z robotami na wysokości – profil A (w zakresie ponad 

podstawowym) powinien obejmować pracowników (grupy pracowników) 

skierowanych do tego typu robót. Instruktaż ten oprócz szkolenia teoretycznego 

powinien zawierać instruktaż praktyczny z posługiwania się indywidualnym sprzętem 

asekuracyjnym. 

Przeprowadzenie / odbycie instruktażu winno być ewidencjonowane. 

Zakres podstawowy instruktażu związanego z robotami na wysokości ponad 5m 

dotyczy robót do wykonywania  których nie jest wymagane stosowanie 

indywidualnego sprzętu asekuracyjnego. Zakres ponad podstawowy tego instruktażu 

dotyczy robót, przy wykonywaniu  których należy stosować indywidualny sprzęt 

asekuracyjny. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

I. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z pracą w strefach i przy robotach 

szczególnie niebezpiecznych, należy stosować środki techniczne najbardziej odpowiednie ze 
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względu na skuteczność, dostępność, i ekonomikę stosowanych rozwiązań. Jako 

szczególnie właściwe, na etapie projektu budowlanego, należy wskazać: 

Dla robót niebezpiecznych z zagrożeń o profilu A,:  

- środki łączności bezprzewodowej; 

- indywidualne środki asekuracyjne w postaci pasów i uprzęży i innego sprzętu do 

prac na wysokości. 

Dla robót niebezpiecznych z zagrożeń o profilu B: 

- wyznaczenie i urządzenie ogrzewanych pomieszczeń dostępnych dla pracowników 

podlegających oddziaływaniu zagrożenia; 

- zapewnienie odpowiedniej odzieży i ew. ciepłych posiłków. 

Dla robót niebezpiecznych z zagrożeń o profilu C: 

- odpowiednie zabezpieczenie i oznaczenie miejsca prac budowlanych eliminujące 

zdarzenia z udziałem osób postronnych 

- zabezpieczenia i odpowiednie oznaczenie wejść do budynku oraz chodnika w 

szczególności przed wejściem do obiektu 

 

II. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z pracą w strefach i przy 

robotach szczególnie niebezpiecznych, należy wdrożyć system organizacji takich 

robót zawierający przynajmniej następujące rozwiązania: 

- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór poszczególnych rodzajów prac 

niebezpiecznych; 

- objęcie wszelkich robót z zakresu szczególnie niebezpiecznych bezpośrednim 

nadzorem osób do tego celu wyznaczonych; 

- określenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z poszczególnymi 

typami robót niebezpiecznych, w tym określenie niezbędnych środków 

zabezpieczających; 

- stosowanie imiennego podziału pracy; 

- określanie kolejności wykonywania zadań; 

- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robót niebezpiecznych. 

 

Oprócz powyższego należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy,  
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z których przypominam o: 

- opracowaniu i zapoznaniu pracowników z Planem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (plan bioz); 

- przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie obowiązujących sygnałów 

alarmowych (świetlnych i dźwiękowych) i obowiązujących procedur zachowań z nimi 

związanych; 

- przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie obowiązujących zachowań 

(procedur) związanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej. 

UWAGA: 

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczególnienia nie mogą stanowić podstaw 

do jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisów wyższej rangi, w 

szczególności: Prawa Pracy i przepisów Bhp. 

(Np. nie zwalnia od stosowania kasków czy odzieży ochronnej, nie podważa 

przepisów prowadzenia prac spawalniczych, itp.) 

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robót zobowiązany jest do: 

- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych; 

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianą stanu, jaki powstał w wyniku 

katastrofy, z wyjątkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania życia lub zabezpieczenia 

przed rozszerzaniem się skutków katastrofy - wtedy należy szczegółowo opisać stan 

faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miarę możliwości i na fotografiach; 

- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie: właściciela, organu nadzoru 

budowlanego, prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, które 

opracowało projekt oraz innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub 

skutkami katastrofy na mocy szczególnych przepisów; 

Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom 

opracowuje, w ramach „planu bioz”, kierownik budowy lub inny podmiot w okresie 

przygotowania do prac budowlanych. 

W przypadku wystąpienia innych zagrożeń podczas prowadzenia robót budowlanych, 

kierownik budowy zobowiązany jest złożyć uzupełniającą pisemną informację o 

środkach i procedurach przyjętych do spełnienia wymagań wynikających z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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2. Opis techniczny: 

 

2.1. Podstawa, cel i zakres opracowania 

Projekt niniejszy przygotowany jest na zlecenie inwestora. 

Celem opracowania jest projekt docelowy elewacji frontowej budynku od strony ulic 

Waszyngtona i Derdowskiego. Opracowanie ma stanowić podstawę do przeprowadzenia 

prac remontowych polegających na: 

a) Przywróceniu właściwej estetyki elewacji 

b) Uzupełnieniu braków elewacji wraz wyprawą tynkarską i powłoką malarską  w 

projektowanej technologii i kolorystyce 

c) Renowacji elementów kutych – krat okiennych 

d) Wykonaniu nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania 

Wszystkie rozwiązania mają charakter wyłącznie prac remontowych. 

 

2.2. Materiały wykorzystane w projekcie 

a. Wizja lokalna 

b. Inwentaryzacja elewacji 

c. Analiza istniejących tynków-pokryć elewacyjnych 

d. Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia MPZP 

wraz z załącznikiem - Uchwała nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w 

Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego  

e. Mapa do celów informacyjnych, skala 1:500 

f. Przepisy i normy związane 

 

2.3.  Stan istniejący i lokalizacja 

Budynek położony jest na rogu ulic Waszyngtona i Derdowskiego w Gdyni. Obiekt 

zabudowany na planie litery „L”. Wzdłuż ul. Derdowskiego stanowi on kontynuację zabudowy 

pierzejowej. Budynek przy ul. Waszyngtona 34-46 w Gdyni znajduje się w obszarze zespołu 

urbanistycznego śródmieścia Gdyni, który został wpisany 21.09.2007 r. do rejestru zabytków 

pod numerem A-1815. Na obszarze planowanej inwestycji obowiązują również zapisy 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w 

Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, uchwalonego Uchwałą nr 
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XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. W planie niniejszy budynek 

został zakwalifikowany do grupy B – budynków o walorach kulturowych. W związku z tym 

wszelkie działania mające wpływ na wygląd zespołu zabytkowego jak i na sam budynek 

podlegają uzgodnieniom konserwatorskim. 

Ze względu na swoją wysokość 21m budynek kwalifikuje się jako średniowysoki (SW). 

Obiekt posiada 7 kondygnacji w tym jedna podziemna. 

Główne przeznaczenie budynku i sposób użytkowania to funkcja biurowa z częścią 

mieszkalną: 

• kondygnacja -1 (piwnica) – pomieszczenia techniczne i gospodarcze 

• kondygnacje od 0 (parter) do 6 – funkcje biurowe 

• kondygnacja 7 – część mieszkalna 

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej i posadowiono w sposób bezpośredni na 

betonowych i żelbetowych ławach fundamentowych, nośne elementy pionowe stanowią 

ściany murowane wzmocnione rdzeniami i/lub słupami żelbetowymi, 

stropy wykonano jako żelbetowe, typu Ackerman, 

 

Strefa wejścia została poddana przebudowie w 2015 roku i przywrócono tym samym 

pierwotną koncepcję wejścia do budynku od strony frontowej  

 

Dokumentacja fotograficzna 

     
Elewacje frontowe 
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Elewacja północna / od strony ul. Derdowskiego        
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Elewacja wschodnia / od strony ul. Waszyngtona        
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Elewacje ostatniej kondygnacji na stropodachu 

  

 

 

 

         

 
Detale 
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Detale 
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2.4.  Analiza historycznego wykończenia elewacji 

Podczas oględzin stwierdzono, iż w częściach elewacji kolor był odnawiany, również w 

strefie wejścia poddanej przebudowie w 2015/2016r. W niektórych obszarach widoczne 

są elementy kolorystyczne pod warstwą wierzchnią farby zewnętrznej 

Główne kolory elewacji to m.in.: szary, jasny żółty żółty, ugier oraz brąz. Dokonano 

następującej identyfikacji wykończenia elewacji zachowanej w dostępnych do oględzin 

partiach obiektu oraz na podstawie uzyskanych próbek luźnych: 

1. KOLOR JASNY UGIER – zidentyfikowany wg próbnika StoDesign Architectural 

Colours kolor nr16038. Tynk mineralny o grubszym uziarnieniu 
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2. KOLOR JASNY BEŻ - zidentyfikowany wg próbnika StoDesign Architectural Colours 

kolor nr16035. Tynk mineralny o drobnym uziarnieniu w ościeżach okiennych oraz 

wnękach szczelin  kondygnacji od 1 piętra wzwyż  

  

 

3. KOLOR JASNY SZARY/JASNY BEŻ - zidentyfikowany wg próbnika StoDesign 

Architectural Colours kolor nr16293/propozycja kolorystyczna projektowana 16049. 

Tynk mineralny o drobnym uziarnieniu 
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4. KOLOR ŻÓŁTY- zidentyfikowany wg próbnika StoDesign Architectural Colours kolor 

nr 16031. Tynk mineralny o średnim uziarnieniu 

   

 

 

 

 

5. KOLOR SZARY- zidentyfikowany wg próbnika StoDesign Architectural Colours kolor 

nr 16285. Tynk mineralny o średnim uziarnieniu 
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6. KOLOR CIEMNY SZARY – STREFA COKOŁOWA - zidentyfikowany wg próbnika 

StoDesign Architectural Colours kolor nr 16292. Tynk mineralny o drobnym 

uziarnieniu 

  

                             

 

 

 

7. KOLOR BRĄZ – STREFA COKOŁOWA - zidentyfikowany wg próbnika StoDesign 

Architectural Colours kolor nr 16072/NCS nr  S6005-Y80R. Tynk mineralny o 

drobnym uziarnieniu 
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8. KOLOR BIAŁY - zidentyfikowany wg próbnika StoDesign Architectural Colours kolor 

16005, tynk o gładkiej strukturze 

 

 

2.5.  Opis projektowych rozwiązań elewacji budynku 

 

Proponowany zakres i kolejność robót remontowych: 

1) zamontować rusztowania niezbędne dla wykonawstwa robót 

2) usunąć odspojone fragmenty murów i tynków 

3) oczyścić istniejące fragmenty tynków doprowadzając fragmenty elewacji do oceny 

pod względem doboru kolorystyki i uziarnienia 

4) uzupełnić ubytki murów  

5) poddać renowacji lub wymienić elementy zamontowane na ścianach 

6) uzupełnić ubytki tynków 

7) oczyścić pozostające na ścianach tynki 

8) zagruntować nawierzchnie ścian i pomalować je odpowiednią farbą, w kolorach 

podanych w projekcie kolorystyki elewacji  

 

Remont elewacji polega na wykonaniu wyprawy tynkarskiej w  projektowanej kolorystyce 

bez ocieplenia. 

Przyjęto rodzaj napraw w systemie Sto. Zakładając jednocześnie możliwość jego zmiany 

na inny, równoważny. 

Przed przystąpieniem do wykonywania reperacji elewacji, należy sprawdzić 

istniejące tynki. Konieczne jest aby przed przystąpieniem do uzupełniania tynku i 

malowania elewacji uzgodnić i zaakceptować kolor oraz uziarnienie uzupełnień 

tynku z Miejskim Konserwatorem Zabytków na podstawie próbek kolorystycznych 

przygotowanych przez wykonawcę prac. Powyższe należy wykonać w 

porozumieniu z projektantem. 
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 Dotyczy wszystkich ścian: 

Istniejące tynki elewacji o spójnej, nośnej strukturze i dobrej przyczepności do podłoża 

można pozostawić, uzupełniając drobne ubytki zaprawą szpachlową IspoKlasyk z 

dodatkiem spoiw polimerowych i wypełniaczy. Zaprawa powinna być odporna na 

występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 mm

 „Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy wyrównującej na ścianach, gdzie 

istniejące tynki odspajają się, powierzchniowo się łuszczą, lub występują zmiany 

destrukcyjne. Również powłoki malarskie, które łuszczą się i odspajają od podłoża 

muszą być usunięte, np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub 

za pomocą drucianych szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków 

istniejących zaleca się ich oczyszczenie wodą pod ciśnieniem.  

Powierzchnie osypujące się starannie zeszczotkować i zagruntować preparatami 

głęboko gruntującymi na bazie mikroemulsji silikonowej Sto Prim Micro. W strefach 

występowania objawów korozji biologicznej (glony, grzyby, mchy lub porosty) należy 

zastosować neutralizację mikroorganizmów poprzez obfite nasączenie podłoża 

preparatem czynnym biologicznie StoPrim Fungal. Pozostawić na 48 godzin. Nie 

spłukiwać. Po wykonanych czynnościach wskazany  jest I odbiór przez inspektora 

nadzoru. 

 

A.  MASA  ZBROJĄCA – mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca wzmocniona 

dodatkiem mikrowłókien 

 

Masę zbrojącą StoLevel Uni należy wykonywać bezpośrednio na przeszpachlowaną 

warstwę zaprawy mineralnej (ispo Klasyk – przeznaczona do naprawy miejscowych 

ubytków i niewielkich nierówności w tym również obiektów zabytkowych) na ścianie o 

grubości w zależności od powłoki wskazanej na rysunkach 3-5 mm i powinna być masą 

zbrojona z mikrowłóknami, do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża:+1°C ≤ t ≤ 

+25°C, odporna na wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 10N/mm2 i o module 

wytrzymałościowym E po 28 dniach do 8000N/mm2. 

Masę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany na 

całości powierzchni. 

 

B.  SIATKA  ZBROJĄCA DO ZATOPIENIA w  masie  klejącej  
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Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciw alkalicznie, o wysokiej 

wytrzymałości na rozciąganie i deformacje kształtu. Wielkość oczek 6x6mm o splocie 

gazejskim o ciężarze powierzchniowy ≥ 165 g/m2. Siatkę należy wcisnąć w masę 

zbrojeniową za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, wyszpachlować do uzyskania równej 

powierzchni. Siatka musi być całkowicie zatopiona w masie zbrojącej, nie powinna 

prześwitywać ani wystawać z masy. Styki siatki układać na zakład 10cm, w narożnikach 

powinna być wywinięta na szer. 15cm na ścianę sąsiednią.  

 

C.  MASA TYNKARSKA  mineralna 

 

Przyjęto tynk mineralny StoMiral MP charakteryzujący się odpornością na warunki 

atmosferyczne oraz bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. Masa tynkarska powinna być 

przygotowana do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża: +5°C ≤ t ≤ +30°C. Zakłada 

się strukturę tynku w zależności od wskazań na rysunku i podczas oględzin (gładka i branek 

drobny 3-5mm), dlatego strukturowanie powierzchni należy wykonać z użyciem np. gąbki 

dążąc do uzyskania oczekiwanego efektu. Przy obróbce należy pilnować, aby pomiędzy 

podłożem a tynkiem nie zostawały pęcherze powietrza. 

 

D.  FARBA ELEWACYJNA silikonowa 

 

Zakłada się wykonanie powłoki malarskiej z użyciem farby silikonowej StoColor Lotusan, 

która charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przepuszczalności CO2 - 91 g/(m2d) i 

pary wodnej, jak również wysoką naturalną odpornością na działanie alg i grzybów.  

 

ISTNIEJĄCE KUTE BALUSTRADY, KRATY I INNE KUTE ELEMENTY OZDOBNE – 

PROGRAM NAPRAWY 

Należy oczyścić stalowe elementy z istniejących powłok farb oraz rdzy. Zakłada się 

gruntowanie podłoża farbą poliwinylową, przeciwrdzewną. Malowanie wierzchnie farbą 

poliwinylową półmatową w kolorze brązowym – zbliżonym do zastosowanego w budynku 

przy ul Sienkiewicza 5. Przy naprawie w/w elementów zakłada się również wymianę opierzeń 

i obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej. 

 

ISTNIEJĄCE GZYMSY – PROGRAM NAPRAWY 
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1. Zakłada się usunięcie pozostałości złuszczonych wtórnych i odspojonych powłok 

malarskich (mechanicznie, ewentualnie z zastosowaniem rozpuszczalników 

organicznych w paście) 

2. Odgrzybienie i dezynfekcja preparatem czynnym biologicznie np. Sto Prim Fungal 

3. Wypełnienie pęknięć i szczelin, podklejenie fragmentów odspojonych mineralną 

zaprawą iniekcyjną np. Universalputz firmy Keim.  

4. Uzupełnienie ubytków zastosować zaprawę sztukatorską np. Ceresit CR41 lub inną 

mineralną o parametrach i strukturze zbliżonej do materiału oryginalnego np. 

Restauro-Grund i Restauro Top (Kleim) lub Restauriermortel ZF (Remmers) 

5. Gruntowanie 

6. Malowanie: farby krzemiankowe wg kolorystyki elewacji 

 

 

2.6. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji 

 

Podstawa prawna 
4. Ustawa Prawo budowlane 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr75, poz 69 z późn. zmianami) 
 

W odniesieniu do podstawy prawnej obszar oddziaływania inwestycji objętego 

opracowaniem mieści się w całości w granicach działki. Rozwiązania opisane szczegółowo w 

projekcie w całości zlokalizowane jest w obszarze samego obiektu oraz terenu i w żaden 

sposób docelowo nie oddziałuje na działki sąsiednie. 

Jednak prace związane z realizacją remontu elewacji będą związane z koniecznością 

montażu rusztowań  na chodniku wzdłuż ulic Waszyngtona i Derdowskiego. 

 

 

2.7. Uwagi końcowe 

 

2.7.1. Prace związane 

W ramach prac związanych należy wykonać odtworzenie montaż elementów przynależnych 

do elewacji a które zostały podczas zdemontowane celem ich renowacji lub zabezpieczenia 
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2.7.2. Warunki BHP 

• Wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonać zgodnie z zachowaniem 

obowiązujących przepisów BHP. 

• Wszystkie stosowane materiały budowlane, izolacyjne i malarskie muszą posiadać 

atest sanitarno – higieniczny dopuszczający do stosowania w budownictwie 

przeznaczonym na pobyt ludzi. 

• Materiały, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego 

zastosowane przy budowie tego obiektu powinny mieć odpowiednie „świadectwa 

dopuszczenia do stosowania” wydane przez upoważnioną instytucję krajową. 

 

2.7.3. Ocena wpływu na środowisko 

Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko 

Na dzień sporządzania projektu nie zauważono występowania gatunków chronionych (ptaki, 

rośliny, owady). W przypadku występowania gatunków chronionych, inwestor zobowiązany 

jest uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na 

odstępstwo od zakazu usuwania w/w gatunków. 

 
 
 
opracowała: 
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arch. Sylwia Drążkiewicz-Kuczyńska                            
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