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H. Miejsce pobrania prébki tynku DOKUMENTAGUA

zakladany kolor elewacji: jasny ugier, do uzgodnienia i
decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw podczas realizacji po
uprzednim przedstawieniu przez wykonwce prébki uziarnienia i
koloru. Kolor do przedstawienia prébki na podstawie prébnika
StoDesign Architectural Colours: 16038

zaktadany kolor elewacji: jasny bez, do uzgodnienia i decyzji
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw podczas realizacji po
uprzednim przedstawieniu przez wykonwce prébki uziarnienia i
koloru. Kolor do przedstawienia prébki na podstawie prébnika
StoDesign Architectural Colours: 16035

zakladany kolor elewacji: jasny szary/jasny bez, do
uzgodnienia i decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw podczas
realizacji po uprzednim przedstawieniu przez wykonwce prébki
uziarnienia i koloru. Kolor do przedstawienia prébki na
podstawie prébnika StoDesign Architectural Colours:
16293/16049

zakladany kolor elewacji: 2zéity, do uzgodnienia i decyzji
Miejskiego Konserwatora Zabytkédw podczas realizacji po
uprzednim przedstawieniu przez wykonwce prébki uziarnienia i
koloru. Kolor do przedstawienia prébki na podstawie prébnika
StoDesign Architectural Colours: 16031
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zaktadany kolor elewacji: szary, do uzgodnienia i decyzji
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw podczas realizacji po
uprzednim przedstawieniu przez wykonwce prébki uziarnienia i
koloru. Kolor do przedstawienia prébki na podstawie prébnika
StoDesign Architectural Colours: 16285

zakladany kolor orynnowania,
blacharskich RAL8027

zaktadany kolor elewacji: ciemny szary, do uzgodnienia i
decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw podczas realizacji po
uprzednim przedstawieniu przez wykonwce proébki uziarnienia i
koloru. Kolor do przedstawienia prébki na podstawie prédbnika
StoDesign Architectural Colours: 16292

zaktadany kolor elewacji: braz, do uzgodnienia i decyzji
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw podczas realizacji po
uprzednim przedstawieniu przez wykonwce prébki uziarnienia i
koloru. Kolor do przedstawienia prébki na podstawie prébnika
StoDesign Architectural Colours: 16072

zaktadany kolor elewacji: biaty, do uzgodnienia i decyzji
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw podczas realizacji po

Q uprzednim przedstawieniu przez wykonwce proébki uziarnienia i
koloru. Kolor do przedstawienia prébki na podstawie prédbnika

StoDesign Architectural Colours: 16005

rur spustowych i obrdébek
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