Zafacznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr BT-107/6/2019
na Wybdr Wykonawcy remontu elewacji frontowej budynku biurowego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Waszyngtona 34/36
Opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu elewacji frontowej budynku biurowego zgodnie z
dokumentacjg ,Projekt budowlany elewacji frontowej budynku biurowego przy ul. Waszyngtona 34/36 w Gdyni"
opracowang przez biuro projektowe ,STUDIO DOBREJ KONCEPCJI" 81-350 Gdynia ul. Portowa 4/6.

1.

Opis nieruchomosci

Budynek biurowy potozony na rogu ulic Waszyngtona i Derdowskiego w Gdyni, w obrebie geodezyjnym
0026, na dziafce o numerze ewidencyjnym 2799. Obiekt znajduje sie w obszarze zespotu urbanistycznego
Srédmiescia Gdyni, ktory zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-1815.

2. Charakterystyka budynku

Budynek pigciokondygnacyjny, z dodatkowg kondygnacjg na czesci od strony dziedzinca, w catosci
podpiwniczony. Budynek w rzucie ma ksztalt litery ,L". Uktad konstrukcyjny podtuzny, sciany zewnetrzne
no$ne murowane z cegly peinej.

Dtugos¢ budynku od strony ul. Waszyngtona - 46,40m

Dtugos¢ budynku od strony ul. Derdowskiego - 39,98m

Wysoko$¢ budynku -21m

3.

Zakres zamowienia:

AN N N N A

montaz rusztowania niezbednego dla wykonania robot,

usuniecie niestabilnych fragmentéw muréw i tynkow,

oczyszczenie istniejacych fragmentow tynku w celu oceny pod wzgledem doboru kolorystyki i uziarnienia
uzupetnienie ubytkéw muréw,

renowacja lub wymiana elementéw zamontowanych na $cianach,

uzupetnienie ubytkéw tynkow,

oczyszczenie pozostatego, nie odspojonego tynku,

zagruntowanie nawierzchni $cian,

malowanie $cian odpowiednig farba, w kolorach podanych w projekcie kolorystyki elewacii

Warunki realizacji prac:

1)

Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany przez najemcow. Nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢ wejscie do budynku oraz przylegte do budynku dojazdy na czas trwania robét, az do ich
ukonczenia i odbioru ostatecznego.

Prace ucigzliwe dla uzytkownikéw obiektu nalezy wykonywa¢ w godzinach 16°°- 22°° lub w dni
ustawowo wolne od pracy. Wszystkie uszkodzenia budynku dokonane przez Wykonawce zostang
usuniete na jego koszt. Wykonawca winien tak organizowac prace, aby byt mozliwy swobodny dostep
do budynku dla najemcéw i 0sdb trzecich.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac uzyska od Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni
zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego obowigzujace na czas ustawienia rusztowania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty byly zabezpieczone przed zniszczeniem
lub kradziezg oraz zachowaly jakos¢ i wiasciwosci przewidziane do uzycia. Miejsce czasowego
skfadowania bedzie zlokalizowane na terenie nieruchomosci w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym i zorganizowanych przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do wykonywania naprawy elewacji nalezy sprawdzi¢ istniejgce tynki. Konieczne
jest aby przed przystapieniem do uzupetnienia tynku i malowania elewacji uzgodnic¢ i zaakceptowac
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kolor oraz uziarnienie uzupetnien tynku z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Gdyni na podstawie
probek kolorystycznych przygotowanych przez Wykonawce prac. Powyzsze nalezy wykonaé w
porozumieniu z projektantem.

Wymagania dotyczace materiatow:

Masa zbrojaca z mikrowtdknami StoLevel Uni do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza
+1°C <t < +25°C, wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach 10N/mm? i 0 module wytrzymatosciowym
E po 28 dniach do 8000N/mm?

Siatka zbrojaca z wiokna szklanego impregnowana przeciwalkaicznie, 0 wysokiej wytrzymatosci na
rozcigganie i deformacje ksztattu, wielkoS¢ oczek 6x6mm i splocie gazejskim o cigzarze
powierzchniowym = 165g/m?

Tynk mineralny StoMiral MP do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza +5°C< t<+30°C

Farba silikonowa StoColor Lotusan

Preparat czynny biologicznie np. Sto Prim Fungal,

Mineralna zaprawa iniekcyjna np. Universalputz firmy KEIM,

Zaprawa sztukatorska np. Ceresit CR 4, Restauro-Grund i Restauro Top (KLEIM) lub Restauriermortel
ZF (REMMERS)

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania w

budownictwie

Ochrona przeciwpozarowa

1)
2)

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizaciji robot albo przez personel Wykonawcy.



