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Budynek bedzie wyposazony W instalacje hydrantow wewnetrznych Jc‘ws\wedmey 25
mm w strefie ZL Il i 33 mm w strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 100!
MJ/m?.

Przy rozmieszczaniu nalezy przyjmowac dtugos¢ weza 30 m.

Hydranty wewnetrzne nalezy umieszczac przy drogach komunikacji ogoinej, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynku i do klatek schodowych.

Instalacje hydrantow wewnetrznych i zaworéw hydrantowych nalezy wykonywac z rur
niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie EI 60).

Projektujac w/iw instalacje nalezy zaktada¢ jednoczesno$¢ poboru wody z dwéch

zawordéw hydrantowych, tj. 3 dm?/s.
Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne o przekroju 33 mm powinny mie¢ $rednice

nominalna 50 mm.
Wysoko$¢é mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka.

Instalacje hydrantowg nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym spadkiem
cisnienia badz wydajnosci w przypadku uszkodzenia instalacji wodnej w budynku w

wyniku pozaru.

11.4. Instalacja oddymiania: )
Budynek jest wyposazony Ww instalacje oddymiania grawitacyjnego dwodch
e'wakuacyjnych klatek schodowych. W instalacje oddymiania grawitacyjnego bedzie

i_,osazona takze centralna (reprezentacyjna) klatka schodowa - przekryty

Gziedziniec wewnetrzny.

wykonano zgodnie z standardem 12101-5.
¥'0 Pozar o mocy 1500 kW i obwodzie 6 m. Wysoko$¢ warstwy wolnej od dymu

#eMnia czynna oddymiania: 2,04 m?.
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