Zatacznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr 5/BZN-1/2020

Wybér Wykonawcy ogrodzenia oddzielajacego ul. Rybickiego od terenu Mola Rybackiego, na odcinku od ul. Sledziowej do Pirsu nr 1

Zlokalizowanego w Basenie Prezydenta portu morskiego w Gdyni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ogrodzenia oddzielajacego ul. Rybickiego od terenu Mola Rybackiego,
na odcinku od ul. Sledziowej do Pirsu nr 1 zlokalizowanego w Basenie Prezydenta portu morskiego w Gdyni.

1. Opis nieruchomosci
Nieruchomo$¢ znajduje sie w Gdyni na terenie Mola Rybackiego, w obrebie geodezyjnym 0026 na dziatkach
0 numerach 3104.

2. Zakres zaméwienia:
Wykonanie ogrodzenia panelowego, konstrukcji stalowej, 0 wysoko$ci okoto 2m. Do zakresu zamowienia
nalezy:

Dostarczenie elementéw ogrodzenia w ilosci niezbednej do prawidiowego montazu ogrodzenia na
wyznaczonej diugosci,

Geodezyjne wyznaczenie przebiegu ogrodzenia,

Montaz stupéw ogrodzeniowych w gruncie,

Montaz paneli 3D,

Montaz bram dwuskrzydtowych.

3. Warunki realizacji prac:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza oraz zachowaty jakos¢ i wiadciwo$¢ do robét. Miejsce
czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane na terenie Mola Rybackiego w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym i zorganizowanych przez Wykonawce.

4. Wymagania dotyczace materiatow:

1.

2.

3.

10.

1.

12.
13.

Panel 3D wysokosci 2030mm, szerokosci 2500mm, pret fi 5mm, oczko 50x200mm, zabezpieczenie
antykorozyjne ocynkowanie i lakier proszkowy w kolorze RAL 7016,

Stup ogrodzeniowy 40x60x1,5mm, zaslepka PCV, zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie i lakier
proszkowy w kolorze RAL 7016,

Obejmy kompletne dwustronne przelotowe 40x60mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie i
lakier proszkowy w kolorze RAL 7016,

Obejmy kompletne koricowe 40x60mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie i lakier proszkowy w
kolorze RAL 7016,

Obejmy kompletne pomocnicze L 43mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie i lakier proszkowy
w kolorze RAL 7016,

Brama dwuskrzydtowa reczna, wypetnienie: ksztattownik zamkniety 25x25mm (prze$wit migdzy
ksztattownikami ok. 110mm), brama w konstrukcji zamknietej 60x60mm, zabezpieczenie antykorozyjne
ocynkowanie i lakier proszkowy w kolorze RAL 7016. Wyposazenie: stupy 120x120x3mm; zawiasy
regulowane; rygiel; zamek i klamka-klamka. Symetryczny podziat skrzydet wysoko$¢ 2000mm,
szeroko$¢ 6000mm, $wiatto przejazdu 5760mm.

Segment ogrodzenia przemystowego wysoko$¢ 2000mm, szeroko$¢ 2430mm: wypetnienie ksztattownik
25x25mm, spawane nakladkowo do ksztattownika 40x27mm, zabezpieczenie antykorozyjne
ocynkowanie i lakier proszkowy w kolorze RAL 7016,

Segment ogrodzenia przemystowego wysoko$¢ 2000mm, szeroko$¢ 2130mm: wypetnienie ksztattownik
25x25mm, spawane nakladkowo do ksztattownika 40x27mm, zabezpieczenie antykorozyjne
ocynkowanie i lakier proszkowy w kolorze RAL 7016,

Stup posredni z otworami montazowymi 60x60x1,5mm, daszek piramidka, zabezpieczenie
antykorozyjne ocynkowanie i lakier proszkowy w kolorze RAL 7016,

Stup koncowy z otworami montazowymi 60x60x1,5mm, daszek piramidka, zabezpieczenie
antykorozyjne ocynkowanie i lakier proszkowy w kolorze RAL 7016,

Stup narozny z otworami montazowymi 60x60x1,5mm, daszek piramidka, zabezpieczenie antykorozyjne
ocynkowanie i lakier proszkowy w kolorze RAL 7016,

Uchwyty montazowe.

Materiaty montazowe: beton, $ruby, podktadki, nakretki,

Materialy winny posiadaé certyfikat zgodnosci z Polska Norma, atest higieniczny lub aprobate techniczna

dopuszczajaca je do obrotu i stosowania w budownictwie.




