Zafacznik nr 10 do Zapytania ofertowego nr 14/09/20/BT
wybor Wykonawcy remontu siedmiu pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych w budynku biurowym nr 29 przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu siedmiu pomieszczen sanitarnych w budynku biurowym nr 29
przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni, zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez biuro projektowe
,STUDIO DOBREJ KONCEPCJI" 81-350 Gdynia, ul. Portowa 4/6.

1. Opis nieruchomosci )
Nieruchomo$¢ znajduje sie w Gdyni na terenie Mola Rybackiego, w obrebie geodezyjnym 0026 Srédmiescie
na dziatce o numerze 3104.

2. Charakterystyka pomieszczeni sanitarnych:
Pomieszczenie nr 19, sanitariat na parterze — Sciany murowane z cegly peinej wykoriczone plytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 1,93m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 106/1, sanitariat na | pietrze — $ciany murowane z cegty petnej wykonczone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 6,52m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 106/2, przedsionek sanitariatu na | pietrze — sciany murowane z cegly petnej
wykonczone plytkami ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 3,42m?, wysoko$¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 119, sanitariat na | pietrze — Sciany murowane z cegly petnej wykoriczone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykonczona terakota.
Powierzchnia 5,42m?, wysoko$¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 204/1, sanitariat na Il pietrze — sciany murowane z cegty petnej wykoriczone ptytkami,
posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 5,23m?, wysoko$¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 204/2, przedsionek sanitariatu na Il pietrze — Sciany murowane z cegly petnej
wykonczone ptytkami ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 5,16m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 205/1, sanitariat na Il pietrze — Sciany murowane z cegty petnej wykoriczone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykonczona terakota.
Powierzchnia 7,60m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 205/2, przedsionek sanitariatu na Il pietrze — $ciany murowane z cegty petnej
wykonczone ptytkami ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 3,55m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 215, sanitariat na Il pietrze — $ciany murowane z cegly petnej wykoriczone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykonczona terakota.
Powierzchnia 5,53m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 306/1, sanitariat na lll pietrze — Sciany murowane z cegly petnej wykorficzone ptytkami
ceramicznymi, posadzka betonowa wykorczona terakota.
Powierzchnia 6,10m?, wysokos¢ 2,95m

Pomieszczenie nr 306/2, przedsionek sanitariatu na lll pietrze — Sciany murowane z cegly petnej
wykoriczone ptytkami ceramicznymi, posadzka betonowa wykoriczona terakota.
Powierzchnia 3,73m?, wysokos¢ 2,95m

taczna suma powierzchni wynosi 54,19m?
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3. Zakres zaméwienia:
Wykonanie remontu siedmiu pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych w budynku biurowym nr 29,
w zakresie:

Roboty rozbiérkowe $cianek wydzielajacych kabiny ustepowe,

Montaz sufitéw podwieszanych,

Zamontowanie Scianek systemowych wydzielajacych kabiny ustepowe,

Wymiana okfadziny Sciennej i podtogowej,

Wymiana stolarki drzwiowej,

Prace malarskie, montaz lustra i fototapety,

Wymiana lub regeneracja grzejnikéw c.o.,

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiang urzadzen sanitarnych i armatury,

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem oswietleniowym.
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4. Warunki realizacji prac:

1) Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany. W zwigzku z tym nalezy zatozy¢ zwigkszone
naktady na utrzymanie czystosci i zabezpieczenie elementow budynku (posadzki, wyktadziny, sciany,
stolarka drzwiowa, itp.) w trakcie catego procesu remontowego. Posadzka i wykiadzina ciggow
komunikacyjnych uzytkowana przez Wykonawce winna by¢ uprzatnieta po zakonczeniu kazdego dnia
roboczego. Prace ucigzliwe dla uzytkownikéw obiektu nalezy wykonywa¢ w godzinach 16°°- 22°° lub
w dni ustawowo wolne od pracy. Wszystkie uszkodzenia w budynku dokonane przez Wykonawce
zostang usuniete na jego koszt. Wykonawca winien tak organizowa¢ prace, aby byto mozliwe swobodne
przemieszczanie sie pracownikow po korytarzach.

2) W przypadku koniecznosci odciecia w budynku doplywu wody lub zasilania energia elektryczna,
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w drodze e-mail
(agnieszka.kolakowska@dalmor.pl) terminéw i czasu, w jakim zostanie on pozbawiony wody lub
zasilania elektrycznego.

3) Prace remontowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wytaczajac z uzytkowania tylko jedno
pomieszczenie sanitarne.

4) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczen w okresie trwania robot,
az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego.

5) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza oraz zachowaty jakos¢ i wiadciwo$¢ do robét. Miejsce
czasowego skladowania bedzie zlokalizowane na terenie budynku w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym i zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wymagania dotyczace materiatow:
Zgodnie z specyfikacja techniczng projektu wykonawczego remontu.

Materiaty powinny posiadaé $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania
w_budownictwie. Wszelkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktdre stykaja sie bezposrednio z woda
pitna, powinny by¢é wykonane z materiatdw nie wptywajgcych na jako$¢ wody i posiadaé Swiadectwo
0 dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy Zakiad Higieny.

6. Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

2) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

3) Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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