Zatacznik nr 13 do Zapytania ofertowego nr 42/06/21/BN
na Wybor Wykonawcy remontu elewacji frontowej budynku VIRGO zlokalizowanego przy ul. Waszyngtona 34/36 w Gdyni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu elewacji frontowej budynku VIRGO zgodnie z dokumentacjg
,Projekt budowlany elewacji frontowej budynku biurowego przy ul. Waszyngtona 34/36 w Gdyni” opracowang
przez biuro projektowe ,STUDIO DOBREJ KONCEPCJI” 81-350 Gdynia, ul. Portowa 4/6.

1. Opis nieruchomosci:
Budynek biurowy potozony jest na rogu ulic Waszyngtona i Derdowskiego w Gdyni, w obrebie geodezyjnym
0026, na dziatce o numerze ewidencyjnym 2799. Obiekt znajduje sie w obszarze zespotu urbanistycznego
$rodmiescia Gdyni, ktdry zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-1815.

2. Charakterystyka budynku:
Budynek siedmiokondygnacyjny, w tym dodatkowa kondygnacja na czesci od strony dziedzifica, w cato$ci
podpiwniczony. Budynek w rzucie ma ksztatt litery ,L". Uktad konstrukcyjny podtuzny, Sciany zewnetrzne
no$ne murowane z cegly petnej.
Dhugos¢ budynku od strony ul. Waszyngtona - 46, 40 m
Dtugo$¢ budynku od strony ul. Derdowskiego - 39, 98 m
Wysoko$¢ budynku - 21 m

3. Zakres zamdwienia:

a) montaz i demontaz rusztowania, prace zabezpieczajace,

b) demontaz krat zamontowanych na oknach pierwszego pietra budynku i przekazanie ich
Zamawiajgcemu,

C) oczyszczenie, naprawa i pomalowanie krat okiennych zamontowanych na oknach piwnicznych budynku,

d) usuniecie niestabilnych fragmentéw muréw i tynkéw na elewacji oraz na gzymsie,

€) wymiana opierzenia gzymsu wienczacego oraz wymiana pokrycia dachowego w rejonie opierzenia

f) wymiana rynien i rur spustowych,

g) oczyszczenie istniejacych fragmentéw tynku w celu oceny pod wzgledem doboru kolorystyki
i uziarnienia,

h) uzupetienie ubytkow muréw i gzymsoéw,

i) uzupetienie ubytkow tynkow,

j) oczyszczenie elewaci,

k) malowanie elewacii.

4. Ogolne warunki realizacji prac:

1) Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany przez najemcow. Nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢ wejscie do budynku oraz przylegte do budynku dojazdy na czas trwania robét, az do ich
ukonczenia i odbioru korcowego.

2) Prace ucigzliwe dla uzytkownikow obiektu nalezy wykonywaC w godzinach 16% - 22% |ub w dni
ustawowo wolne od pracy. Wykonawca winien tak organizowaé prace, aby byt mozliwy swobodny
dostep do budynku dla najemcow i 0sdb trzecich.

3) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac uzyska od Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni
zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego obowigzujgce na czas ustawienia rusztowania.

4) Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane na terenie nieruchomo$ci w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym i zorganizowanych przez Wykonawce.

5) Przed przystapieniem do wykonywania remontu elewacji nalezy sprawdzi¢ istniejace tynki. Konieczne
jest aby przed przystapieniem do uzupetnienia tynku i malowania elewacji uzgodni¢ i zaakceptowaé
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kolor oraz uziarnienie uzupetnien tynku z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Gdyni na podstawie
prébek kolorystycznych przygotowanych przez Wykonawce prac. Powyzsze nalezy wykonaé w
porozumieniu z projektantem.

5. Warunki bezpiecznej realizacji prac:

1) Dla prawidlowego wykonywania prac wymagane jest ustawienie rusztowan przy pétnocnej i wschodnie;
elewacji budynku. Rusztowania powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta. Montaz rusztowarnn winny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenie.

2) W miejscach wejscia do budynku, przejazdu na parking wewnetrzy oraz ciggdw pieszych rusztowania
nalezy wyposazy¢ w daszki ochronne ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodfa zagrozenia.

3) Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i nadmiernym nastonecznieniem drobno oczkowg
siatkg ochronna.

4) Kazdorazowo po montazu rusztowan, nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér. Odbioru, dokonuje osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady stanu rusztowan pod katem
zmian, ktére mogqa spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach.

5) Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

6) Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych
z Kodeksem pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. Czynnosci naprawcze elewaciji:

W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ opierzenie gzymsu wieficzacego i rynny dachowe. Nalezy réwniez
naprawi¢ pokrycie dachowe w okolicy gzymsu. Odspojone lub zniszczone fragmenty konstrukcji gzymsu
nalezy naprawi¢ masq zbrojacg (odkryte fragmenty pretéw zbrojeniowych nalezy uprzednio zabezpieczy¢
farbg antykorozyjng). Odspojone fragmenty tynku nalezy usuna¢, a nastepnie naprawi¢ zgodnie z projektem
budowlanym. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy wyréwnujacej na Scianach, gdzie istniejace tynki
odspajajq sie, powierzchniowo sie tuszcza, lub wystepujg zmiany destrukcyjne. Luszczace sie i odspajajace
od podfoza powtoki malarskie nalezy usung¢. W strefach wystepowania objawdw korozji biologicznej (glony,
grzyby, mchy lub porosty) nalezy zastosowa¢ neutralizacje mikroorganizméw poprzez obfite nasgczenie
podioza preparatem czynnym biologicznie. Koniecznie przed rozpoczeciem prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich obrébek blacharskich, a w razie stwierdzenia usterek
naprawic.

7. Przygotowanie elewacji do malowania:
Przed przystapieniem do malowania elewacji, nalezy ja w catosci zmy¢ myjka cisnieniowg wodg z dodatkiem
odpowiednich detergentéw i Srodkdw biobojczych. Nastepnie przewiduje sie gruntowanie catej powierzchni
elewacji bezrozpuszczalnikowym Srodkiem gruntujgcym do elewaciji, silnie i nierbwnomiernie chtonnych
powierzchni do stosowania na zewnatrz budynku na bazie silikonéw i zywic akrylowych. Preparat gruntujacy
musi by¢ dopuszczony do stosowania przez producenta wybranej farby elewacyjnej.

8. Wykonanie rob6t malarskich:
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza
i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegoinych materiatéw, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru. Przed przystapieniem do
robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, parapety, nawierzchnie chodnikéw i opasek oraz inne
elementy umieszczone na elewacji w celu unikniecia zabrudzenia ich farba. Po zakoriczonych robotach folig
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nalezy usung¢. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby silikonowej zewnetrzne;
mieszanej fabrycznie, $ciany nalezy pomalowa¢ w kolorach wskazanych w dokumentacji. Farba silikonowa
dostarczana jest w gotowej postaci i konsystenciji. Nie wolno taczy¢ jej z innymi materiatami. Farbe mozna
nanies¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Podczas wykonywanych prac nalezy cisle przestrzegac¢
technologii stosowania produktow wg szczegdtowych instrukcji zawartych w kartach technicznych
producentow.

Uwaga!

8.

10.

e Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej
powierzchni naktadac farbe z tej samej partii materiatu.

e Przed ostatecznym przystapieniem do wykonywania naprawy elewacji nalezy sprawdzi¢
istniejace tynki. Konieczne jest aby przed przystapieniem do uzupetnienia tynku
i malowania elewacji uzgodni¢ i zaakceptowa¢ kolor oraz uziarnienie uzupetnien tynku
z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Gdyni na podstawie prébek kolorystycznych
przygotowanych przez Wykonawce prac. Powyzsze nalezy wykonaé w porozumieniu
z projektantem. Przed rozpoczeciem malowania na $cianach nalezy wykonaé¢ probki
kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Gdyni.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej:
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg w trzech

egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej (CD lub pendrive),
na ktérg skiadajg sie m.in.: atesty i certyfikaty wszystkich materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu
Umowy, oswiadczenie Kierownika Robot, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy, dokumentacje
fotograficzng, gwarancje producenta na wszystkie materiaty.

Wymagania dotyczace materiatow:

1) Masa zbrojaca z mikrowtoknami StoLevel Uni do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza
+1°C <t < +25°C, wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach 10N/mm? i 0 module wytrzymato$ciowym
E po 28 dniach do 8000N/mm?

2) Siatka zbrojgca z wtokna szklanego impregnowana przeciwalkaicznie, 0 wysokiej wytrzymatosci na

rozcigganie i deformacje ksztattu, wielko$¢ oczek 6x6mm i splocie gazejskim o cigzarze

powierzchniowym = 165g/m?

Tynk mineralny StoMiral MP do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza +5°C< t<+30°C

Farba silikonowa StoColor Lotusan

Preparat czynny biologicznie np. Sto Prim Fungal,

Mineralna zaprawa iniekcyjna np. Universalputz firmy KEIM,

Zaprawa sztukatorska np. Ceresit CR 4, Restauro-Grund i Restauro Top (KLEIM) lub Restauriermortel

ZF (REMMERS)

Jegse

Materiaty powinny posiadaé $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania
w budownictwie

Ochrona przeciwpozarowa
1) Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
2) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.
3) Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
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4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



