Zatacznik nr 10 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 35/07/21/BN
na wybor Wykonawcy remontu dwdch pomieszczen sanitarnych w budynku biurowym zlokalizowanym w Gdyni
przy ul. Waszyngtona 34/36

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu dwdch pomieszczen sanitarnych w budynku biurowym
zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 34/36, zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez
biuro projektowe ,STUDIO DOBREJ KONCEPCJI” 81-350 Gdynia ul. Portowa 4/6.

1. Opis nieruchomosci )
Nieruchomo$¢ znajduje sie w Gdyni przy ul. Waszyngtona 34/36, w Srodmie$ciu, w obrebie geodezyjnym
0026 na dziatce o numer 2799.

2. Charakterystyka pomieszczen sanitarnych
Sanitariat na Il pietrze — Sciany murowane z cegty petnej, posadzka betonowa. Powierzchnia 6,63 m?,
wysoko$¢ 2,95 m
Sanitariat na Ill pietrze — $ciany murowane z cegty petnej, posadzka betonowa. Powierzchnia 4,29 m?,
wysoko$¢ 3,00m

3. Zakres zamoéwienia:
Wykonanie remontu dwdch pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych na I1i Il pigtrze budynku, w zakresie:

Roboty rozbiérkowe $cianek wydzielajacych kabiny ustepowe oraz sufitbw i innych niezbednych
elementow,

Montaz sufitéw podwieszanych,

Zamontowanie $cianek systemowych wydzielajacych kabiny ustepowe,

Wymiana okfadziny Sciennej i podtogowej,

Wymiana stolarki drzwiowej,

Prace malarskie, montaz lustra i fototapety,

Renowacja grzejnikéw c.o.,

Wymiana wszystkich umywalek, urzadzen sanitarnych i armatury,

Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie koniecznych przerdbek zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych i instalacyjnych,

Wymiana osprzetu elektrycznego i lamp o$wietleniowych,

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

4. Warunki realizacji prac:

1)

Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany. Posadzka i wyktadzina ciggow
komunikacyjnych winna by¢ uprzatnieta po zakorczeniu kazdego dnia roboczego. Prace ucigzliwe dla
uzytkownikow obiektu nalezy wykonywa¢ w godzinach 16°°- 22°° lub w dni ustawowo wolne od pracy.
Wszystkie uszkodzenia w budynku dokonane przez Wykonawce zostang usuniete na jego koszt.
Wykonawca winien tak organizowa¢ prace, aby bylo mozliwe swobodne przemieszczanie sie
pracownikéw po korytarzach.

W przypadku konieczno$ci odciecia w budynku doplywu wody lub zasilania energig elektryczna,
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wylaczajac z uzytkowania tylko jedno
pomieszczenie sanitarne.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczen w okresie trwania robot,
az do ich zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zniszczeniem lub kradziezg
oraz zachowaty jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane na
terenie budynku w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i zorganizowanych przez Wykonawce.
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Uktadanie ptytek sciennych i podtogowych

Po rozbiorce posadzki nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujaca.

Przed przystapieniem do ukfadania ptytek na Scianach i Sciankach z ptyt GK nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwodng $cian z ptynnych powlok uszczelniajacych. Sciany obtozyé ptytkami ceramicznymi do
wysokos$ci wskazanej w projekcie, mocowanymi na klej.

Na podiodze w tazienkach wykona¢ izolacje przeciwwodng z ptynnych powlok uszczelniajacych, utozyé
plytki gresowe antyposlizgowe na odpowiednim kleju — zgodnie z projektem.

Wymagania dotyczace materiatow:
Materiaty powinny posiadaé $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania

w budownictwie.

Ochrona przeciwpozarowa

1)
2)

3)

4)

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, na ktdrg sktadajq
sie m.in.: atesty i certyfikaty wszystkich materiatow uzytych do wykonania przedmiotu Umowy, oswiadczenie
Kierownika Rob6t do zawiadomienia o zakoriczeniu prac, ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 13 do Umowy,
dokumentacje fotograficzng, gwarancje producenta na wszystkie urzadzenia i materiaty, pomiary ochronne
zgodne ze stanem faktycznym wykonanej instalacji elektrycznej, protokoty z przeprowadzonych préb
ci$nieniowych i szczelnosciowych.



