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OPIS PRZEDNIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie systemu monitoringu oraz zasilania elektrycznego dla kamer CCTV
na terenie Marina Yacht Park w Basenie Prezydenta w Gdyni.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie systemu monitoringu Mariny oraz zasilania elektrycznego dla kamer CCTV,
na podstawie dokumentaciji projektowej Inwestora. Celem jest zapewnienie bezpieczenstwa dla cumujgcych jednostek
oraz zapobieganie i ewentualna pomoc dla organéw w ustaleniu sprawcy aktdw wandalizmu lub innych przestepstw i
wykroczen.

Niniejszy zadanie obejmuje:

+ budowe linii elektrycznej WLZ do szafek zasilajacych

* budowe rozdzielnic elektrycznych do poszczegoinych kamer

+ budowe linii optycznej do szafek zasilajgcych przy bramkach na pomosty
+ montaz kamer przy bramkach na pomosty i na dachu Bosmanatu.

Zatozono wykorzystanie istniejacej infrastruktura nalezaca do Inwestora, tj. kanalizacji kablowej, sieci zasilajacej
pomosty ptywajace, przepustéw kablowych w konstrukcji nabrzeza, szafy serwerowej w budynku Bosmanatu. Zatozono,
Ze przy nabrzezu prezydenta do czasu realizacji niniejsze] inwestycji zostata posadowiona komora kablowa na koricu
kanatu kablowego, z wyprowadzeniem przepustow w strone nabrzeza.

Na system telewizji dozorowej CCTV sktadajg sie nastepujace elementy:

+ kamery zewnetrzne statopozycyjne i obrotowe,
* rejestrator/komputer,

« UPS,

* monitory,

* Kkontrolery i manipulatory,

+ okablowanie.

Caty system monitoringu powinien pracowa¢ w wydzielonej sieci wewnetrznej nie zuzywajac zasobow istniejacej sieci i
lacza internetowego. Zaprojektowano sie¢ o architekturze gwiazdy. Do kazdej kamery wymagane doprowadzenie
przewodow zasilajacych i sygnatowych. Wszystkie kable sygnatowe nalezy doprowadzi¢ do miejsca instalacii
rejestratora cyfrowego (szafy serwerowej w budynku Bosmanatu). Do furtek na pomosty kable $wiattowodowe prowadzié
w istniejacej kanalizacji kablowej w rurkach HDPE 12/8 poza odcinkiem od pomieszczenia serwerowni do pierwsze;
komory kanalizacji, gdzie kable nalezy zaciaggna¢ w istniejacq rure fi50 bez dodatkowej ostony. Na dach kable
wyprowadzi¢ przez istniejacy przepust fi100. Dla zapewnienia pracy systemu w czasie zaniku napigcia kamery na dachu
budynku nalezy zasila¢ bezposrednio ze switcha POE, podtaczonego do urzadzenia UPS, zainstalowanego w szafie
teleinformatycznej. Kamery przy pomostach bedg zasilane z lokalnych punktéw zasilania, ktore posiadajg wiasne
zabezpieczenia. Okablowanie kamer nalezy zrealizowa¢ w oparciu o przewdd sygnatowy F/UTP kat. 6 (przy
zastosowaniu na zewnatrz nalezy uzywac kable zelowane) i Swiattowodowe (kable $wiattowodowe liniowe, zewn., typu
SM, o pojemnosci 4J, o $rednicy zewn. okoto 5,8mm). Kable prowadzone bedg bezposrednio od kamer (skretki) lub
mediakonwerterdw (Swiattowody) w posrednich punktach dystrybucyjnych (PPD) do rejestratora (w GPD),
umieszczonego W pomieszczeniu serwerowni w budynku Bosmanatu. Kamery na dachu bosmanatu bedg zasilone
skretkami bezposrednio z GPD, natomiast do furtek bedg doprowadzone $wiattowody do konwerteréw, ktdre bedq
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dostawa¢ sygnat ze switcha w GPD przez moduty SFP, a od mediakonwerteréw do kamer sygnat doprowadzony
zostanie z wykorzystaniem skretki. Swiattowody koriczyé pigtailami/gniazdami w standardzie SC/APC, skretki koficzy¢
wtykami RJ-45 kat. 6. Dopuszcza sie uzycie w miejsce mediakonwerteréw matych przetacznikow sieciowych z gniazdami
SFP. W ramach zadania nalezy wybudowac linie zasilajace rozdzielnice elektryczne do kamer, ktére bedg umieszczone
na $cianie furtki, na ktérych zostang zamontowane wysiegniki z kamerami CCTV, po jednej rozdzielnicy przy wejsciu na
poszczegolne pomosty A, B, C, D i P. Rozdzielnice zasili¢ przewodem YkYzo 3x1,5 z istniejacych punktow zasilajacych
obwodu zasilania kontroli dostepu przy wejéciu na pomost (dopuszczono alternatywne rozwigzanie doprowadzenia
zasilania, opisane w dokumentacji). Przewody zasilajace prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Szczeg6ty techniczne
opisane w dokumentaciji projektowe;.

System ma pozwalac na logowanie sie uzytkownikow do rejestratora / kamer z zewnatrz (spoza sieci wewnetrznej) —z
racji na ograniczone zasoby tacza zewnetrznego ilo$¢ jednoczesnie logujacych sie uzytkownikdw nalezy ograniczy¢ do
4,

Zgodnie z ustaleniami na obiekcie projektuje sie montaz 17 kamer zewnetrznych, w tym 15 statopozycyjnych
wyposazonych w obiektywy o0 zmiennej ogniskowej, na masztach na dachu budynku (samodzielnie stojgcych,
odpowiednio ustabilizowanych i obcigzonych — 3 stopy o obcigzeniu ok. 75kg kazda rozstawionych w odlegtosci ok. 0,8-
1m od masztu, o konstrukcji monolitycznej, spawanych i ocynkowanych ogniowo, z dodatkowymi odciggami od stdp do
géry masztu, niezakotwionych do dachu czy murkéw wiatrochronnych) o wysokosci takiej, aby géra masztu nie
przekroczyta narzuconej zapisami w karcie terenu w PZP wysoko$ci 8,5m n.p.m.) oraz na wysiegnikach przy furkach
wejsciowych na pomosty plywajace (tak, aby kamera ,patrzyta” na wchodzacego z odlegtosci ok. 1m, jednoczes$nie z
wysokosci ok. 0,5m). Wewnafrz obiektu nie przewiduje sie montazu kamer. Na obiekcie zaprojektowano montaz dwoch
kamer obrotowych z mozliwo$cig zadania im Sciezki ruchu, jedng dla potrzeb $ledzenia statkéw wchodzacych do mariny
i przycumowanych do niej, drugg o stabszych parametrach pod potrzebe wystania strumienia video bezposrednio do
internetu.

Gtéwnym elementem systemu telewizji dozorowej jest cyfrowy rejestrator obrazu. Jego instalacje projektuje sie w szafie
teleinformatycznej, umieszczonej w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanym na parterze budynku Bosmanatu.
Stanowisko dozoru przewiduje si¢ zachowa¢ w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku (pokéj bosmana).
Na stanowisko dozoru skfadajq sie: dwa przeznaczone do montazu na Scianie od korytarza monitory 24” i manipulator
do obstugi systemu CCTV. Rejestrator dodatkowo nalezy wyposazy¢ w funkcjonalnos¢ zdalnego nadzoru i przesytu
sygnatu wizyjnego z wybranych kamer monitoringu dla umozliwienia podgladu zewnetrznego przez wybranych
pracownikéw Bosmanatu (dostep przez smartfona zabezpieczony hastem). Do rejestratora nalezy dodatkowo podtaczy¢
istniejace kamery (8 kamer plus switch). Rejestrator wyposazy¢ w dyski o pojemnosci 20T (mozliwo$¢ zachowania
zarejestrowanego obrazu z ostatnich 30 dni z wszystkich kamer monitoringu), z wykorzystaniem mozliwosci
backupowania zapisywanych danych (mirror lub ,0szczedniejszy” backup po uzyskaniu aprobaty Zamawiajacego) w
czasie rzeczywistym.

Dla potrzeb zabezpieczenia pracy rejestratora i przedtuzenia zywotnosci dyskdw w nim pracujgcych nalezy w szafie rack
(w serwerowni) zainstalowa¢ UPS podtrzymujacy prace rejestratora na 3 minuty dla potrzeb bezpiecznego zaparkowania
pracujgcych w nim dyskéw w przypadku zaniku pradu w sieci. Planuje sie wykorzystanie UPS do podtrzymania
czasowego pracy switcha zbierajacego sygnaty z kamer na dachu.

Ze wzgledu na czeste wprowadzanie w systemach CCTV urzadzen aktywnych nowej generacji/linii (np. kamery,
rejestratory itd.) dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennika (innego urzadzenia tego samego producenta)
odpowiadajacego w/w urzadzeniu (o tych samych lub lepszych parametrach).

Szczegoty techniczne zostaty opisane w dokumentacji projektowe;.



