Zatacznik nr 3 do Zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu nr 13/01/23/BT
na wyb6r Wykonawcy wymiany drabinek na nabrzezach na terenie Mola Rybackiego w Gdyni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAKRES ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie, dostarczenie i wymiana 5 szt. drabinek wytazowych na
nabrzezu Kutrowym, Islandzkim, Angielskim i Prezydenta oraz Pirsie nr 1 w Gdyni.
Sposob wykonania i montazu drabinek wyjsciowych:

- drabinki wyjSciowe muszg spetniat wymogi § 203 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 01.06.1998 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r. Nr 101 poz. 645).

- drabinki wyjsciowe nalezy zamontowa¢ we wnekach po wykonaniu demontazu istniejgcych,

- drabinki winny sktadac sie z czesci statej i podwieszonej do niej czesci tancuchowej,

- mocowanie drabinki do konstrukcji nabrzeza nalezy wykona¢ za pomocg odpowiedniej ilosci Srub wklejanych,

- drabinki wyj$ciowe winny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy ich montaz aby pierwszy szczebel znajdowat
sie 15 cm ponizej gornej krawedzi nabrzeza a dolny szczebel siegat nie mniej niz 0,50 m ponizej bezwzglednego
najnizszego poziomu wody w basenie portowym,

- po montazu szczeble drabinki winny znajdowac sie co najmniej 15 cm od Sciany nabrzeza lub innych
réwnolegtych powierzchni znajdujacych sie za drabinka,

- szczeble drabinki, stalowe o przekroju kwadratowym 22 x 22 mm zamocowane we wzdtuznicach krawedzig do
gory,

- rozstaw szczebli od 28 do 35 cm,

- szeroko$¢ uzytkowa drabinki w Swietle wzdtuznic nie mniejsza niz 30 cm,

- wszystkie elementy drabinek, oprocz kotew, tancuchéw i szakli, wykonac¢ ze stali nierdzewnej,

- kotwy, taricuchy i szakle nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, nakretki i
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- malowanie kolorystyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy zastosowac zestaw
malarski odporny na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych i wode morskg np. zestaw firmy SIKA:

o warstwa gruntujgca SikaCor® EGlI,
e warstwa posrednia Sika Poxicolor SW,
o warstwa kolorystyczna SikaCor® EGS5,
lub inny o tych samych wiasciwosciach.

- kolorystyka elementow drabinek wytazowych:

e podtuznice drabinek nalezy pomalowa¢ w naprzemianlegte pasy czerwone (RAL 3001) i biate
(RAL9003) o szerokosci 10 cm,
e szczeble drabinek nalezy pomalowaé¢ na kolor zotty sygnatowy (RAL 1003).
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Przyktadowy sposéb wykonania i montazu drabinki wyjsciowej na

nabrzezu .
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WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 101 poz. 645),
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—  Zarzadzenie nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018 ,Przepisy portowe”.

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca jest zobowigzany dokonaé wizji miejsc wymiany drabinek
wylazowych w celu wykonania obmiaru wnek w nabrzezu oraz uzgodnienie sposobu zamocowania drabin.
Wymiana drabinek bedzie realizowana w trakcie normalnej eksploatacji nabrzezy. W przypadku braku
dostepu do nabrzeza od strony wody z powodu cumujacej jednostki ptywajacej dalszy tok postepowania
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany, w okresie trwania rob6t az do ich zakoriczenia, do zabezpieczenia terenu
objetego pracami przed dostepem 0sdb nieuprawnionych.
Do wykonania robdt moga by¢ uzyte wytacznie materiaty i wyroby w | gatunku, posiadajace atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne dopuszczajace dany produkt do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ ww. dokumenty na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku braku ww.
dokumentdw nie bedzie mozliwy odbior prac i ich rozliczenie. Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty
byly zabezpieczone przed zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaly jakos¢ i wtasciwo$¢ do robot. Miejsce
czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane na terenie Mola Rybackiego w Gdyni w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym i zorganizowanym przez \Wykonawce.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z pdzn.
zm.) wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku prowadzonych robét remontowych jest Wykonawca, ktory jest
zobowigzany do ich zagospodarowania w sposob zgodny z obowigzujacym prawem. Wykonawca
zobowigzany jest do biezacego wywozu odpaddw i zaréwno biezacego utrzymania w czystoSci terenu
wykonywania prac po zakoficzeniu pracy w danym dniu jak i gruntownego wykonania prac porzadkowych po
przeprowadzonych robotach (sprzatanie) bez dodatkowego wynagrodzenia (warto$¢ ww. ustug nalezy
wkalkulowa¢ w koszty ogélne).
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewni¢ kompetentne
kierownictwo i pracownikow oraz odpowiedni sprzet.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét oraz za metody organizacyjno —
techniczne stosowane podczas wykonywania robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
zachowanie i bezpieczenstwo pracownikdw wykonujacych prace montazowe.
Prace montazowe drabinek moze realizowa¢ wytgacznie Wykonawca, ktdry speini wymagania okreslone w
Zaproszeniu do ztozenia oferty oraz ktéry uzyska zgode Kapitanatu Portu Gdynia, na prowadzenie prac
montazowych drabin wyjéciowych na czesci odwodnej nabrzeza z poziomu wody basenu portowego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA:

— o$wiadczenie Kierownika Robo6t, o ktorym mowa w zataczniku nr 2 tj. Projekcie umowy, o wykonaniu
prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukq budowlana,

— atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty,

— rysunek techniczny zamontowanych drabinek wyjsciowych,

— dokumentacja zdjeciowa.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej,

—  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie prowadzonych robét,

— materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich,

—  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizaciji robét lub przez jego personel.



