
 

 

  
 

 
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wybór Wykonawcy dostawcy pawilonu handlowego (segmentów kontenerowych) służących jako salon sprzedaży dla 
produktów deweloperskich z inwestycji Lewandów Mieszkaniowy w Warszawie. 

 
I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż konstrukcji, montaż wyposażenia, oraz podłączenie do infrastruktury (prąd, 

wod-kan),  zestawu kontenerowego, z przeznaczeniem na salon sprzedaży.  

Miejsce dostawy: Warszawa, rejon ulic Geodezyjna/Głębocka. 

Ogólne parametry zestawu kontenerowego (salonu sprzedaży): 

 Powierzchnia od 40 do 50 m. kw.,  

 kolorystyka do ustalenia; 

 przeszklone ściany frontowe i częściowo boczne; 

 wydzielone pomieszczenia: sala sprzedaży; sala konferencyjna; WC/łazienka; pomieszczenie socjalne wyposażone w aneks 

kuchenny; (rozmieszczenie i powierzchnie poszczególnych pomieszczeń do ustalenia); 

 lokalizacja poszczególnych urządzeń (grzejników, gniazdek, oświetlenia, klimatyzacji itp. do ustalenia). 

 

 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA/WYPOSAŻENIE 

Konstrukcja nośna profile zimnogięte o grubości 4 mm; 
 

Dach od zewnątrz blacha trapezowa, ocieplenie wełna mineralna grubość  50 mm, 
odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu; 

Sufit blacha powlekana biała; 

Podłoga 

od zewnątrz blacha trapezowa o grubości 0,5 mm, ocynkowana, ocieplenie wełna 
mineralna o grubości 100 mm, od wewnątrz płyta OSB 22 mm, pokrycie podłogi 
wykładziną PCV lub wyłożenie panelami (rodzaj/kolorystyka do ustalenia); listwy 
przypodłogowe; 
 

Ściany zewnętrzne 
płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubości 100 mm, od zewnątrz powierzchnia 
trapezowa, od wewnątrz gładka; 
 

Ściany wewnętrzne 
płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubości 50 mm, powierzchnia gładka, płyta 
GK malowana; 
 

DRZWI 

Drzwi zewnętrzne  Aluminiowe, przeszklone, ocieplone, szyld, okapnik. 1 szt. 

Drzwi wewnętrzne  Płycinowe 2 szt.  

Drzwi wewnętrzne  Aluminiowe przeszklone (sala konferencyjna) 1 szt. 

OKNA 

OKNO zew. wym.  

(ok. 500 mm x 500mm) - (pomieszczenie WC i kuchnia) 
2 szt. 



 

 

  
 

 
OKNO zew. wym. 

(ok. 1400 mm x 1200 mm) (pomieszczenie sala konferencyjna) 
1 szt. 

WITRYNA wew. wym. ok. (1400 mm x 2500 mm) (pomieszczenie sala konferencyjna) 1 szt. 

WITRYNA frontowa po obu bokach drzwi wejściowych wym. (ok. 2400 mm x 2500 mm) 2 szt. 

WITRYNA boczna. wym. (ok. 1100 mm x2500 mm) 2 szt. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (PROWADZONA W KANAŁACH ŚCIENNYCH PCV) 

Oprawa oświetleniowa 2 x 36W Oprawa rastrowa 2 x 36 8 szt. 

Rondo 1 x 18 Lampa typu rondo 1 x 18 1 szt. 

Gniazdo 230V Podwójne gniazdo 230 V 7 szt. 

Wyłącznik pojedynczy  4 szt. 

Grzejnik elektryczny Grzejnik elektryczny 1500W + gniazdo 230 V 2 szt. 

Grzejnik elektryczny Grzejnik elektryczny 500W + gniazdo 230 V 1 szt. 

Wyposażenie Kuchni Zlew, lodówka, szafka pod zlew, gniazdo 230V po 1 szt. 

Klimatyzacja  1 szt. 

URZĄDZENIA SANITARNE – INSTALACJA WOD - KAN 

Wyposażenie WC/łazienka  Kompakt, umywalka, szafka pod umywalkę, podgrzewacz 

pojemnościowy ok. 20 l + gniazdo 230 V 

1 szt. 

Wykończenie WC/łazienka glazura do wysokości drzwi  

 


