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Projekt techniczny sieci cieplnej do pawilonu
handlowo-wystawowego na terenie Wystawy Budownictwa przy

ul. Bartyckiej nr 26

Czegéé technologiczna

Zawartos$c opracowania

1. Opis techniczny

2, Plan trasy sieci cieplnej 1:500 BS - 1
2. Plan Profil trasy sieci cieplnej _ BS -~ 2
4, Schemat montazowy SeCs BS -~ 3
5. Rysunek montazowy komory K-1 BS -~ 4
6, Dyspozycja rurociggdéw w kanale T~9/65 MP=1/87/3
7. Podpora Dn 32-Dn 80 ~ zestawienie MP=3/87/3
8. Podpora Dn 32~ Dn 200 - ploza MP-3/87/4
9. Podpora Dn 100 - Dn 200 =~ zestawienie MP=-3/87/5

10, Podpora Dn 100 - Dn 200 - zebro MP=-3/87/6



OPIS TECHNICZNY

I, Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z PWE "PEWEX"

2. Uzgodnienie trasy S.c. W WPG~ZUD

3. Projekt techniczny mage sieci cieplnej w ul, Bartyckie]
w Warszawie

4, Inwentaryzacja wiasna w terenie

II. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sie¢ cieplna od projektowa-
nej komory K=1 na istniejace]j MageS+C. W ul., Bartyckiej do
pawilonu handlowo-wystawowego na terenie staiej Wystawy
Budownictwa.

Projektowana sie¢ cieplna zasili w ciepo budynek

Przedsigbiorstwa "PEWEX" oraz budynki PAN,.

III. Czynnik grzejny, parametry

Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 135/75°C przy

tz = = 20°C. Cisénienie robocze 1,6 MPa /16 atn./

IV, Charakterystyka sieci cieplnej

1, Lokalizacja trasy SaCe

Lokalizacje trasy sieci cieplnej przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 zgodnie z uzgodnieniem w WPG=ZUD
protokéi ZUD w zaigczeniu.

Dtugo$é trasy s.c. 2 x Dz 159 x 10 o 21,5 m
2 x Dz 76,1 x 731 =~ 63,5 m

Razem: 85,0 m



2. Elementy konstrukcyjne sieci cieplnej

a/ rurociagi

Przyjeto rury stalowe bez szwu wg normy PN-80/H-74219.
Rury winny by¢ odbier@ne przez Oérodek Badania Jakosci
Wyrobéw Hutniczych "ZETOM" na zlecenie Przedsigbiorstwa

Wykonawczegoe

b/ armatura

-

Wg Katalogu "Armatura Przemysiowa". Zaleca sig stosowanie

armatury kulowej.

¢/ _kolana
wg projektu typowego C-10.2.

d/ kompensacja wydiuzen termicznych

- za pomoca kompensatordéw mieszkowych i uktadéw samokompensa=

cyjnyche.

e/ izolacia termiczna

Po wykonaniu préby cis$nieniowej i dwukrotnym pokryciu
rurociggéw farbg antykorozyjng, nalezy wykona¢ izolacjeg
termiczna rurociagéw wg KESC-88/1.12. zgodnie z normg

PN=-85/B=02421.

f/ kompensatory mieszkowe

- nalezy montowaé $ciéle wg instrukcji producenta.
W projekcie okreslono rozmieszczenie i sposéb wykonania
podpér kierunkowych - sg one niezbedne dla prawidiowego

dzialania kompensatoréw mieszkowyche



q/ préba cisnieniowa

Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ oddzilnie dla zasilenia i
powrotu na cisnienie Pn = 2,0 MPa /20 atn/, zgodnie z normga

BN=64/0330-01.,

h/ obudowa rurociagow

Jako obudowg rurociagéw przyjeto kanai T-9/65 prefabrykowany
tupinowy.
Rozmieszczenie rurociagéw i rysunki podpér $lizgowych na

zataczonych rysunkache.

i/ zabezpieczenie antykorozyjne

Piaskowanie rurociagdéw i podpor do poiysku /I stopiefi czysto~
$ci/e Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng.
Warunki techniczne wykonania wg Instrukcji Komitetu Nauki i

Techniki KOR 3A i norm PN=70/H=97052 i PN=71/M=97053.

i/ Odwodnienie i odpowietrzenie rurociagow

Odwodnienie rurociggéw przewidziano w projektowanej komorze
k=1 w ul. Bartyckiej, a odpowietrzenie rurociagdéw w pomiesz-

czeniu wezla cieplnego.

5. Przejscie pod jezdnia

W przejsciu pod jezdnia zastosowano poduszki ciagde.
Rozwiazanie takie umozliwia awaryjne wyciaganie rur bez

demontazu kanaiu i nawierzchni,.



UWAG I

i. Kompensatory mieszkowe montowaC z naciagiem wstepnym
écisle wg instrukcji producenta.

2. Kompensatory mieszkowe moga atwo ulec uszkodzeniu w
czasie nieostroznego transportu i roziadunku,
Kompensator z wgniecionymi czesciami spregzystymi nie
nadaje si¢ do montazu.

3. Wlasciwe wykonanie podpér kierunkowych warunkuje bezawa=-
ryijna pracg kompensatordw mieszkowych.

4, Odwodnienie komory K-1 zostanie ujgte odrgbnym opracowa-

niem,

Sily dziatajace na punkty staie

Px = 4800 daN
Py = 1200 daN

- na PS w komorze Ke1

Px = 4500 daN

Py = 5400 daN
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Zatgcznik Nr 1

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BUDOWY SIECIL CIEPLNYCH WODNYCH
0 TLMPERATU?ZD CZYNNIKA GRZEJNEGO Do 150°C I CISNIENIU
ROBOCZYM 1 6 MPa /16 atm./ g

Sieé cieplng nalezy wykonvwaé zgodnie z projektem z uwzglednieniem
wszelkich zaleced zawartych w dokumentacji.

- Warunki technlczne wykonania, bddanza, prob i odbioru okreuldJa
normy s

PN—??/M~034031 -~ Rursciagi parv i wodv gorace]. meagdnla i badanisz
. ~ przy odbiorze /jak dla rurociaggdéw klasy A/.

PN=66/B=10445 - Clepkownl ctwo. Sieci cieplne zewngtrune. Vymagania
‘ i badania teﬁhnlczne przy odb:oryc. :

PH-64/B-10400 =~ Urzadzenia centralnegu ogrzewania w b]dnwnl(tlle
‘ powsyechnvm. ymabanla i badania technicune przy
pdbiorze.

BN-66/8973-01 - Siecl c1ep1ne zewngtrzne w obudowie kanatowej.
o - Warunki techniczne wykonan:

B~ 6&/03}0—01 - 01 énienie nominalne, robocze 1 probnc w sileciach

cieplnych.
nraz - uarunk. technicane wyksnunia i odbioru robot budo=-
wlano-montazowych. Czgéé IT Ins ta]ac e saniltarne

]

_ -1 przemystowe.

Elemeniy sieci cieplnych powinny byé zgodnie z normami przedmiotowymi,
katalogzami i rysunkami povtarzalnymi wy s ?cyewo]nlonvml W prn]qule
Fowlerzchnle wewngﬁrzne rur001awow nalezy OCuV"CLO z wazelklego ro-?
dzaju zanieczyszczen. Lacznie rurociggdw pr"by gpawanie: o grubodci
'cianki do 4 nm - pazowe, powyzej 4 mm - elekiryczne. ‘
Prébe szczelnodel siecl ciepXownicze] ‘nalesy przeprowadzié na cisnie~
nie 2 Mbra /?O atm/. Przy komoensatorach d¥awikowych pracg przeprowa-
dzidé oddzlelnie dla rurociagn zasilajgcego 1 poyrotncgu Zalecenie
SPHC w zaXgczeniu,

Powlerzchnie zewngtrznevrursciagéw nalezy zabezpleczyé przed kernzjg
w/g - zakgcznik Nr 4. ' |

Izslacja cxeplnd ruroclqgow w kanatach w/g PN—85/B-0°4°1.
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v‘ZaZacznik Nr 2

Zalecenia hﬁntazoﬁei,'

'Prza¢'przsatap1eniém do montazu siecl cieplne] naley épréwbv,

dzié zgodnodé wwmlaréva.projekcie 2 tyczeniem trasy,
W przypadku gstwierdazenia ewentualnych rozbleznodcl nalezy
zawladomid projektanta'celem'podjecia-decyzjl.

W plerwsze] kolejnosci néleé&nrealizbﬁaé preejscie s.c. praes

Jjezdnie i miejsca o zaggazczonym uzbrojeniu podzlemnym.
Przed p:zyatgpiqniem do zealizﬁéjt nalezy kaonaé.przekppv
kontrolne celem,thlerdienia faktycsnego zagiebienia prae-=.
ﬁd&éw:obcéd.goepodarki'podziemnej. ' A | '

Rdbdt&‘nalazg prowadz16_zgodnie 2 obowigzujgoymi prdepieamijz"
bhp w oparciu o projekt organizacji robét i zagospodarnwaniq o
placu budowv gporuadzony preez generalnego wykonawce 1.quo § -

podwykonawcéw co wynika 2 Zarzgdzenia Nr 49 MBLiPMB z dnia

9 listopada 1976 roku uraz‘zalacznika dp'w/w zarzqdzenia

‘.zawierajdcego nzagady" sporzgdgania projgktéﬁ organizacji" "

_robét‘l_zagoepodarowanla placu budowy.



‘Zélacznik Nr 3

e Cz&ezczenie rurdoiagéw

o

Przewiduje sie czyazczenie rurociagéw zgodnie gz propozycja
przejéciowych metod w zakresie podkaonawczego czyszczenia
rurociggdw s.c. gtr. 4 pkt 5. ot .
kanrzvstanie wody 2z proby ciénienlowea rurociggéw nalezy
przeprowadzié gzrzut wody z& pomoc§ podtgczenia wody wndociago-
wej i spezonego powietrza do przewndéw. Ma to na celu zwigksze=
nie burzliwosci przeplywu oraz zwiekezenie azybkuécivaply~__“
wajgce] wodv. , * ' -
Clénlenie wudv i powietrza nalezy regulnwaé z8a pomoca zaworow
tak, aby ietniala mozliwpsé odprnwadzenia wody do kanalizacji 
i nie naetgpowalv uderzenia 2z rurociggu. o ;
Na przewodzie wodociagowvm nalezy gamontowaé zawdr. zwrotns.
Ciénienie sprezunegn powietrza - max., 6 atm. , Gy 3
Powvzszq metodg nalezy. gtogowaé zawsze PO wykonaniu préby cié—.‘ 
leniowej, niezaleznie od stosowanla innych gposobéw czyezcze-'“]'
nia rurociagow /z wvaatkiem plukania na valvw/. | !



VB/QOI/Qv&n'oaIz_xomgd h

- Zalg ¢z g-i.k‘ ‘nr 4
g ABEZPIECZENTE ANTYKOROZYJNE RUROCTACOW

A. Farby podstawowe

3 L Emalia kroodurowa ‘czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250
-,’utwardzenie nastgpuje w-czasie pracy rurociqgéw.

'2.vFarba krzemianowo— cynkowa samoutwardzalna Korsil 92NaW
symbol 7320-111—950, ‘kolor szary me*aliczny.Winna byé kia-
= dziona na dobrze oczyszczcnq powierzchnie do I 1ub II atop-
'nia czystoéci._. :

' B - Parby zastepcze,

-.._-— --..--—-—-——-—

3. Farba bitumiczna epoksydowa do doléw symbol 7423-063-xxo
~-w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Konieczne Jjest dwukrot-
ne pokrycie rurociqgéw. ' Wy £ :

A c'. INNE FAREY -

" Inne fa*by bedq mOgZy byé ewentualnie dOpuszczone 1ndyd‘vl
_ _widualnie do zabezpieczenia konkretnego odeinka rurociqgéw
" 'sieci cieplnej po otrzymeniu zgody Pionu Eksploatacji SEEG
" na pisemne wystqpienie Inwestora qué Wykonawcy.
e , Rurociqgi winny byé malowane wszystkimi dopuszczalnymi tar
 bami dwukrotnie 1 raz w Z-dzie prefabrykacji po. oczyszczeniu '
oy b 1 2-gi raz na budowie - w wyk0p1e - po wykonaniu robét
. ”montaZowych. Inspektorowi nadzoru Z ramienia SPEC winno byé
i przedstawione podczas odbioru malowania antykorozyjnego orygi=
nalne opakowanie farby do identyfikacji farby uZyteJ do malo—
wania. :
. Powyzsza decyzja jest zalqcznikiem do Wytycznych Eksplo-
atacyjnych SPEC,
Decyzja obowigzuje od dnia otrzymania.}”‘



ZAﬂEGENIA SPEG DOTYCZ}GE SPAWANIA,RUROOIAGOW

smct cmmm OKRESLONE BISMEM my‘\/p/es

: Celem zmniejszenia do minibum "Vstepowania awarii e . .7
cieplnyoh'w miejscach spawania rurooiqgéw polecam: ; . ‘f“w

1.

L

 242e1e
242426

‘D&a—pozosta&yoh przypadkéw prowadzenia sieci oieplne] iloéd
npawéw objetyoh badaniemi radiologicznymi nusi wynoeié: )

. clggéw klaay "Aﬂ

© Wynilki badett nalety dOZqOZYé do dokumentacji budowy i wrez |

Z INIA 1986—01-06 SRy *'ff ”

,;‘Roboty apawalnicze na rurociqgaoh siecl cieplnych wodnych 3;'
1 parowych -muszg, byé wykonywane wylgcznie przez epawaczy E
—;poeiadajqoyoh odpowiednie upramnienia. o %t

Poczewszy od Dn 150 mm naleﬁy wykonywad. ba.dania. radiolo- 5
<giozne spawéw ozolowych zlqcz rurowyche i

Przy przejéciaoh poprzecznyoh preez ulioq/lub wzdluz uliox/
przy przejéciech nad lubdb pod torami, na kxadkach 1tp. : ;

 badan1am1 radiologioznymi nalezy objad 100# zlqcz spawanych‘

Kolana segmentowe - zgodnie % PN-77/M~34031 jak dle rUTO=

Odeinki prost - min. 10%. lecs nie mniej jak 2-a zlqcza
spawane czolowe. ' :

"z innymi. dokumentami po jeJ zakoﬁezeniu przekazaé uzytko- ;
~ wnikowi "inwestorowl : F oo

Powytaze poleoenie obowiqzuje od dnia 1986-02—15.
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Skrzynka pocziowa Nr 97  Telex 81.5489  Konto PBK IX-O W ~wa
e emmee -370031— 97

Dyrekcja: ul. S.'Qalo;egd'Q - . . Adres lelegraliczny: SPEC
- -02=-591" Warszawa "~ """ 7" 77 "7 Telefon centrali 25-16-21

| Przedsiebiorstwo Eksportu.
Wewnetrznego "Pewex"
ul. Maynarska 13

02-674 Warszawa
|

Wasze pismo z dnia Znak Nasz znok Dala 1991 .05 .~'l "f

Dolyczy:

TP-1/5110/342/91

Odpowiadajgc na pismo z dnia 22.04.91r, Le.dZe
51/45/91 dot. pawilonu:-handlowo-wystawowego na terenie
statej Wystawy Budownictwa przy ul. Bartyckiej] 206,
Stoteczne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej wyraza
zgode na podigczenie w/w obiektu z punktu stazego na
gieci cieplnej 2 x Dn 400 mm w ul.Bartyckiej.

W miejscu "wcigcia" nalesy wybudowaé komorg¢ z armaturag od-

cinajacg, a z nowej komory wyprowadzié rurocigg 2 X

Dn 150 mm na teren Wystawy /tak aby istniazia mozliwosé
przyszXoéciowego podtgczenia do tej gieci innych obiektdw
zlokalizowanych na omawianym terenie/ g dale] poprowadzié
s.C. O Srednicy zgodnej z potrzebami cieplnymi pawilonu.
Na podany zakres prac nalezy wykonaé dokumentacjg¢ tech-

niczng i uzgodnié ja w Dziale Eksploatacji i Nadzoru SPEC.

Jednoczednie wyrazamy zgode na przydziazk ciepza
dla omawisnego obiektu w wysokosci 355.000 Kcal/h poczgwszy
od sezonu ogrzewczego 1991/92.

"Wcinke" do m.S.C. nalezy wykonaé¢ w okresie letnie]
przerwy remontowej, a jej termin uzgodnié bezposrednio
2 Zakradem Sieci Cieplnej w ciggu tygodnia od daty otrzy-
mania niniejsze] decyzji.

Ponadto dostawa ciepta w postulowanym terminie
uwarunkowana jest podpisaniem odpowiedniej umowy W Dziale
Zbvtu SPEC.

Po otrzymaniu niniejszej decyzji Inwestor zobowig-
zany Jjest do zawarcia 2 Prezvdentem Miasta umowy O wzajem-
nych zobowigzaniach z tytuu partycyvpacji w rozbudowie
miejskiego systemu ciepXowniczego.

Rozpoczgcie dostawy energii cieplnej uwarunkowane
jest przedstawieniem Zakadowil Sieci Cieplnej dokumentu
gtwierdzajgcego uregulowanie wyznaczonej wpiatyv.

Jednoczeénie zawiadamiamy, iz niespeinienie podanych
warunkéw oraz niedodebranie ciepia w okresie od 15.10.91 r.

do 15.04.92r. spowoduje gamorzutng anulacje niniejizego
verte




Wydzial Geodezji i
ZESPOL Uzg

Projektowanej

Urzad Wojewoddzki

aani

N
)

ul. Nowy Swia

PROTOKOL Nr ..%

sieé cieplna,wentylac

17491

uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu: . S1¢€€ ciepina,went

I
ir

-
nvu

robot

IS Sty

Jje komory i s.c.,

na zlecenie z dnia ...........
Data wplywu ziecenia do Zespotu ... .. 9 'O( '91 ....................

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryinych stwierdza uzgodnienie lokalizacji w/w obiektu.

Uwagi i zalecenia: 1/Projekt s.c. pod wzgledem technicznym uzgodnié w SPEC ul.Batorego 2.

2/Kable energetyczne krzyzujace sig z

SeC. nalezy zabezpieczyé

rurami ochronnymi w uzgodnieniu z Wydz.Dokumentacji ZEWhl.
3/vDDM stwierdza konieczno$é realizacji komory i odwodnienia w tym

samym czasie,
komory s.c.

W zwiazku z tym nalezy opracowaé¢ i uzgodnié projekt odwodnienia

4/Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyskaé pozwolenie

na wej®cie w teren z WDDM Rejon Mokotodw ul.Magazynowa 16,
5/Projekt realizowaé zgodnie z wytycznymi wysokoéciowymi terenu
uzyskanymi z zasobu danych wysokos$ciowych.

1 zat., w 2 ezz.

23 s2 02

PROIFKT
Wojewddztwa [0 ec ' | g% oor

-uw.Kiego

00.95 i g
00-950 Varsio~a, ul. fowy Swiai 2

Z~-ca Przewodniczacego Zespolu
/=/inz,Z.Flisifska
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