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£ Opis wprowadzajacy

Przedmiotowy obiekt budowlany zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy
Sartyckiej 26 i petni on funkcje portierni.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wymiarach na zewnatrz
mucynku 4,00 x 3,50 m powierzchni zabudowy wynoszgce] 14,0 m2  Sciany
s=wnetrzne budynku wykonane zostaty jako murowane @z elementow
smmbnowymiarowych, ocieplone. Budynek posadowiony zostat na fundamentach
‘=wowych, wylewanych.

Dach plaski z wyprofilowanym spadkiem do rynien i rur spustowych, przekryty
sepa termozgrzewalna, Wysoko$¢ obiektu budowlanego od poziomu terenu do
mawyzszej jego czesci wynosi 2,86 m.

Przedmiotowy obiekt budowlany w okresie obnizonych temperatur ogrzewany
\e=r orzejnikami elektrycznymi

Wentylacja w budynku - naturalna. Obiekt nie podigczony do instalacji wodno —
waraizacyjnej. Energia elektryczna dostarczana jest za pomocg przytgcza do sieci.

% Dane ogdline obiektu:

Sawserzchnia zabudowy: 14,0 m?
Sowserzchnia catkowita: 14,0 m?
- Pawierzchnia uzytkowa: 940 m?
- Podstawowa: 9,40 m?
- Pomocnicza: 0,00 m?
= Uslugowa: 0,00 m?
= Ruchu: 0,00 m?
Mutetura obiektu: 38,08 m*®

T Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowych:

~ Bamieszczenie nr1: 9,40 m?

J=z=m powierzchni uzytkowei: 9.40 m?
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INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

| Fundamenty

Budynek posadowiony zostat na fundamentach betonowych wylewanych na
mokro, ktore nie wykazujg oznak ztej pracy statycznej.

Sciany zewnetrzne budynku
Sciany zewnetrzne budynku wykonane zostaty jako murowane Z elementow

grobnowymiarowych taczonych na zaprawe cementowo- wapienna.
Podczas przeprowadzanej wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen
swiadczacych o ztym stanie technicznym oraz nieprawidiowej pracy statycznej

konstrukgcji Scian zewnetrznych.

$ciany dziatowe
W budynku nie wystepuja sciany dziatowe.

Dach i wiezba dachowa
Konstrukcje dachu tworzg plyty warstwowe na belkach drewnianych. Pokrycie

dachowe wykonane zostato z papy termozgrzewainej.
Podczas przeprowadzanej wizji lokalnej nie odnotowano uszkodzen

éwiadczacych o ziym stanie technicznym konstrukcji oraz pokrycia dachowegdo.

Odwodnienie budynku
Wody opadowe Z powierzchni dachu odprowadzane sg za pomoca

wyprofilowanych spadkéw do rynien, ktére potaczone sg Z pionowymi rurami

spustowymi na teren wiasny dziatki.

Podtogi i posadzki
Podioga w przedmiotowym budynku betonowa wykoniczona terakota.

mstalacie istniejace:

~mssalacja elektryczna - obiekt budowlany zasilany jest w energie elektryczng za
semoca przytacza do sieci.

- imstalacja centralnego ogrzewania — obiekt budowlany w okresie obnizonych

wmperatur powietrza ogrzewany jest za pomocg, grzejnikow elektrycznych.
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