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do projcktu zabudowy podcicenia w budynku harndlowym "PLVEX"

Warszawes, ul,Bartycka 26.
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Pawilon handlowo wystawowy "PEWEX" zlokalizowany jest na terenie
gtatej wystawy budownictwa na ul, Bartyckiej w Warszawie.,

Jest to budynek jednopigtrowy, o konstrukcji szkieletowe],

stalowej, stropach wylewanych zelbetowych i Scianach osXonowych
wypelnionychbblachq trapezowg ocieplong weXng mineralnsg,

Klasa zagrozenia pozarowego III. SZupy stalowe wewngtrz sal
wystawowych na parterze i pigtrze obmurowane,Obipcue &G mohe. 00 - jn//~, /%
Na pig¢trze , do bryiy budynku dobudowane sa pomieszczenia biurowe ‘
na konstrukcji opartej na sfupach stalowych, tworzgc podcien

w parterze o powierzchni ok 110 m2.

Budynek g*déwny posiada instalacjé centralnego ogrzewania, wody
kanalizacji sanitarnej i elektryczng. Przy klatkach schodowych
zainstalowane sq hydranty przeciwpozarowe g 52 w szafkach
hydrantowych, Odwodnienie dachéw rynnami i rurami spustowymi

na teren,

3, Projektowane rozwigzanie

Zaprojektowano wykonanie obudowy podcienia znajdujgcego sieg

w poziomie parteru pod pomieszczeniami bilurowymi dla uzyskania
powierzchni ekspozycyjnych. Ze wzglgdu na wejscie do budynku
g¥éwnego oraz istniejgce okna zabudowana begdzie przestrzen
mniejsza niz istniejgcy podcien,

Obudowa i Scianki dziaXowe wykonane bedg z elementdw Slusarki
aluminiowej oszklonych, wypeXnionych w dolnym pasie pZytg
laminowang., Elementy te ustawione bg¢dg na fundamencie 30x30 cm
wykonanym w podZozu i dowigzane do istniejgcych sZupdéw i stropu
nad podcieniem, _

Przewidziano dwie sale ekspozycyjne, z wydzieleniem przy jedne}j
pomieszczenia biurowego. Szklenie Scian zewngtrzn)ch i dzia¥owych
szk¥em biaXym przezroczysbym.ﬁwwb Pn,gf Lf?pm ywmn (449,,ﬁ(h”,,th_/
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Wewngtrzne sSciany /obecnie blacha trapezowg bgdgca obudowg
pawilonu/ zostang obudowane elementami z piyty gipsowej.

Sale ekspozycyjne majg byc wykorzystane do prezentacji materiaXéw
wykonczeniowych dla budownictwa niepalnych, tapet natryskowych itp,
Strop pomieszczen zostanie wykonlczony przez zamontowanie sufitu
podwieszonego mineralnego' z wmontowanym oswietleniem energooszczé-
dnym halogenowym.

Dla zmniejszenia napiywu zimnego powietrza w okresach chodnych
zaleca si¢ zamontowanie nad drzwiami zewng¢trznymi do pomieszczen
kurtyn powietrznych elektrycznych.

Inwestor przewiduje ogrzewanie pomieszczen piecami akumulacyjnymi
elektrycznymi energooszcze¢dnymi oraz iokalnymi ogrzewaczami na
propan butan lub pedobnymi,

Mozliwoéé i warunki podzgczenia do instalacji elektrycznej nalesy
ustalié z PEJEX-m i1 Gospodarzem Terenu Wystawy,.

Ustalono z Inwestorem, 2ze obsiuga pomieszczend ekspozycyjnych bedzie
korzystaza z zaplecza sanitarnego w budynku PEWEX-u,
Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ bedg hydranty p.poz. zewnetrzne
zlokalizowane na terenie wystawy / budynek gidwny posiada swojg
instalacje p.poz/ oraz podrgczne Srodki gadnicze umieszczone

w pomieszczeniach projektowanych,
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Pawilon handlowy ,PEWEX"

Warszawa ul. Bartycka 26

Zabudowa podcienia w parterze
na pomieszczenia ekspozycyjne
SYTUACJA

Projektant: mgrinz. A tukomski
st 641/82

SKALA
1: 500



