Zatacznik nr 1 do

Zaproszenia do zfozenia oferty na wybor Wykonawcy prac budowlanych
dotyczacych rozbidrki pawilonu nr 16 oraz budynku strozéwki potozonych
na posesji zlokalizowanej przy ul. Bartyckiej 26 w Warszawie.

Opis przedmiotu zaméwienia.

Wybor Wykonawcy prac budowlanych dotyczacych rozbiérki pawilonu nr 16 oraz budynku strézéwki

potozonych na posesiji zlokalizowanej przy ul. Bartyckiej 26 w Warszawie.

1. Zakres prac:

1. Wykonanie projektu rozbiorki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiorke Pawilonu nr 16 oraz budynku strézowki, zgtoszenie
robét do PINB.

2. Zabezpieczenie terenu rozbidrki.

3. Instalacje inzynierii $rodowiska (wod- kan., c.0.) zdemontowa¢ w obrebie pawilonu i trwale zaslepi€ na przytaczach. Instalacja
sieci cieplnej na odcinku poza Pawilonem nr 16 nie podlega rozbiorce.

4. Centrala ppoz. zlokalizowana w budynku strézéwki zostanie przeniesiona przez Inwestora do innej lokalizacii.

5. Odtaczenie zasilania energii elektrycznej. Likwidacja ztacza kablowego do pawilonu nr 16.

6. Rozbidrka pawilonu nr 16 oraz str6zéwki wraz z fundamentami i instalacjami wyszczegdlnionymi w punkcie 3 (odzyskane
materiaty przechodza na wiasno$¢ Wykonawcy).

7. Wywdz i utylizacja materiatow porozbiorkowych.

8. Uzupetnienie ziemig terenu po rozbiérce oraz wyplantowanie terenu.

9. Ulozenie kostki brukowej w miejscu po rozebranej strozéwce.

10. Uzupetnienie ogrodzenia (z odzysku) na dtugosci ok. 3,5 mb (od bramy do bramy), na szeroko$ci po rozebranej strézéwce.

11. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (3 egzemplarze w wersji papierowej + 1 szt. w wersji elektronicznej-
piyta CD).

Il. Szczego6lne warunki realizacji ustugi:
Teren na ktérym bedq prowadzone prace nalezy zabezpieczy¢ i prawidtowo oznakowaé w celu unikniecia zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie wykonywania prac. Istnieje mozliwo$¢ zajecia pasa drogowego/chodnika o szerokosci ok 4-5 m,
gdyz teren w cato$ci nalezy do Inwestora.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zamoéwien uzupetiajacych.

M. Wymagane parametry techniczne oraz jakosciowe .

Zastosowane/wbudowane materiaty w trakcie realizacji zadania powinny posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace
ich stosowanie (dotyczy nowo wykonywanych elementéw takich jak kostka brukowa pod rozebranym budynkiem strézéwki,
zabezpieczen antykorozyjnych w miejscach pofaczen wykonywanych w trakcie uzupetniania ogrodzenia przy wjezdzie po
rozebranej strézéwce (ok 3,5 mb) itp.

W uzupetnieniu do Opisu przedmiotu zmdwienia zataczono posiadang przez inwestora dokumentacje techniczng

dotyczaca w/w obiektow.



