Zatacznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 26/NSM/2017 na wybér Wykonawcy napisow w formie
przestrzennych liter pod$wietlanych o tresci stanowigcej logotyp Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A.
na wybranych budynkach nalezgcych do Grupy Kapitatowej PHN

Specyfikacja przedmiotu zaméwienia na wykonanie napisow w formie przestrzennych liter
podswietlanych o tresci stanowiacej logotyp Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A.
na wybranych budynkach nalezacych do Grupy Kapitatowej PHN

Przedmiot zamoéwienia:

Wykonanie projektdw wykonania neonoéw i ich podkonstrukc;ji (jesli wymagane w zaleznosci od danej lokalizacji)
Produkcja oraz montaz logo Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A. obejmujgcego emblemat z logo oraz litery
przestrzenne ,PHN” z pod$wietleniem LED:

h PHN

Produkcja konstrukcji pod logotypy (tam gdzie wymagane) oraz obliczenia statyczne konstrukcji przez
uprawnionego projektanta

Uzyskanie niezbednych zgdéd urzedowych (biura architektury, biura konserwatora zabytkéw - tam gdzie
wymagane)

Podstawowe (minimalne) wytyczne techniczne wykonania neonéw:

Lico litery - pleksi opal 4mm laminowane foliami transluscentnymi firmy ORACAL nr.006 (granat), nr.017
(czerwony)

Burty logotypu wykonane z blachy aluminiowej 1.5mm lakierowanej proszkowo RAL 5003 (granat) i RAL 3003
(czerwony) oraz spiete z licem za pomocg tasmy typu elkamet lub innej odpowiedniej w kolorze najbardziej
zblizonym do koloru lica danego elementu

Mocowanie poszczegdlnych elementéw logotypu do belek konstrukcji wsporczej za pomoca tzw. “Zetek”
wykonanych z blachy aluminiowej oraz wkretéw samowiertnych

Spad logotypu wykonany z blachy aluminiowej 2mm spawany z burtami

Wewnetrzny wymienny wkiad diodowy wykonany z ptyty kanalikowej PP z zamontowanymi modutami LED
wysokiej jakosci

Pod$wietlenie: wysokiej jakosci moduty LED ($wieci tylko lico liter) z czujnikiem zmierzchowym

Planowane umiejscowienie neondéw w poszczegéinych lokalizacjach oraz pozostate zatozenia:



1.

Stawki 2, Warszawa

Zalgcznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 286/NSM/2017 na wybér Wykonawcy napiséw w formie
przestrzennych liter pod$wietlanych o tresci stanowigcej logotyp Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A.
na wybranych budynkach nalezacych do Grupy Kapitatowej PHN

Zaprojektowanie odpowiednich rozmiaréw neonu zapewniajacych doskonata widoczno$¢ neonu oraz projekt
odpowiedniej podkonstrukcji

Uzyskanie zgod: wydziat architektury

Wykonanie podkonstrukcji na dachu wraz z obliczeniami statyki przez uprawnionego projektanta

Produkcja i montaz neonu oraz podkonstrukcji

Dostep do pradu: wykonanie projektu instalacji elektrycznej

Dojscie do konstrukcji montazu: z dachu

elementy z jakich skonstruowany bedzie neon (z uwagi na wysoko$¢ montazu musza to by¢ elementy
podwyzszonej trwatosci i taczone migedzy sobg w sposob wzmocniony)

konstrukcja neonu winna zostac tak zaprojektowana by wraz z neonem przetrwa¢ ponad normatywne porywy
wiatru

sposob montazu neonu do podtoza winien by¢ tak zaprojekowany by zapewni¢ trwatlo$¢ mocowania przy
ponadnormatywnych porywach wiatru, a zarazem szczelno$¢ poszycia dachowego/ obrobek itp.



Zalgcznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 286/NSM/2017 na wybér Wykonawcy napiséw w formie
przestrzennych liter pod$wietlanych o tresci stanowigcej logotyp Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A.
na wybranych budynkach nalezacych do Grupy Kapitatowej PHN

2. Rodziny Hiszpanskich 8, Warszawa

elewacja wschodnia, wejscie gtéwne budynku A logo, wersja 2




Zalgcznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 286/NSM/2017 na wybér Wykonawcy napiséw w formie
przestrzennych liter pod$wietlanych o tresci stanowigcej logotyp Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A.
na wybranych budynkach nalezacych do Grupy Kapitatowej PHN

o  Wykorzystanie obecnej podkonstrukcji na dachu (powyzej i w zataczniku info nt. istniejace;
podkonstrukcii).

¢ Wykonanie projektu odpowiedniego rozmiaru neonu zapewniajacych doskonatg widocznos¢ neonu

e  Uzyskanie zgod: wydziat architektury

e  Produkcja i montaz neonu do zastanej podkonstrukcji

o  Dostep do pradu: mozliwo$¢ wykonania instalacji w przepustach

o Dojscie do konstrukcji montazu: z dachu

3. Plac Andersa 7, Poznan
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Zalgcznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 286/NSM/2017 na wybér Wykonawcy napiséw w formie
przestrzennych liter pod$wietlanych o tredci stanowigcej logotyp Polskiego Holdingu Nieruchomo$ci S.A.
na wybranych budynkach nalezacych do Grupy Kapitatowej PHN

o  Wykorzystanie mocowan znajdujacych sie na dachu budynku celem zaprojektowania i wykonania
odpowiedniej podkonstrukcji wsporczej wraz z obliczeniami statyki przez uprawnionego projektanta

o  Wykonanie projektu odpowiedniego rozmiaru neonu zapewniajacych doskonatg widoczno$¢ neonu (po
wczesniejszym uzgodnieniu wymiarow z Zarzadeg budynku)

e  Uzyskanie zgod: wymagane zgtoszenie do wydziatu budownictwa i architektury oraz do konserwatora
zabytkow

e  Produkcja i montaz neonu

o  Dostep do pradu: linia zakoficzona jest puszka elektryczng z ktérej mozna zasili¢ nowy neon

¢ Dojscie do konstrukcji montazu: z dachu lub w zaleznosci od wielko$ci logotypu mozliwe, ze niezbedny
bedzie podno$nik dzwigowy z wysiegnika



Zalgcznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 286/NSM/2017 na wybér Wykonawcy napiséw w formie
przestrzennych liter pod$wietlanych o tresci stanowigcej logotyp Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A.
na wybranych budynkach nalezacych do Grupy Kapitatowej PHN

4. al. Grunwaldzka 411, Gdansk
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e  Zaprojektowanie odpowiednich rozmiaréw neonu zapewniajgcych doskonatg widoczno$¢ neonu oraz
projekt odpowiedniej podkonstrukciji (po wezesniejszym uzgodnieniu wymiaréw z Zarzadcq budynku).

o  Uzyskanie zgod: wydziat architektury

o  Wykonanie podkonstrukcji na dachu wraz z obliczeniami statyki przez uprawnionego projektanta

e  Produkcja i montaz neonu oraz podkonstrukcji

o Dostep do pradu: wykonanie projektu instalacji elektrycznej

o Dojscie do konstrukcji montazu: z dachu

o  Elementy z jakich skonstruowany bedzie neon (z uwagi na wysoko$¢ montazu muszg to by¢ elementy
podwyzszonej trwatosci i taczone miedzy sobg w sposéb wzmocniony)

o Konstrukcja neonu winna zostaé tak zaprojektowana by wraz z neonem przetrwa¢ ponad normatywne
porywy wiatru

e  Sposéb montazu neonu do podtoza winien by¢ tak zaprojekowany by zapewni¢ trwato$¢ mocowania przy
ponadnormatywnych porywach wiatru, a zarazem szczelno$¢ poszycia dachowego/ obrobek itp.

e  Zamawiajacy rozwaza dwie opcje co do umiejscowienia neonu na dachu zgodnie z oznaczeniem na foto
(realizowana bedzie jedna z dwdch opciji)



