Zatacznik nr 1 do

Zaproszenia do zfozenia oferty na wybor Wykonawcy robét budowlanych
dotyczacych prac malarskich oraz wymiany wyktadziny

w budynku oficyny przy ul. Podwale 62-62a we Wroctawiu

Opis przedmiotu zaméwienia.

Wybér Wykonawcy prac budowlanych dotyczacych prac malarskich oraz wymiany wykfadziny w budynku

oficyny przy ul. Podwale 62-62a we Wroctawiu

l. Zakres prac malarskich:

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkdw z zaszpachlowaniem bruzd i nieréwnosci po robotach
modernizacyjnych instalacji elektrycznej w budynku.

Gruntowanie podtozy scian i sufitow preparatem gruntujgcym Ceresit CT 17 lub rownowazny.

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (lub rownowazne) starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow.

Dwukrotne malowanie grzejnikow zeliwnych.
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Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zakres prac zwigzanych z wymiang wykladzin:
1. Zerwanie istniejacej wyktadziny dywanowej wraz z utylizacja.
Naprawa i wyréwnanie podtoza.

Zagruntowanie posadzki preparatem wzmacniajacym .
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UtoZenie wykfadziny dywanowej wraz z wykonaniem cokolikow przy$ciennych.

. Szczegolne warunki realizacji ustugi:
Mozliwos¢ wykonywania robdt w godzinach 7-22. Prace gto$nie w godzinach uzgodnionych z administratorem.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zamowien uzupetniajacych.
Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz $wiadectwa przeszkolenia
stanowiskowego oraz BHP.

Iv. Wymagane parametry techniczne oraz jakosciowe :

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiadaé odpowiednie atesty dopuszczajace do
obrotu i powszechnego badz jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
Dodatkowe wymogi dot. biurowej wyktadziny dywanowe;:
- wyktadzina petelkowa z rolki
- masa pow. runa min. 800g/m2
- klasa trudno zapalno$ci min. Bfl-s1
- klasa uzytkowa 33
Dodatkowe wymogi dot. powtok malarskich

- do malowania $cian oraz sufitow nalezy stosowac farby lateksowe min. 2 klasy $cieralnosci



