Zalgcznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr BT-107/1/2019

na wybor Wykonawcy remontu dachéw budynkéw o numerach 19/20, 25, 36, 74, zlokalizowanych na terenie Mola Rybackiego w Gdyni
Opis przedmiotu zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu dachu budynkéw o numerach 19/20, 25, 36, 74,
zlokalizowanych na terenie Mola Rybackiego w Gdyni.

Zadanie ,A” - remont dachu budynku nr 19/20

1.

Opis nieruchomosci

Nieruchomos¢ znajduje sie w Gdyni, w Srodmiesciu, w obrebie geodezyjnym 0026 na dziaice o numerze
ewidencyjnym 3105. Teren, na ktorym znajduje si¢ budynek jest utwardzony, stanowi nawierzchnie drogowg
oraz plac manewrowy dla potrzeb budynku.

Charakterystyka budynku

Budynek parterowy o konstrukcji murowanej. Dach dwuspadowy o nachyleniu okoto 25%, kryty papa.
Gtowne wymiary rzutu 17,40m x 16,52m = 287 ,45m?

Wysokos$¢ budynku wynosi 6m.

Zakres zamoéwienia:

Remont pokrycia dachu w zakresie:
czeSciowa naprawa oraz wymiana rynien — okoto 30m,
wymiana uszkodzonych odcinkéw rur spustowych — okoto 22m,
miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu — okolo 110m?,
wymiana paséw nadrynnowych — okoto 26m,
wymiana obrobek blacharskich — okoto 8m?
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Zadanie ,,B” — remont dachu budynku nr 25

1.

2.

3.

Opis nieruchomosci )

Nieruchomo$¢ znajduje sie¢ w Gdyni, w Srédmiesciu, w obrebie geodezyjnym 0026 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 3104. Teren, na ktérym znajduje si¢ budynek jest wokét niego utwardzony, stanowi
nawierzchnie drogowa oraz plac manewrowy z trzech stron obiektu. Budynek w ksztaicie litery ,L" 3 i 4

kondygnacyjny.

Charakterystyka budynku
Budynek w ksztalcie litery ,L" trzy i czterokondygnacyjny, konstrukcji szkieletowej zelbetowej. Dach
dwuspadowy o spadku okoto 5%, zelbetowy kryty papa.
Gtowne wymiary rzutu 12,62m x 18,20m + 14,92m x 17,51m + 27,16m x 16,80m = 947,60m?
Wysoko$¢ budynku w linii kalenicy wynosi 13,30m
Wysokos¢ budynku w linii pasa rynnowego wynosi 12,90m.

Zakres zamowienia:

Remont pokrycia dachu w zakresie:
czesciowa naprawa oraz wymiana rynien — okofo 36m
wymiana uszkodzonych odcinkdw rur spustowych — okofo 22m
miejscowa naprawa pokrycia dachowego — okoto 350m?
wymiana paséw nadrynnowych — okoto 36m,
naprawa obrébek blacharskich — okoto 10m?
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Zadanie ,C” - remont dachu budynku nr 36

1. Opis nieruchomosci )
Nieruchomo$¢ znajduje sie¢ w Gdyni, w Srodmiesciu, w obrebie geodezyjnym 0026 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 3112. Teren, na ktorym znajduje sig budynek jest utwardzony, stanowi nawierzchnie drogowa
oraz plac manewrowy dla potrzeb budynku.

2. Charakterystyka budynku
Budynek parterowy o murowanej konstrukcji $cian. Dach konstrukcji stalowej o poszyciu drewnianym,
dwuspadowy ze spadkiem okoto 12%.
Gtéwne wymiary rzutu; 39,15m x 12,72m = 498m?

3. Zakres zamoéwienia:

Remont pokrycia dachu w zakresie:
czeSciowa naprawa oraz wymiana rynien — okoto 50m,
wymiana uszkodzonych odcinkéw rur spustowych — okoto 30m,
zerwanie starego pokrycia papowego dachowego — okoto 498m?,
utozenie dwoch warstw pokrycia papowego — okoto 498m?,
wymiana pasoéw nadrynnowych — okoto 50m,
naprawa obrobek blacharskich — okoto 30m?
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Zadanie ,D” - remont dachu budynku nr 74

1. Opis nieruchomosci
Nieruchomos$¢ znajduje sie w Gdyni, w Srédmiesciu, w obrebie geodezyjnym 0026 na dziaice o numerze
ewidencyjnym 3105. Teren, na ktorym znajduje si¢ budynek jest utwardzony, stanowi nawierzchnig drogowa
oraz plac manewrowy z trzech stron obiektu. Od strony zachodniej znajduje sie wolna przestrzen
zazieleniona nieurzadzona.

2. Charakterystyka budynku
Budynek o konstrukcji murowanej i Zelbetowej. Dach ptaski jednospadowy nad czescig parterowg z trzema
naswietlami, o nachyleniu okofo 5%, kryty papa. Dach nad elementem dwukondygnacyjnym Zelbetowy
ptaski, 0 nachyleniu okoto 5%, kryty papa.
Gtowne wymiary rzutu 40,62m x 45,50m = 1848,21m?
Wysoko$¢ budynku czesci parterowej wynosi 5,80m
Wysoko$¢ budynku czesci pigtrowej wynosi 7,75m.

3. Zakres zamoéwienia:

Remont pokrycia dachu w zakresie:
czeSciowa naprawa oraz wymiana rynien — okoto 46m,
wymiana uszkodzonych odcinkéw rur spustowych — okofo 32m,
miejscowa naprawa pokrycia papowego dachu — okoto 400m?,
wymiana paséw nadrynnowych — okoto 600m,
wymiana obrébek blacharskich - okoto 20m?,
naprawa naswietli dachowych — okoto 36m?
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4. Warunki realizacji prac:
1) Budynki w trakcie wykonywania prac beda uzytkowane przez najemcow. Nalezy wiasciwie zabezpieczyé
wejscia do budynkéw oraz przylegte do budynkéw dojazdy.
2) W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystapienia opadow deszczu i $niegu oraz
silnego wiatru — roboty nalezy przerwac.
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3) Roboty pokrywcze papg powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Prac nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak temperatura ponizej 5°C, rosa, opady deszczu i $niegu, oblodzenie.

4) Montaz rynien, rur spustowych, paséw nadrynnowych i obrobek blacharskich moze by¢ wykonywany w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podiozach, wszystkie
wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajacej blache.

5. Wymagania dotyczace materiatow:

1) Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2mm.

2) Kit trwale plastyczny

3) Blacha stalowa ocynkowana odpowiadajgca normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy
min. 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — rowng warstwg cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwg pasywacyjng majacqg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania w

budownictwie.

6. Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w migjscach prowadzenia prac.

3) Materialy tatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

7. Normy.
Majq zastosowanie normy :
e PN-B-94701:1999 - Dachy
e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze
e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze






