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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu dachu budynku nr 63, zgodnie z projektem budowlanym
,Remont elewacji oraz pokrycia dachowego budynku nr 63 (dawniej chtodnia rybna nr 1), zlokalizowanego na
terenie Mola Rybackiego w Gdyni) opracowanym przez biuro projektowe ,STUDIO DOBREJ KONCEPCJI"
81-350 Gdynia ul. Portowa 4/6.

1. Opis nieruchomosci )
Nieruchomo$¢ znajduje sie w Gdyni, w Srédmiesciu, w obrebie geodezyjnym 0026 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 3080. Budynek jest objety ochrong konserwatorskg i zostat zakwalifikowany do grupy ,A”
obiektow o wysokich walorach kulturowych. Teren, na ktérym znajduije sie budynek jest utwardzony, stanowi
nawierzchnig drogowa oraz plac manewrowy z trzech stron.

2. Charakterystyka budynku
Budynek konstrukcji szkieletowo-zelbetowej z wypetnieniem Scianami ceglanymi. Dach zelbetowy kryty
papa. Od strony potudniowej znajduje sie zadaszona rampa przetadunkowa.
Gtéwne wymiary rzutu - 56,92m x 39,84m
Wysoko$¢ budynku -27,67m

3. Zakres zamowienia:
Remont elementéw pokrycia dachowego:
A) Dach na poziomie +27,67:

usuna¢ wszelkie zbyteczne elementy i urzadzenia z dachu,

usunag odspojone od podtoza fragmenty pokrycia dachowego,

uszczelni¢ ubytki i nieciagtosci pokrycia dachowego, przy uzyciu masy bitumicznej,
usuna¢ zanieczyszczenia z rynien i obrébek blacharskich,

uszczelni¢ rynny i obrobki blacharskie poprzez wyklejenie papg bitumiczna,
wymieni¢ rury spustowe,

utozy¢ nowe pokrycie z papy bitumicznej nawierzchniowej termozgrzewalnej,
uszczelni¢ miejsca mocowan urzadzen na dachu, przy uzyciu masy bitumicznej,
nawierzchnie elementow stalowych oczysci¢ z rdzy i pomalowac¢ odpowiednig farbg

B) Dachy na poziomach +24,03 i +18,95:

usuna¢ wszelkie zbyteczne elementy i urzadzenia z dachu,

uszczelni¢ istniejace pokrycie dachowe w miejscach przejs¢ urzadzen, ktore pozostang na
dachu, przy uzyciu masy bitumicznej,

uszczelni¢ miejscowe nieciagtosci pokrycia dachowego, przy uzyciu masy bitumiczne;j,

usunag¢ zanieczyszczenia z rynien i obrébek blacharskich,

uszczelni¢ rynny i obrobki blacharskie poprzez wyklejenie papg bitumiczng,

wymienié rury spustowe,

zamontowa¢ ruszty drewniane dachéw zastepczych, w sposob pokazany na rysunkach
wykonawczych,

wykona¢ poszycie dachéw zastgpczych, w sposob pokazany na rysunkach wykonawczych,

na poszyciach dachéw zastepczych zamontowaé warstwe papy podkiadowej, mocowanej na
gwozdzie papowe,

zamontowaé nowe rynny i obrobki blacharskie, w sposob pokazany na rysunkach
wykonawczych,

sztucery nowego orynnowania wtaczy¢ w istniejace piony rur spustowych,

utozy¢ nowe pokrycie z papy bitumicznej nawierzchniowej termozgrzewalnej,
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— wykona¢ wywinigcia pokrycia dachowego na $ciany budynku, w sposob pokazany na
rysunkach wykonawczych,
— uszczelnic przejscia pozostajgcych na dachach urzadzen, przy uzyciu masy bitumicznej lub
odpowiednich obrobek blacharskich, w sposob pokazany na rysunkach wykonawczych,
- nawierzchnie elementow stalowych oczySci¢ z rdzy i pomalowa¢ odpowiednia farbg
Dach w ksztalcie koputy, nad czeScig klatki schodowe;:
— usunag¢ maszt instalacji odgromowej, zamocowany do pokrycia dachowego,
— zamontowac do attyki odpowiednie urzadzenie odgromowe, zastepujace usuniety maszt,
— oczysci¢ pokrycie z blachy cynkowej, przy zastosowaniu odpowiedniej technologii,
— usung¢ zanieczyszczenia z rynien i obrébek blacharskich,
—  wymieni¢ rury spustowe.
Elementy zamontowane na dachach budynku:
— dokona¢ kompleksowego remontu instalacji odgromowej,
~  nawierzchnie elementow stalowych oczysci¢ z rdzy i pomalowac odpowiednia farbg
— usungt odspojone elementy kominéw murowanych i wykona¢ ich renowacje stosujac
technologie pokazang na rysunkach wykonawczych.

Warunki realizacji prac:

1)

Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany przez najemcow. Nalezy wiasciwie
zabezpieczy¢ wejscia do budynku oraz przylegte do budynku dojazdy.

W przypadku pogorszenia sie warunkdw atmosferycznych — wystapienia opadoéw deszczu i $niegu oraz
silnego wiatru — roboty nalezy przerwac.

Roboty pokrywania papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Prac nie nalezy wykonywa¢é w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej 5°C, rosa, opady deszczu i $niegu, oblodzenie.

Przy remoncie $cian murowanych i tynkow nalezy stosowaé¢ technologie dedykowane dla renowacii
takich elementow. Propozycje materiafowe sg przedstawione na rysunkach wykonawczych.

Wymagania dotyczace materiatow:

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm.

Kit trwale plastyczny

Blacha stalowa ocynkowana odpowiadajaca normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy
min. 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — réwng warstwg cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwa pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace, arkusze o wym.
1000x2000 mm.

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania w

budownictwie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



