Zalacznik nr 9 do Zapytania ofertowego BT-107/4/2019
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Opis przedmiotu zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu elewacji budynku nr 63, zgodnie z projektem
budowlanym ,Remont elewacii oraz pokrycia dachowego budynku nr 63 (dawniej chiodnia rybna nr 1),
Zlokalizowanego na terenie Mola Rybackiego w Gdyni) opracowanym przez biuro projektowe ,STUDIO
DOBREJ KONCEPCJI", 81-350 Gdynia ul. Portowa 4/6.

1. Opis nieruchomosci
Nieruchomos¢ znajduje sie w Gdyni, w Srédmiesciu, w obrebie geodezyjnym 0026 na dziatce o
numerze ewidencyjnym 3080. Budynek jest objety ochrong konserwatorskg i zostat
zakwalifikowany do grupy ,A” obiektéw o wysokich walorach kulturowych. Teren, na ktérym
znajduje si¢ budynek jest utwardzony, stanowi nawierzchnie drogowa oraz plac manewrowy
z trzech stron obiektu.

2. Charakterystyka budynku
Budynek konstrukgji szkieletowo-zelbetowej z wypetnieniem $cianami ceglanymi. Dach Zelbetowy
kryty papa. Od strony potudniowej znajduje sie zadaszona rampa przetadunkowa.
Gtéwne wymiary rzutu - 56,92m x 39,84m
Wysokos$¢ budynku - 27,67m

3. Zakres zamowienia:
Remont elewacii:
A) Nawierzchnia $cian zewnetrznych budynku:
— zamontowac rusztowania niezbedne dla wykonania robot,
— usungc odspojone fragmenty muréw i tynkow,
— oczysci¢ istniejace fragmenty tynkéw doprowadzajac fragmenty elewacji do oceny pod
wzgledem doboru kolorystyki i uziarnienia,
— uzupetni¢ ubytki muréw, w sposéb pokazany na rysunkach wykonawczych,
— oczysci¢ pozostajace na $cianach tynki,
— poddac¢ renowacji lub wymienic¢ elementy zamontowane na $cianach,
— uzupetni¢ ubytki tynkéw, w sposéb pokazany na rysunkach wykonawczych,
— zagruntowaC nawierzchnie Scian i pomalowa¢ je odpowiednig farba, w kolorach
podanych w projekcie kolorystyki elewacii.
B) Elementy zamontowane na $cianach zewnetrznych kondygnaciji budynku, na poziomie dachéw:
— daszki przybudowek stalowych uszczelni¢ poprzez wyklejenie papg,
— nawierzchnie wszelkich elementow stalowych oczy$cic z rdzy i pomalowaé
odpowiednia farbg
— nawierzchnie ramiakow okien drewnianych oczyscic z tuszczacej sie farby i pomalowaé
farba olejna,
— uzupetni¢ ubytki oszklenia naswietli i okien,
— wymieni¢ lub zregenerowaé parapety blaszane okien.
C) Elementy konstrukcyjne kondygnaciji budynku, na poziomie dachow:
— zamontowac rusztowania niezbedne dla wykonawstwa robot,
— usung¢ odspojone fragmenty betonu,
— uzupetni¢ ubytki betonu, w sposdb pokazany na rysunkach wykonawczych,
— oczysci¢ pozostate nawierzchnie betonowe,
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— zagruntowa¢ nawierzchnie elementow zelbetowych i pomalowac je odpowiednig farba,
w kolorach podanych w projekcie kolorystyki elewacii.

D) Inne elementy budynku:

— zamontowac rusztowania niezbgdne dla wykonawstwa robot

— dokonac rozbiorki komina przy uzyciu narzedzi recznych,

— oczysci¢ nawierzchnie rampy Zelbetowej i Scian dla wykonawstwa robét,

— wyku¢ odpowiednie otwory i osadzi¢ na klej montazowy rury stalowe przepustow dla rur
spustowych z dachéw budynku,

— wykona¢ izolacje stykéw nawierzchni rampy ze $cianami zewnetrznymi, w sposob
pokazany na rysunkach wykonawczych,

— uzupetni¢ ubytki betonu rampy, w sposéb pokazany na rysunkach wykonawczych.

4. Warunki realizacji prac:

1)
2)

3)

Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany przez Najemcow. Nalezy wtasciwie
zabezpieczy¢ wejscia do budynku oraz przylegte do budynku dojazdy.

W przypadku pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych — wystapienia opadéw deszczu
i Sniegu oraz silnego wiatru — roboty nalezy przerwac.

Przy remoncie $cian murowanych i tynkéw nalezy stosowa¢ technologie dedykowane dla
renowacji takich elementéw. Propozycie materialowe sa przedstawione na rysunkach
wykonawczych.

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego

stosowania w budownictwie.

5. Ochrona przeciwpozarowa

1)
2)

3)

4)

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



