ZAELACZNIK NR 18 do Regulaminu Konkursu

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA CZESCI TERENU
TORU WYSCIGOW KONNYCH SLUZEWIEC PRZY AL. WYSCIGOWEJ W WARSZAWIE

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
UWAGA! Ponizszy zakres nie jest wyczerpujacy i moze nie zawiera¢ wszystkich opracowan koniecznych do
kompletnego wykonania Projektu, ktére zgodnie z wymogiem niniejszej Umowy pozostajg w zakresie ustug
Architekta. Zakres okre$lony w niniejszym Zatgczniku nie zwalnia Architekta od wykonania tych wszystkich
czynno$ci, ktore — chodz nie wymienione — sg niezbedne do prawidtowego wykonania Projektu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Ustala sie, ze prace projektowe obejmujg teren zlokalizowany w Warszawie, przy al. WysScigowej, na cze$ci terenu
Toru Wyscigéw Konnych Stuzewiec. Celem opracowania jest okre$lenie wszystkich elementow inwestycji
zwigzanych ze standardem obiektu, zaréwno w odniesieniu do estetyki i wyrazu architektonicznego budynku, jak i
do szczegbtowych rozwigzan funkcjonalnych i technicznych, danych wyjsciowych do obliczen, bilanséw itd.

.  KONCEPCJA POKONKURSOWA - Etap 1

1.1. Czes$é opisowa:
. opis idei i koncepcji budynku w tym program uzytkowy budynku,
. opis uwarunkowan terenu inwestycji oraz zagospodarowania otoczenia budynku,
. opis konstrukcii,
. opis materiatéw wykonczeniowych,
. Opis proponowanych rozwigzan z uwzglednieniem rozwigzan energooszczednych w zakresie:
a. ogrzewania,
b. klimatyzacji iflub wentylacii,
c. wody i kanalizaciji,
d. instalacji elektrycznych,
e. instalacji teletechnicznych.
1.1.6. charakterystyczne dane w formie tabelarycznej (kubatura, liczba pieter, zestawienie powierzchni itp.)
1.1.7. szacunkowy koszt realizacji inwestyciji.
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1.2. Czes¢ graficzna:

1.2.1. projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — na mapie sytuacyjnej nalezy czytelnie przedstawi¢
projektowane zagospodarowanie terenu, drogi, podjazdy i zielen oraz, podaC projektowane rzedne
terenu — pokazany jako rzut budynkow na wysoko$ci 1 m nad terenem. Rysunek powinien by¢ czytelny,

1.2.2. charakterystyczne rzuty budynku — rzuty kondygnacji w skali min. 1: 200 (powierzchnie i nazwy
poszczegdlnych pomieszczen w formie tabeli) z uwzglednieniem wytycznych funkcjonalno-uzytkowych.
Na planszy parteru nalezy przedstawi¢ elementy zagospodarowania terenu wraz z rzednymi
wysokoSciowymi obrazujgcymi sposéb powigzania obiektu z otaczajagcym terenem. Kondygnacje
powtarzalne nalezy pominag,

1.2.3. charakterystyczne przekroje w skali min. 1:200,

1.24. elewacje w skali min. 1:200, przekréj wycinkowy i detale elewacji, w zakresie pozwalajagcym na
wyjasnienie proponowanych rozwigzan materiatowo-technicznych,

1.2.5. perspektywy i wizualizacje, w tym 2 widoki wnetrza hallu od gtdwnego wejscia.

1.3. Ponadto w ramach tego Etapu Architekt w szczegélnosci:

1.3.1. uzyska zalecenia konserwatorskie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do wykonanej koncepcji
pokonkursowe;

1.3.2. uzyska opinie/informacje (o ile bedzie to mozliwe) innych instytucji wiasciwych do uzgadniania i
opiniowania projektu budowlanego w celu weryfikacji wykonalno$ci koncepciji,

1.3.3. potwierdzi mozliwos¢ realizacji inwestycji na podstawie wydanej ostatecznej decyzji o warunkach
zabudowy w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji srodowiskowej w Swietle obowigzujacych
przepiséw prawa,

1.3.4. uzyska warunki przylaczeniowe i obstugi komunikacyjnej,

1.3.5. wykona inwentaryzacje sieci oraz ewentualnych kolizji wraz z mozliwo$cig ich usunigcia,



1.3.6. okresli mozliwosci i warunki zrzutu wod opadowych i wod z wykopu oraz potwierdzi je z wiasciwym
administratorem,

1.3.7. wprowadzi zmiany w koncepcji pokonkursowej wynikajace z uzyskanych informacji, uzgodnien, opinii,
zalecen uzgodnionych wcze$niej z Zamawiajacym,

1.3.8. wykona badania gruntu (po ostatecznej akceptacji Zamawiajacego koncepcji pokonkursowej).

. KONCEPCJA WIELOBRANZOWA - etap 2

2.1. Cze$¢ opisowa:

2.1.1. PotoZenie i stan istniejacy.

2.1.2. Opis zakresu inwestyciji.

2.1.3. Zalozenia uktadu funkcjonalnego, komunikacyjnego, w zakresie przyjetych standardéw oraz
projektowanych materiatow, w tym zobrazowanie spetnienia wymagan Wytycznych Zamawiajgcego.

2.1.4. Konstrukcja:

a. opis ogolny konstrukcji projektowanej inwestycj,

b. analiza warunkéw posadowienia i zatozenia do budowy czesci podziemne;j,
c. przyjete zatozenia i dane wyj$ciowe do projektowania,

d. opis proponowanych rozwigzan budowlanych, materiatéw i wyrobdow.

2.1.5. Bilans powierzchni wg normy PN-ISO 9836:1997 i standardu BOMA (Building Owners And Ma-nagers
Association) z rozbiciem na wszystkie charakterystyczne wielkosci wyszczegolnione w tych
standardach.

2.1.6. Bilanse mediow dla celow wystapieni do gestorow sieci.

2.1.7. Wystgpienia i uzyskanie od gestoréow sieci, niezbednych dla Inwestycji, warunkdéw technicznych
przytaczenia medidw, w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji w tym m. in. energetyka, gaz,
ogrzewanie, woda, kanalizacja, teletechnika etc. Termin uzyskania warunkéw technicznych od gestora
nie bedzie podstawg do odstapienia od przyjecia koncepcji przez Zamawiajgcego, o ile w koncepcji
przewidziana zostanie niezbedna powierzchnia pod zespédt transformatoréw pozwalajaca na montaz
jednostek stosowanych przez gestoroéw przygotowujacych warunki oraz trasa kablowa do wprowadzenia
zasilania do budynku.

2.1.8. Opis techniczny i wstepne koncepcie tras instalacji wewnetrznych, sieci i przytaczy budynku, wykonane
na podstawie uzyskanych warunkdw technicznych wraz z uwzglednieniem koncepcji przektadek sieci.

2.1.9. Opis proponowanych rozwigzan instalacyjnych, materiatow i wyrobdw;

2.1.10.Opis zasad gospodarowania zielenia.

2.1.11.OkreSlenie zasad ochrony przeciwpozarowej dla wszystkich branz.

2.1.12.0kre$lenie wymogdw sanepid, bhp dla wszystkich branz.

2.1.13.Analiza parametréw charakterystycznych transportu windowego wg wytycznych dzwigowych
opracowanych przez niezaleznego dostawce uzgodnionego z Inwestorem;.

2.1.14.Mapy obcigzen uzytkowych.

2.1.15.Wskaznikowy wstepny kosztorys inwestorski.

2.1.16.0pis zatozonych do spefnienia przez Inwestycje uwarunkowan Breeam bez dodatkowych opracowan
wymaganych do uzyskania punktow w postepowaniu certyfikujgcym.

2.2. Cze$¢ rysunkowa:
2.2.1. Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100 i/lub 1:200
2.2.2. Charakterystyczne przekroje w skali 1:100 i/lub 1:200
2.2.3. Elewacje w skali 1:100
2.2.4. Analiza przestaniania i zacieniania
2.2.5. Koncepcja obstugi komunikacyjnej inwestycji z pozytywng opinig zarzadcy drogi dot. zjazdow z terenu
inwestycji na drogi zewnetrzne, przy czym termin uzyskania uzgodnienia nie ptywa na akceptacje
projektu, jednakze stanowi warunek zakoriczenia Etapu |l
2.2.6. Opis i ocena wstepna kolizji i ryzyk wynikajacych z przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie m. in.
komunikacii, zieleni, instalacji, istniejacych budynkow etc.
2.2.7. Wizualizacja koncepciji — 3 ujecia;
2.2.8. Wykonanie koncepcji wielobranzowej zakonczy sie ustaleniem:
a. Nieprzekraczalnego Budzetu Inwestycji,
b. ostatecznej wersji standardow estetycznych i technicznych w formie ksiazki standardéw.



2.3. Uzgodnienia:
2.3.1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacjq towarzyszacq (jezeli konieczna).
2.3.2. Pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawne wraz z dokumentacjg towarzyszaca (jezeli konieczne).
2.3.3. Inne - niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje i opinie mozliwe do uzyskania juz na tym etapie.

lll. PROJEKT BUDOWLANY - etap 3

Projekt budowlany sktadac sie bedzie z czesci niezbednej do ztoZenia wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskania
pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem wskazanym w pkt 3.1.1. (lub innymi przepisami, ktére bedq
obowigzywaty w dacie opracowania tego projektu), oraz w pozostatym zakresie z dodatkowych elementéw
(opracowan) okreslonych w niniejszym punkcie (opracowanych i przekazanych na potrzeby Zamawiajgcego).

3.1. Opis techniczny i cze$¢ rysunkowa

3.1.1. Zakres i forma zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276,
1496 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 51).

3.1.2. Zestawienie powierzchni wg normy PN-ISO 9836:1997 i standardu BOMA (Building Owners And
Managers Association) z rozbiciem na wszystkie charakterystyczne wielkosci wyszczegélnione w tych
standardach.

3.2. Projekt zagospodarowania terenu

3.2.1. Projekt wykonany na mapie numerycznej z okresleniem wspotrzednych X i'Y potozenia minimum dwoch
naroznikow dla kazdego z projektowanych budynkow.

3.2.2. Projekt gospodarki zielenia.

3.2.3. Projekt powinien zawiera¢ projekty usuniecia wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemna i naziemna.

3.2.4. Projekt powinien zawieraC projekty, docelowej i na czas budowy, organizacji ruchu z niezbednymi
uzgodnieniami.

3.2.5. Projekt powinien zawieraC projekt niezbednych rozbiérek zgodnie z przyjeta strategig fazowania
Inwestycji.

3.2.6. Projekt zagospodarowania powinien zawierac tabele koordynacyjng branz.

3.3. Uzgodnienia

3.3.1. Uzgodnienia i warunki techniczne uzyskane w toku prac projektowych, w zakresie wszystkich podtaczen
do mediéw jak i prawidtowego skomunikowania nieruchomo$ci w tym obstugi ppoz. i zarzadcg drog
zewngtrznych.

3.3.2. Decyzja administracyjna dotyczaca wycinki lub przesadzer drzew.

3.3.3. Uzgodnienia dotyczace usuniecia kolizji.

3.3.4. Uzgodnienia ZUDP lub inny wymagany zgodnie z przepisami wraz z opracowaniami towarzyszacymi.

3.3.5. Inne - niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje i opinie w tym np. odstepstwa, uzgodnienia,
ekspertyzy, opinie itp.

3.4. Projekt architektoniczno-budowlany

3.4.1. Projekt powinien zawieraC zestawienia powierzchni i kubatury zgodnie z ustalonymi normami, w tym wg
normy PN-ISO 9836:1997 i standardu BOMA (Building Owners And Managers Association) z rozbiciem
na wszystkie charakterystyczne wielko$ci wyszczegolnione w tych standardach.

3.4.2. Projekt powinien uwzglednia¢ wytyczne projektowe i wykonawcze zwigzane z zamierzong certyfikacjg
BREEAM budynku bez dodatkowych opracowar: wymaganych do uzyskania punktéw w postepowaniu
certyfikujgcym.

3.4.3. Projekt powinien zawiera¢ wizualizacje projektu.

3.4.4. Projekt powinien uwzglednia¢ konieczne rozbidrki z opisem technologii robét rozbidrkowych, pokazujacy
granice prac i zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie sasiednich obiektéw niepodlegajacych
rozbiorce.

3.4.5. Opracowanie winno zawiera¢ ponadto m. in. projekty w branzach:

a. architektonicznej z operatem ochrony pozarowej i wstepng instrukcjg uzytkowania budynku w
zakresie ochrony przeciwpozarowej,
konstrukcyjnej, z wynikami obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych,
sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej,
sanitarnej: hydrantowej,
sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej zewnetrznej, nawadniajaca, projektami zbiornikow i separatorow,
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sanitarnej: wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (wraz z projektem odprowadzania skroplin),

sanitarnej: gazowej (jesli projekt takq zaktada),

elektrycznej: oswietlenie wewnetrzne, zasilanie urzadzen, gniazda gospodarcze, generator,
elektrycznej: sie¢ dedykowana komputerowa, wraz z instalacjg UPS,

elektrycznej: instalacje niskopradowe wg. wytycznych inwestora (teletechniczna, SAP, CCTV,
dozoru, przywotawcza, kontroli dostepu, detekcji gazow, kontroli warunkéw klimatycznych, itp.),
elektrycznej: system BMS,

elektrycznej: oSwietlenie i zasilanie urzadzen zewnetrznych,

. inwentaryzacja i projekt gospodarki istniejacq zielenig,

projekt zieleni i DFA,

projekt drogowy na dziatce/terenie, z makroniwelacjg,

projekt organizacji ruchu na dziatce/terenie,

projekty przytaczy,

projekt drogowy poza dziatka/terenem wraz z kompletem branz,

projekt organizaciji ruchu poza dziatka/terenem, jezeli bedzie wymagany na tym etapie,
projekty przektadek sieci kolidujgcych z inwestycja,

projekty sieci zewnetrznych, zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi;

34.6. PrOJekt budowlany powinien dodatkowo zawierac:

a.

b.

tabele uzgodnien miedzybranzowych dokumentacji na rysunkach parteréw kazdej z branz i
projektu architektury.
operat akustyczny w wersji rozbudowanej do wymagan BREEAM - Very Good.

oraz inne opracowania wskazane przez urzad na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe, jako
konieczne.

3.5. Kosztorys dla kazdej z Faz (z uwzglednieniem przyjetej wielowariantowosci).
3.6. Projekty powinny zawiera¢ tabele koordynacyjne branz.
3.7. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

IV.

PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP IV

Przygotowanie wykonawczej, wielobranzowej dokumentacji projektowej koniecznej i niezbednej do prawidtowej
realizacji inwestycji, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji budowy oraz do przeprowadzenia przetargu na
wykonawstwo robdt budowlanych dla jednej lub wiecej Faz, w zaleznosci od Zlecenia Zamawiajacego.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ wszelkie rozwigzania pozwalajace na prawidtowe ztozenie ofert przez
potencjalnych wykonawcdw i wykonanie robét, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg bezkolizyjng
eksploatacje obiektu.

Uwaga: oprécz wymienionych nizej projektow szczegdtowych Architekt zobowigzany jest do odpowiedzi i wyjadnien
do Projektu Wykonawczego na etapie postepowania o wytonienie wykonawcy.

4.1. Projekt wykonawczy w branzy architektonicznej, w tym m. in.:

41.1.
41.2.
4.13.
414.
4.15.
4.1.6.
41.7.

41.8.

Przedmiot opracowania.

Charakterystyka projektowanego obiektu oraz jego lokalizacja.

Wykaz projektow.

Stosowane materiaty i standard wykonawstwa.

Charakterystyka przyjetych rozwigzan.

Specyfikacja wykofczenia pomieszczen wspdlnych.

Operat pozarowy (charakterystyka ochrony pozarowej budynku rozszerzona o Scenariusz Pozarowy
bedacy wytycznymi dla projektow branzowych w zakresie ochrony ppoz.).

Zestawienie powierzchni wg normy PN-ISO 9836:1997 i standardu BOMA (Building Owners And
Managers Association).

4.2. Przedmiar robét dla kazdego z Projektow wymienionych nizej w danym Etapie.

4.3. Kosztorys inwestorski dla kazdego z Projektow wymienionych nizej w danym Etapie.

4.4. Specyfikacje techniczne i materiatowe wykonania i odbioru robét, karty katalogowe oraz inne
materialy uszczegotawiajace w sposob jednoznaczny przedmiot oferty (w przypadku kart
katalogowych dopuszczalne jest przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej — na ptycie CD/

DVD etc).

4.5. Czesc¢ rysunkowa:
4.5.1. Rzuty fundamentéw w skali 1:50.
4.5.2. Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50.



4.5.3. Rzuty dachu w skali 1:50.

4.5.4. Przekroje poprzeczne i podtuzne w skali 1:50, w ilosci uzgodnionej z inwestorem.

4.5.5. Wszystkie elewacje w skali min. 1:50.

4.5.6. Niezbedne detale, przekroje w zakresie i skali adekwatnej do celu opracowania.

4.5.7. Detale wykonczen m.in.: rysunki pozwalajace na przedstawienie charakterystycznych rozwigzan izolacji
i wykoniczenia elewacji.

458. Proponowane wykonczenia wewnetrzne klatek schodowych, holu wejsciowego i innych
reprezentacyjnych elementéw budynkéw — rysunki $cian, podtog, sufitéw w skali 1:50.

4.5.9. Zestawienie wymiarowe drzwi i bram garazowych.

4.6. Odrebne elementy projektu architektonicznego, w tym m. in.:

4.6.1. Zatozenia dzwigowe wykonane we wspotpracy z wybrang firmg dzwigowa, koordynowane w ramach
projektu, projekt wystroju wind.

4.6.2. Wykaz stolarki i Slusarki okiennej.

4.6.3. Wykaz stolarki i $lusarki drzwiowej, zewnetrznej i wewnetrznej.

4.6.4. Wykaz elementow $lusarskich wewnetrznych i zewnetrznych w tym m. in. balustrady, drabinki, daszki,
wycieraczki, pokrywy, inne.

4.6.5. Projekt drogowy nawierzchni jezdnych i ciggdéw pieszych dla catego zakresu projektu wraz z projektem
docelowej organizacji ruchu na terenie oraz przy zjazdach z niezbednymi uzgodnieniami;

4.6.6. Projekt bram wjazdowych wraz ze sterowaniem i automatyka;

4.6.7. Projekty pomieszczen technicznych w tym BMS, Ppoz., ochrony, pomieszczenia socjalne,
wentylatorownie, pompownie, magazyny, $mietnik, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie na
generator etc.

4.6.8. Projekty wykonawcze wystroju wnetrz powierzchni wspdlnych (w tym m. in. rozwinigcia $cian oraz rzuty
podtdg i sufitdw, niezbedne przekroje w miejscach charakterystycznych) w tym m. in. projekty toalet wraz
z rozmieszczeniem przyboréw, elementéw wyposazenia, luster, itp.

4.6.9. Skoordynowane branzowo projekty sufitbw podwieszonych oraz podtég podniesionych dla powierzchni
open space dla aranzacji typowego pietra wraz z niezbednymi przekrojami w miejscach
charakterystycznych.

4.6.10.Projekt mebli recepcyjnych w hallu wejéciowym oraz innych mebli na powierzchniach wspdlnych lub na
trenie Projektu w zakresie niezbednym do ofertowania.

4.6.11.Projekt uksztattowania terenu, elementéw DFA w skali niezbednej do ich realizacii.

4.6.12.Projekt zieleni wraz z instalacjg nawadniania.

4.6.13.Projekt organizacji ruchu w parkingu podziemnym wraz z oznakowaniem miejsc parkingowych.

4.6.14.Projekt oznakowania zewnetrznego i wewnetrznego w tym m. in. numeracja i oznakowanie drzwi, pieter
i klatek schodowych, logo w recepciji etc.

4.6.15. wytyczne opisowe dla systemu Master Key w oparciu o oferte wybranego dostawcy.

4.6.16.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku wraz z Projektem oznakowania ppoz. i oswietlenia
ewakuacyjnego, Projektem rozmieszczenia sprzetu ppoz., oznaczeniem stref pozarowych etc.

4.6.17.Wizualizacije - 5 szt. uzgodnionych uje¢ zewnetrznych, 5 szt. uzgodnionych uje¢ wewnetrznych,
wykonanych w formie plansz prezentacyjnych + zaktualizowany model cyfrowy w wersji edytowalne;.

4.6.18.Projekt rozbiorki obiektow istniejacych (cze$¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa zawierajgca rzuty w skali 1:50,
przekroje poprzeczne, etapowanie rozbiorki) wraz ze szczegdtowq technologiq wykonania rozbiorek
zawierajacg min. kolejnos¢ wykonywania rozbiorek, wymagany sprzet.

4.7. Projekt Wykonawczy Branzy Konstrukcyjnej, w tym m. in.:

4.7.1. Projekt wzmocnienia Scian wykopu.

4.7.2. Projekt prac ziemnych wraz z projektem odwodnienia i zakresem monitorowania terenu sasiedniego,
sasiednich budowli i budynkow.

4.7.3. Kompletny Projekt konstrukcyjny podziemia i nadziemia budynku w tym m. in. opisy robot, zestawienia
stali, rzut ptyty fundamentowej, rzuty ptyt stropowych garazu, stupy podziemia- rysunki szalunkowe i
zbrojeniowe, rzuty ptyt stropowych stropdw, stupy - rysunki szalunkowe i zbrojeniowe, rysunki
konstrukcyjne stalowych elementow konstrukcji: pergol, trejazy i innych drobnych akcesoridw.

4.7.4. Projekty konstrukcyjne wszelkich fundamentéw pod urzadzenia, konstrukcji wsporczych, kratownic i
innych konstrukcji zelbetowych i stalowych niezbednych do prawidtowej realizacji budynku.

4.7.5. Projekty konstrukcji nosnych dla urzadzen na terenie oraz dla elementéw matej architektury.

4.8. Projekty Wykonawcze w Branzy Sanitarnej, w tym m. in.:

4.8.1. Projektinstalacji c.o., c.w.u., c.t.



4.8.2. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowej w tym m. in. wody uzytkowej, projekt
wezla przytaczeniowego instalacji wodnej wraz ze stacjg uzdatniania wody, hydrofornig, itp.
4.8.3. Projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie obiektu (wraz z ew. zbiornikami retencyjnymi,
przepompowniami, separatorami, itp.).
4.8.4. Projekt sieci wodociggowe.
4.8.5. Projekt sieci i instalacji gazowej, w tym m. in. projekt kottowni gazowej dla potrzeb c.o. i c.c.w. (jesli
projekt takg zaktada).
4.8.6. Zatozenia do projektu BMS.
4.8.7. Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyka i podtaczeniem do BMS oraz projektem
oddymieniem garazy.
4.8.8. Projekt instalacji ppoz. wewnetrznej i zewnetrznej — hydrantowej i tryskaczowej wraz ze zbiornikami
ppoz., pompowniami oraz automatykg i podigczeniem do BMS.
4.8.9. Projekt instalacji nawadniania dla roslinnosci na terenie, z podtaczeniem do BMS.
4.8.10.Karty katalogowe wszystkich zaprojektowanych urzadzen.
4.9. Projekty wykonawcze w Branzy Elektrycznej, w tym m. in.:
4.9.1. Projekt instalacji elektrycznej odbiorczej — obwody gospodarcze i administracyjne.
4.9.2. Projekt instalacji elektrycznej — o$wietleniowej wewnetrznej i zewnetrznej (w tym m. in. o$wietlenia
ewakuacyjnego, elewacyjnego, terenu, ogrodowego, bezpieczenstwa, itp.).
4.9.3. Projekt instalacji elektrycznej w linie tym m. in. linie kablowe, zasilanie urzadzen, rozdzielnie posrednie,
rozdzielnie gtéwne RGNN, RSN,
4.9.4. Projekt pomieszczenia generatora wraz z kompletem instalacji elektrycznych, automatyki, wentylacji i
kominowe;.
4.9.5. Projekt instalacji odgromowej i uzioméw wyréwnawczych.
4.9.6. Projekt instalacji telefonicznej i komputerowej w tym obwody komputerowe i ogdlnego stosowania, w
zakresie umozliwiajacym ztozenie kompleksowych ofert.
4.9.7. Projekt SAP i DSO wraz z podtaczeniem do PSP, trzymaczy do drzwi oraz innych elementéw automatyki
pozarowej w zakresie m. in. umozliwiajgcym ztozenie kompleksowych ofert w tym zakresie
4.9.8. Projekty instalacji niskiego napiecia (w tym BMS w zakresie m. in. HVAC, energetyka, o$wietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne, systemy techniczne budynku i na terenie inwestycji oraz systemu kontroli
dostepu, systemu antywtamaniowego, systemu CCTV, instalacji domofonowych, interkoméw do wind,
barier na wjazdach, itp.) w zakresie umozliwiajacym ztozenie kompleksowych ofert w tym zakresie.
4.9.9. Karty katalogowe i DTR dla zaprojektowanych urzadzen i odbiornikow.
4.10.Projekty przytaczy z wymaganymi uzgodnieniami, w tym m.in.:
4.10.1.Projekt przytacza wody.
4.10.2.Projekt przytacza kanalizacyjnego.
4.10.3.Projekt przytacza cieptowniczego.
4.10.4.Projekt przytacza energetycznego.
4.10.5.Projekt przylgcza telekomunikacyjnego.
4.10.6.Projekt przylacza gazu (jezeli konieczne).
4.10.7.Ew. projekty przektadek instalacji kolidujacych z Inwestycja.
4.11. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robét.
Uwaga: wszystkie projekty powinny posiada¢ tabele koordynacyjne branz na kazdym z opracowar
branzowych.
4.12. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.
4.13.Podrecznik projektowy najemcy, przedstawiajacy podstawowe wymogi dla projektantéw aranzacji
powierzchni najmu w zakresie mozliwo$ci i ograniczen konstrukcji i systeméw technologicznych
zaprojektowanych przez Architekta, a w szczegdlnosci w zakresie:
4.13.1.0obcigzen uzytkowych,
4.13.2.0licznikowania mediow,
4.13.3.wydajnosci i kompatybilnosci instalacji,
4.13.4.wymagan estetycznych,
4.13.5.warunkow akceptacji projektow.
4.14. Specyfikacje techniczne i materiatowe wykonania i odbioru robét, karty katalogowe oraz inne
materialy uszczegoétawiajace w sposob jednoznaczny przedmiot oferty.



Forma dokumentacji

1.

2.

Jezykiem Projektu jest wytacznie jezyk polski.

Kazda cze$¢ Projektu, kazdy opis, rysunek itp. musi by¢ wykonany w tym samym standardowym formacie,

ktory powinien zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

a) strone tytutowa z nazwg Wykonawcy, nazwg Inwestycji, nazwa Zamawiajacego, nazwa Projektu,
nazwiskami oraz numerami uprawnien projektanta oraz sprawdzajacego, date wydania, numer projekiu,
numer pozycji z Umowy,

b) klauzule kompletno$ci (o$wiadczenie projektanta, ze projekt jest kompletny pod wzgledem celu, jakiemu
ma stuzyc),

c) karta uzgodnien miedzybranzowych,

d) spis tresci z numerami stron podrozdziatéw opisu technicznego,

e) kopie uprawnien projektantow i sprawdzajacych,

f) spis rysunkdw.

a ponadto:

g) rysunki i opisy projektu wykonawczego powinny by¢ wpiete w segregator (rysunek ztozony do formatu
A4 z foliowym brzegiem) w kolorze réznym dla kazdej branzy,

h) dokumentacja powinna by¢ przekazana takze w wersji elektronicznej, edytowalnej (Autocad, Word,
Excell) z katalogami i plikami z nazwami poszczegolnych projektow i rysunkow.

Wykonane projekty, stanowigce umowiony przedmiot odbioru lub ich propozycje, Architekt dostarczy do

siedziby Zamawiajacego, niezaleznie od ich publikacji na serwerze ftp, w nastepujacych ilosciach

egzemplarzy:

a) Koncepcja pokonkursowa — 4 egzemplarze papierowe i 2 CD, format pdf i edytowalny kazdej czesci
opracowania,

b) Koncepcja wielobranzowa - 5 egzemplarzy papierowych i 2 CD, format pdf i edytowalny kazdej cze$ci
opracowania,

c) Projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy — 6 egzemplarzy papierowych i 2 CD, format pdf i
edytowalny dla kazdej cze$ci opracowania,

d) Inne dokumenty projektowe — 5 egzemplarzy papierowych i 2 CD, format pdf i edytowalny kazdej czesci
opracowania,

e) inne dokumenty: 2 kopie cyfrowe oraz 1 kopie wydruku dokumentéw.

Kazda cze$¢ projektu bedzie zaopatrzona w wykaz opracowan.

Architekt przekaze Projekt w nastepujacych formatach edytowalnych:

a) rysunki — AutoCAD z mozliwym odczytem i edycjg od wersji 2010,

b) teksty — Microsoft Word z mozliwym odczytem i edycjg od wersji 2006,

c) arkusze kalkulacyjne — Microsoft Excel z mozliwym odczytem i edycja od wersji 2010.



