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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1. Przedmiot postepowania
Przedmiotem postepowania jest wybdr Wykonawcy robot budowlano instalacyjnych w budynkach przy
ul. Podwale 62 i 62A we Wroctawiu, majacych na celu dostosowanie budynkéw do wymagan ppoz.,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualng wiedzg techniczna, i dokumentacjg projektowa -
»Projekt budowlany przebudowy i remontu budynku biurowego Wroctawskiego Centrum
Prasowego polegajacy na dostosowaniu obiektu do zalecen postanowienia nr 441/11 KSP w
zakresie wydzielenia klatek schodowych i korytarzy drzwiami ppoz., montazu klap dymowych,
instalacji; hydrantéw wewnetrznych, wykonania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i
przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynkach przy ul. Podwale 62 i 62a we Wroctawiu”
zwany dalej Projekt.

Zaktada sie do realizaciji:

1.1. wydzielenie pozarowe ewakuacyjnych klatek schodowych,
1.2. wentylacje oddymiajacgq mechaniczng uruchamiang za pomocg systemu wykrywania
dymu zintegrowanag z sitownikami otwierajgcymi okna i drzwi w celu napowietrzenia klatki
schodowe;j,
1.3. oSwietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogoinej o natezeniu co najmniej 2 Ix a
przy urzadzeniach przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix,
1.4. instalacje hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym w sposéb zapewniajacy
catkowite pokrycie zasiegiem powierzchni budynku,
1.5. w kazdym budynku przeciwpozarowy wtacznik pradu usytuowany w poblizu wejscia do
budynku.
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ postanowien rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r., dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét
budowlanych oraz rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997r., dot. ogdinych
przepisow przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca przed przystapieniem do robét opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji BIOZ.
3. Wykonanie rohét.
3.1. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych uprawnienie budowlane
wykonawcze w odpowiednich specjalno$ciach. Wymagane jest aby osoba petigca funkcje
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kierownika budowy posiadata dodatkowo praktyke przy budynkach wpisanych do rejestru
zabytkdw.

Podczas wykonywanych robét nalezy prowadzi¢ dziennik budowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zamiany materiatdw, urzadzen i technologii i innych odstepstw od
Projektu przy dokonywaniu wyceny robot.

Prace winny by¢ wykonane przez wykwalifikowang kadre pracownicza.

Wykonanie robét prowadzi¢é  nalezy zgodnie z projektem budowlanym, przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu przepiséw i wymogow BHP.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Uszczelnienia przepustéw w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowe;j,
odpowiadajace;j klasie elementow budowlanych, przez ktére przechodzg (ochronng masg

uszczelniajacg odpowiedniej klasy).

. Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykonac:

Dokumentacje powykonawczg.

Wykonac testy wspotdziatania systemow budynkowych.

Wykonac proby i badania techniczne z ktorych nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiarowe:
pomiary rezystancji izolacji,

sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,

sprawdzenie wytgcznikdw réznicowopradowych,

pomiary rezystancji petli zwarcia,

pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego,

protokoty préb dziatania systemu oddymiania,

protokoty prob ci$nieniowych instalacji hydrantowe;.

. Nalezy dokonac¢ zgtoszenia wykonanych robét odpowiednim instytucjom i urzedom.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikéw
robot oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie tych osob i
zaSwiadczenia o przynaleznosci do IIB.

Wykonana dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ wszystkie rysunki, schematy,
obliczenia, uzgodnienia, opinie, protokoty pomiarowe jak wymieniono w pkt 3.6. lit. b,
Swiadectwa materiatowe, atesty i certyfikaty.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana dla wszystkich branz zaméwienia.
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4.6. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym oraz rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen ppoz.

5. Charakterystyka budynku
Obiekt objety ochrong konserwatorska

Budynek usytuowany jest wewnatrz bloku urbanistycznego, ograniczonego ulicami:
Podwale, Dworcowa, T. Ko$ciuszki i H. Kottataja i stanowi oficyne obiektu przy ul. Podwale 62. Od
strony potnocnej przylega do niego parterowy budynek mieszczacy restauracje, natomiast od strony
zachodniej Il -IV kondygnacyjne budynki mieszkalne i o charakterze uzytecznosci publiczne;.
Dojazd do budynku odbywa sie przez brame taczaca posesje przy ul. Podwale 62 z posesjg przy
ul. Dworcowej |b - 3.

Budynek czterokondygnacyjny z przyziemiem, gdzie znajduje sie brama przejazdowa o
ztozonym uktadzie rzutu zblizonym do litery L; posiada dwie klatki schodowe: jedng duza,
ozdobna; druga mniejsza przy szybie windy. Sciany murowane z cegty, stropy ogniotrwate,
stropodach wentylowany, dach jednospadowy kryty papa, obrébki dachowe z blachy
ocynkowanej.

Schody stalowe o stopniach i balustradach drewnianych. Tynki wewnetrzne gtadkie, w
pomieszczeniach sanitarnych - glazura, elewacje -oblicowanie cegtg licowka, a frontowe,
czesciowe oblicowanie kamieniem.

Podtogi na przewazajacej powierzchni z parkietow pokrytych wyktadzing dywanowa, pozostate w
korytarzach i pomieszczeniach przyziemia z ptytek ceramicznych.

Stolarka okienna i drzwiowa - nietypowa

Urzadzenia techniczne i instalacje

- winda,

- instalacja elektryczna sitowa,

- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja komputerowa i telefoniczna,
- instalacja c.o.,

- instalacja odgromowa,

- wentylacja konwekcyjna,

Kubatura budynku 18761,4 m3.




