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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia

Przedmiot postepowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)
dla Remontu Elewacji i wykonania instalacji piorunochronnej budynkoéw przy ul. Podwale 62 i Podwale 62 A
we Wroctawiu, wpisanych do rejestru zabytkow pod numerem A/1488/564/Wm wraz z uzyskaniem pozwolen
na budowe: WUOZ oraz WAIB.

Charakterystyka budynkow

Frontowa kamienica przy ul. Podwale 62 we Wroctawiu zostata zaprojektowana w 1843 r., jest jednym z
najstarszych zachowanych obiektéw mieszkalnych przy ul. Podwale we Wroctawiu. Kamienica frontowa
zostata wzniesiona w stylu neorenesansu florenckiego typowego dla architektury Wroctawia lat 40-tych XIX

w. Budynek zachowat ksztatt i wystréj elewacji w stanie zblizonym do pierwotnego.

Oficyna-Podwale 62 A we Wroctawiu wzniesiona zostata w 1899 r. z przeznaczeniem na cele biurowe dla
firmy projektowo-budowlanej Georga von Giescha. Zostata zaprojektowana w stylu historyzmu, taczacym
elementy barokowe z elementami gotyckimi. Zachowata sie w stanie zblizonym do pierwotnego zaréwno w

elewacjach jak i wnetrzu.

Ochronie konserwatorskiej podlegajg bryty budynkéw, ksztalt, podziaty, dekoracje elewacji oraz zachowany

wystroj wnetrza oficyny.

Budynek frontowy jest w zabudowie zwartej, sktada sie z cze$ci gtéwnej, potozonej wzdtuz ulicy Podwale oraz

dwaoch bocznych skrzydet, czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek oficyny jest czterokondygnacyjny z uzytkowym przyziemiem, w ktérym znajduije sie brama wjazdowa
na dzieciniec, obiekt w uktadzie rzuty zblizonym do litery L. Budynek posiada dwie klatki schodowe, gtéwng o

bogatym wystroju i drugg skromna.

Zakres prac

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu elewacji budynkow

przy ul. Podwale 62 i ul. Podwale 62A we Wroctawiu wraz z uzyskaniem pozwolen na budowe WUOZ i WAIB.
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W zakres prac projektowych bedzie wchodzit réwniez remont balkondéw oraz wykonanie instalacji

piorunochronnej

3.1 Zakres prac projektowych obejmuje, w szczegdlnosci:

a) wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejgcego elewacji budynku (w tym: okien, parapetéw zewnetrznych,
drzwi zewnetrznych, dekoru architektonicznego elewacii itp.) wraz z oceng stanu technicznego,

b) wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji do pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia
WAIB dla miasta Wroctawia, a nastepnie projektu wykonawczego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6towymi.

c) wykonanie wizualizacji elewacji do akceptacji stuzb konserwatorskich WUOZ,

d) opracowanie programu prac konserwatorskich, przeprowadzenie uzgodnien konserwatorskich i uzyskanie
zalecen konserwatorskich wraz ze spetnieniem wymogow konserwatora

e) uzyskanie pozwolenia na budowe WUOZ oraz WAIB, obejmujacego remont elewacii

f) opracowanie przedmiaréw robét wg branz oraz kosztoryséw naktadczych i inwestorskich.

3.2 W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace obszary, w szczegdlnosci:

a) Roboty budowlane:
- remont balkondéw elewacji w tym remont ich balustrad oraz posadzki,
- remont elewadji,
- wykonanie zabezpieczen ochronnych przed ptakami na elewaciji, gzymsach i balkonach itp.

- roboty towarzyszace (np. ustawienie rusztowan na chodniku, zajecie chodnika-pasa drogowego).

b) Roboty elektryczne:
- wykonanie instalacji piorunochronne;

- roboty towarzyszace.

3.3 W skiad dokumentacii projektowej i kosztorysowej powinny wchodzié, w szczegdlnosci :

- projekt budowlano - wykonawczy 5 egz.,

- przedmiar robét 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 1 egz.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych 1 egz.,

- przedmiary robot oraz kosztorys inwestorski wykonany metoda szczegotowa 2 egz.
4. Sposob kalkulacji oferty

a) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania inwentaryzacji i analizy przekazanej archiwalnej

dokumentaciji,
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b) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania dokumentacji wykonawczej remontu elewacji,

c) w ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt opracowania napraw balkonéw i balustrad,

d) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania zabezpieczen ochronnych przed ptakami na elewacji,
gzymsach i balkonach itp.

e) w ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania instalacji piorunochronnej

f) w ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt wizualizacji kolorystyki

g) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich dodatkowych opracowan, inwentaryzacii,
projektow, uzgodnien, analiz (np. projekt organizacji ruchu i zajecia chodnika-pasa drogowego),

h) w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt niezbednych uzgodnien i uzyskania pozwoler na remont elewacji,
montaz instalacji piorunochronnej

Dokumentacja przekazywana na ptycie CD:

Projekt remontu elewacji, napraw balkonow, wizualizacji nalezy przekaza¢ w papierze i na nosniku
elektronicznym w formacie DWG i PDF, natomiast dla opracowan kosztorysowych, w tym kosztorysy Slepe w
formacie PDF i ATH.



