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UWAGI:
1. O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ WSZYSTKIE WYMIARY 

KONSTRUKCYJNE PODANO W MILIMETRACH. RZ DNE 
WYSOKO CIOWE PODANO W METRACH WZGL DEM POZIOMU                  
±0.00=2.80 m n.p.m.,

2. PROJEKT NALE Y ROZPATRYWA CZNIE Z PROJEKTEM 
ARCHITEKTURY ORAZ POZOSTA YCH BRAN . W PRZYPADKU 
ZAUWA ONYCH NIEZGODNO CI NALE Y NIEZW OCZNIE POWIADOMI  
PROJEKTANTA. PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH 
NALE Y ZAPOZNA  SI  ZE SPECYFIKACJ  OGÓLNYCH WARUNKÓW 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH,

3. PRZED BETONOWANIEM NALE Y OSADZI  WSZELKIE ELEMENTY 
PRZEWIDZIANE W PROJEKTACH INNYCH BRAN  (NP. PRZEPUSTY, 
INSTALACJ  ODGROMOW , INSTALACJ  PODPOSADZKOW  ITP) ORAZ 
USZCZELNIENIA ICH PRZEJ  PRZEZ ELEMENTY ELBETOWE,

4. WSZELKIE PRZEJ CIA PRZEZ ELEMENTY ZEWN TRZNE KONSTRUKCJI 
WYKONA  JAKO SZCZELNE. DETALE UZGODNI  Z PROJEKTANTEM 
KONSTRUKCJI,

5. WYKO CZENIE POWIERZCHNI I PRZERW DYLATACYJNYCH ORAZ 
GEOMETRIA SPADKÓW I SCHODÓW WG PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNEGO - PODANE GRUBO CI P YT ORAZ RZ DNE  
WIERZCHU NIE UWZGL DNIAJ  WARSTWY SPADKOWEJ,

6. RYSUNEK ROZPATRYWA  Z POZOSTA YMI ELEMENTAMI 
DOKUMENTACJI KONSTRUKCYJNEJ,

7. NIENO NE CIANY DZIA OWE WED UG PROJEKTU ARCHITEKTURY,
8. INTEGRALN  CZ CI  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST    

OPIS TECHNICZNY. 

500 - G OWICA O GRUBO CI 500mm ( Z P YT  STROPOW )
PF500 - P YTA FUNDAMENTOWA O GRUBO CI 500mm
SC200 - CIANA O GRUBO CI 200mm
B300x700 - BELKA (PODCI G) SZEROKO CI 300mm WYSOKO CI (Z P YT  
STROPOW ) 700mm,  
S850x200 - S UP ELBETOWY O WYMIARACH 850x200mm
IPE200 - PROFIL STALOWY IPE200 

- SYMBOL PRZE AMANIA P YTY

- SYMBOL ZMIANY GRUBO CI P YTY 
             
                 - WIERZCH STROPU NA RZ DNEJ +7.525, 
                   SPÓD STROPU NA RZ DNEJ +7.245

                 -  STROP O GRUBO CI 280mm

                -  STROP 

                - POGRUBIENIE STROPU

                - ELEMENTY STALOWE 

                - OTWOROWANIE 

                  - ELEMENTY NAD STROPEM

                  - ELEMENTY POD STROPEM

- PUNKT DOMIAROWY

STROP 280

W: +7.525
S:  +7.245

 KLASA EKSPOZYCJI:
- STROPY POWY EJ KONDYGNACJI +1 : XC1
- CIANY I S UPY POWY EJ KONDYGNACJI +1: XC1

KLASA BETONU: 
- STROPY POWY EJ KONDYGNACJI +1: C30/37, 
- STROPY POWY EJ KONDYGNACJI +1 W OBR BIE DACHÓW ZIELONYCH  
   C30/37 W8
- STROP ZEWN TRZNY - STROPODACH C30/37 W8
- CIANY I S UPY POWY EJ KONDYGNACJI +1: C35/45

 STAL ZBROJENIOWA:
- STROPY POWY EJ KONDYGNACJI +1: fyk=500MPa, KLASA CI GLIWO CI B
  (A-IIIN RB500W)
- CIANY I S UPY POWY EJ KONDYGNACJI +1:  fyk=500MPa, KLASA 
  CI GLIWO CI B (A-IIIN RB500W) 

 STAL PROFILOWA:
-  ELEMENTY NADZIEMIA: S235/S355
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PHN SPV 16 PHN K Sp. z o.o. S.K.A 
al. Jana Paw a II 12, 00-124 Warszawa
T: +48 (22) 850 91 00
E: sekretariat@phnsa.pl

KONSTRUKCJA, INSTALACJE ELETRYCZNE I SANITARNE :

WSP Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

INWESTOR:

DROGI:

NERET s.c.
ul. Grodzka 13, 80-841 Gda sk 

S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Pu awska 99, 02-595 Warszawa
T: (22) 826 10 15,  (22) 826 02 18  
E: biuro@samiarchitekci.com

PROJEKTANT GENERALNY:

s.c.

ZIELE  :

RS AK Architektura Krajobrazu
ul. Przyrzecze 39, 05-510 
Konstancin-Jeziorna

PN-EN ISO 
7200
PN-ISO 9431
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STATUS: 

PR207
DATA:

TYTU :

NUMER 
RYSUNKU:

SKALA:

ZESPÓ  
PROJEKTOWY

STANOWISKO NAZWISKO NR UPRAWNIE PODPIS

SPRAWDZAJ CY

mgr in . TOMASZ 
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UWAGI

__

mgr in . EL BIETA 
HANKIEWICZ

MAZ/0007/POOK/09
SPEC.KONSTR. -BUD.

mgr in . NINA 
NOWOCIE

mgr in . JULIAN 
SURDYKOWSKI

20.09.2018

MAZ/0359/PBKb/16
SPEC.KONSTR. -BUD.

1:100

BRAN A KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budynek biurowo us ugowy „Marina Office” z gara em podziemnym, 
infrastruktur  oraz zjazdami przy ul. Antoniego Hryniewickiego w Gdyni

RZECZOZNAWCA BHP RZECZOZNAWCA P.PO

Strop +2 (A2) Szalunek

A_BP_S_01_10020
WYMIAROWANIE S UPÓW KONDYGNACJI +2: PKT. 5.1.5 OBLICZE
WYMIAROWANIE STROPU KONDYGNACJI +2 : PKT. 4.1.6 OBLICZE

TABELKA ZMIAN

OZNACZENIE PRZEDMIOT ZMIAN AUTOR DATA


