Zatacznik nr 10 do Zaproszenia do ztoZenia oferty nr 02/06/21/BT

Wybér Wykonawcy modernizacji dwufunkcyjnego wezta cieplnego wraz z remontem pomieszczenia technicznego w budynku Virgo przy

ul. Waszyngtona 34-36 w Gdyni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamoéwienia jest wybdr Wykonawcy modernizacji dwufunkcyjnego wezla cieplnego wraz
z remontem pomieszczenia technicznego w budynku Virgo przy ul. Waszyngtona 34-36 w Gdyni, zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym opracowanym przez ,Przedsiebiorstwo Techniczne OGION” ul. Laurowa
20, 81-589 Gdynia.

1.

Opis nieruchomosci:

Nieruchomo$¢ znajduje sie w Gdyni przy ulicy Jerzego Waszyngtona 34-36 w Gdyni, w obrebie
geodezyjnym 0026 Srédmieécie, na dzialce o numerze 2799. Jest to budynek biurowy,
sze$ciokondygnacyjny, podpiwniczony, na ostatniej kondygnaciji znajduje sie 5 mieszkan lokatorskich.
Zrodtem ciepta jest obecnie indywidualny dwufunkcyjny wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.
Ciepto dostarczane jest przytaczem wysokoparametrowym 2x DN65 od strony ulicy Derdowskiego. Wezet
zbudowany na bazie wymiennikéw JAD, jest stary i w ztym stanie technicznym.

Charakterystyka pomieszczenia technicznego:

Pomieszczenie techniczne znajduje sie w piwnicy budynku i zajmuje powierzchnie 44 m2, Posadzka jest
betonowa, zniszczona. Sciany sq tynkowane, malowane, maja widoczne zniszczenia.

Dokumentacja fotograficzna pomieszczenia technicznego znajduje sie w Zataczniku nr 13A do
Zaproszenia do zlozenia oferty.

Zakres zamoéwienia:
Wykonanie modernizacji wezta cieplnego wraz z remontem pomieszczenia technicznego. Zakres prac
obejmuje w szczegolnoSci:
o Demontaz i utylizacje obecnie eksploatowanego wezla;
o Modernizacje instalacji elektrycznej w zakresie wykonania wydzielonego obwodu zasilania wraz
z zabezpieczeniami;
o Naprawe Scian w zakresie skucia odspojonych fragmentéw tynku, uzupetnienia ubytkow i
wykoniczenia nawierzchnig zmywalng zgodnie z projektem,;
Wykonanie wentylacji mechanicznej;
Wykonanie wpustu podtogowego i podtaczenia do studzienki schtadzajace;;
Naprawe posadzki i schoddw;
Wyprowadzenie rurociggdw z wezta i podtaczenie do istniejgcych pionow;
Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje rur;
Dostawe i montaz nowego fabrycznie wezta cieplnego.

4. Warunki realizacji prac:

e Budynek w trakcie wykonywania prac bedzie uzytkowany. Posadzka i wyktadzina ciggow
komunikacyjnych uzytkowana przez Wykonawce winna by¢ uprzatnieta po zakonczeniu kazdego
dnia roboczego. Prace ucigZliwe dla uzytkownikdw obiektu nalezy wykonywa¢ w godzinach 16°°-
22°° lub w dni ustawowo wolne od pracy. Wszystkie uszkodzenia w budynku dokonane przez
Wykonawce zostang usuniete na jego koszt. Wykonawca winien tak organizowac prace, aby byto
mozliwe swobodne przemieszczanie sie po korytarzach.

o W przypadku koniecznosci odciecia w budynku doptywu wody, cieptej wody uzytkowej lub
zasilania energia elektryczng, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym
w drodze e-mail (agnieszka.kolakowska@dalmor.pl) terminéw i czasu, w jakim zostanie on
pozbawiony wody lub zasilania elektrycznego.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia remontowanych  pomieszczen
w okresie trwania robét, az do ich zakoriczenia i odbioru kohcowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane na terenie budynku w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym i zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wymagania dotyczace materiatow:
Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do powszechnego stosowania
w budownictwie. Wszelkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére stykaja sie bezposrednio z wodg
pitna, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych na jako$¢ wody i posiada¢ $wiadectwo
0 dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie uzyte materiaty
powinny by¢ zgodne z tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w projekcie stanowigcym zatacznik nr 13 do
Zaproszenia do ztozenia oferty

6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



