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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Przedmiot postepowania

. Przedmiotem postepowania jest wybor Wykonawcy opracowania dokumentaciji projektowo-wykonawczej

oraz realizacji na jej podstawie modernizacji sprzetowej i programowej systemu BMS i KD w budynku
KASKADA przy Al. Jana Pawla Il 12 w Warszawie w formule ,zaprojektuj i zbuduj’, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i aktualng wiedzq techniczna.

System BMS ma petni¢ funkcje nadrzedng w stosunku do instalacji HVAC i elektrycznej w celu
osiggniecia zadanych funkcji petnionych przez poszczegdlne instalacje oraz pomocniczg jako narzedzie
do nadzoru i monitorowania instalacji technicznych budynku.

System KD ma stac sie systemem autonomicznym.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

. Przy realizacji zamowienia nalezy uwzgledniac Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Centrum

Bankowo Biurowego KASKADA CITY, Warszawa Al. Jana Pawta Il 12.

Projekt musi by¢ zgodny z uregulowaniami prawnymi obowigzujgcymi w Polsce, a w szczego6lnosci,
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang z dn. 14 listopada 2017r. Dz.U. 2017,poz. 2285) .

Wykonana dokumentacja projektowa winna zawieraC wszystkie rysunki, schematy, obliczenia,
uzgodnienia, opinie i dokumenty niezbedne do zrealizowania zamowienia.

Projekt wykonawczy musi by¢ wykonany dla wszystkich branz niezbednych dla wykonania zaméwienia.
Projekt w fazie roboczej nalezy uzgadniaé z Zamawiajacym oraz rzeczoznawca ds. zabezpieczenh ppoz.

Projekt powinien umozliwia¢ realizacje na czynnym obiekcie.

Podstawowe dane charakteryzujace istniejacy system BMS w budynku

Instalacje BMS wykonano w oparciu o urzadzenia firmy Honeywell (rok uruchomienia 1998). Zespoty
klimatyzacyjne, wentylacyjne, klapy przeciwpozarowe, instalacja chfodnicza, wybrane
urzadzenia energetyczne i elektryczne sterowane sg z szaf automatyki SA1 do SA 11. W
szafach automatyki znajdg sie uktady sterowania wszystkich zespotow oraz uktady automatyki
systemu EXCEL 5000 firmy Honeywell - 13 sterownikow XL5010 i 1 sterownik XL100.
Klimatyzacja pomieszczen (utrzymanie zadanej temperatury) realizowana jest poprzez
sterowniki IRC.

3.2. Sterowniki pomieszczeniowe IRC ze sterownikami nadrzednymi (Multicontroler) realizujg

nastepujace funkcje:
a) w trybie pomieszczeniowym - samodzielna praca sterownikow pomieszczeniowych:
1) odczyt nastaw dla danego pomieszczenia,
2) pomiar temperatury,
3) wczytywanie programow czasowych,
4) sterowanie sitownikami,
5) sterowanie predko$cig wentylatora,
b) w trybie strefowym - sterowanie nadrzedne z koncentratora (multicontrolera)
1) gtdwne algorytmy regulacii (np. P, PI, on-off, optimum start),
) programy czasowe,
3) komunikacja z: modutami pomieszczeniowymi i nadrzednym systemem komputerowym,
4) przechowywanie i zabezpieczanie danych z pomieszczen,
5) wspdiny zegar czasu rzeczywistego,
) w trybie centralnym - sterowanie nadrzedne z systemu komputerowego,
) komunikacja z innymi koncentratorami poprzez magistrale centralng,
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2) zarzadzanie danymi na magistrali centralnej,

centralny dostep do parametrow, programéw czasowych, danych przechowywanych w
koncentratorach,

4) przetwarzanie danych (wartosci Srednie, sumy, trendy),

5) rozpoznawanie i sygnalizacja stanéw alarmowych

mozliwo$¢ wydruku danych,

7) Funkcje ogdlnego nadzoru.

w
Nl

A=

3.3. Najbardziej wyeksploatowanym elementem catego systemu jest komputerowy system nadzoru,

pracujacy 24 godziny na dobe i 365 dni w roku obstugujacy nie tylko infrastrukture techniczng ale tez
systemy bezpieczeristwa - Kontrole Dostepu i Wtamania.

3.4. Gtéwnym problemem jest brak komputeréw z odpowiednim systemem operacyjnym, na ktorych mozna

zainstalowa¢ oprogramowanie XBSi i karty interfejsu komunikacyjnego. W sprzedazy nie ma juz
systemoéw operacyjnych Windows odpowiedniej klasy (Win 2000 i starsze wersje), ktére pozwolityby na
reinstalacje istniejacego systemu BMS. Zatem cata stacja bazowa systemu BMS wymaga wymiany
zaréwno od strony programowej jak i sprzetowe; .

3.5. Nalezy wymieni¢ oprogramowanie oraz dostosowa¢ serwer BMS do istniejacego na rynku sprzetu

komputerowego.  Pozwoli to  unikng¢ probleméw  serwisowych na najblizsze lata.
Instalacje HVAC zaprojektowano wg standardéw potowy lat dziewieédziesigtych. W obecnym czasie
wiekszg uwage zwraca si¢ na koszty energetyczne projektowanych instalacji. Zmiany automatyki
wniosg poza zmniejszeniem ryzyka przerwania ciggtej pracy instalacji réwniez odpowiednie
oszczedno$ci  energetyczne, poprzez zainstalowanie odpowiednich pakietéw programowych
optymalizujgcych zuzycie energi.

3.6. Ze zmianami w instalacjach chfodniczych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych powinna

nastepowac¢ zmiana oprogramowania sterownikdw, doposazenia w elementy pomiarowe i wykonawcze.

3.7. Sterowniki IRC do klimatyzacji pomieszczen na pietrach podobnie jak i sterowniki Excel 5000 nie sg

serwisowalne. Jedyna mozliwo$¢ w tej chwili to ich wymiana. Problem z wypadnieciem sterownikow
pomieszczeniowych jest taki, ze nie mamy mozliwosci sterowania recznego jak w przypadku utraty
sterownika central wentylacyjnych. Co w efekcie moze prowadzi¢ do braku mozliwosci regulacii
temperatury pomieszczeniowe;.

3.8. Nastawnik pomieszczeniowy bez pracujacego sterownika uniemozliwia jakagkolwiek regulacje pracy

fancaoili.

4. Podstawowe dane charakteryzujace istniejacy system KD w budynku.

4.1. System Kontroli Dostepu oparty jest na urzadzeniach firmy "Honeywell" (rok uruchomienia 1998) i
obecnie jest zintegrowany z systemem BMS.

4.2. System KD obejmuje kontrole wejscia gtowne (bramki), kontrole wej$¢ z trzonu budynku, kontrola
wjazdu i wejécia do garazu oraz kontrole na powierzchniach u niektérych najemcow.

4.3. System KD obstuguije 56 przej$¢ kontrolowanych.

5. Zakres modernizacji systemu BMS i KD.
5.1. Kompletacje wszelkich niezbednych wymagan technicznych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych do

zbudowania systemu BMS i KD dowolnego, uznanych producentéw.

5.2. Przygotowanie skoordynowanego miedzybranzowo projektu wykonawczego dla nowego systemu BMS i

o O T QO
—_ = =

D

KD. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ m.in.:
opis zatozen funkcjonalnych
opis koncepcji i wymagan
opis techniczny systemu i wspétpracy z innymi instalacjami/systemami
topologie systemu
rysunki i schematy instalacji automatyki BMS i KD, zawierajace wszystkie elementy sktadajace sie na
kompletny system
zestawienie elementow systemu pozostajace w zgodzie z schematami i rysunkami (przedmiar robét)
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g) proponowany harmonogram rob6t

5.3. Demontaz i utylizacja obecnie zainstalowanych elementéw systemu BMS i KD nienadajacych si¢ do

ponownego wykorzystania.

5.4. Dostawe, montaz, podtaczenie i uruchomienie nowego, kompletnego systemu BMS zawierajacego m.in.:

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

a) kompletnie wyposazone szafy zasilajgco - sterujgce do systemu wentylacji tj. wentylatorow
napowietrzajacych, wyciggowych i pozarowych, central wentylacyjnych, obiegu ciepta i chtodu
technologicznego oraz detekji tienku wegla CO i gazu LPG w garazu

) sterowniki i moduty komunikacyjne do urzadzen
) sitowniki, zawory, termostaty
d) falowniki do central wentylacyjnych
) regulatory do pomp, wentylatoréw, nagrzewnic elektrycznych

f)  czujniki, presostaty

g) gtéwng stacje roboczg zlokalizowang w pomieszczeniu nadzoru na parterze budynku.

Dostawa u utozenie wszelkiego okablowania (sygnatowe, sterujgce, monitorujace, magistralne, zasilajace)
do dostarczanych i istniejacych elementéw systemu wraz z wykonaniem niezbednych tras kablowych
(istniejace trasy kablowe, ktére sg wypetnione w 100% nie mogq by¢ wykorzystane). Istnieje mozliwo$¢
wykorzystania istniejgcego okablowania pod warunkiem udzielenia na nie gwarancji zgodnej z gwarancjg
na caty system.

Dostawa, montaz wraz z koniecznym okablowaniem i uruchomienie nowego kompletnego systemu KD.
Wykonanie wizualizacji zawierajacej wszystkie podigczone do nowego systemu urzadzenia i instalacje na
wydzielonym stanowisku komputerowym.

Uruchomienie, zaprogramowanie i przetestowanie nowego systemu BMS.

W zakresie modernizaciji jest :dostawa wraz z instalacjg komputerowego systemu nadzoru - (BMS), petna
dokumentacja wraz z instrukcjg obstugi stacji (BMS) w jezyku polskim.

W zakresie modernizacji jest :dostawa wraz z instalacjq oraz petng dokumentacjg i instrukcjg obstugi w
jezyku polskim systemu KD.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej nowego systemu BMS i KD.

Przeszkolenie 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego do obstugi systemow.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu licencje, kody dostepu oraz pliki konfiguracyjne.

Z uwagi na funkcje obiektu, na czesci powierzchni obowiazujq szczegblne wymogi i procedury
bezpieczenstwa. Skutkuje to utrudnieniami w prowadzeniu prac (wiercenia, przekucia). Wymagane jest
kazdorazowe uzgodnienie planowanych prac z Zamawiajacym.

Projekt Wykonawczy, przedmiar, dodatkowe wymogi zawarte w przedmiocie zamowienia, warunki
realizacji zamowienia nie stanowig jedynej podstawy ustalenia zakresu niezbednych prac i sporzadzenia
wyceny ofertowej. Oferta i zawarta w niej cena wykonania przedmiotu zaméwienia winny obejmowac caty
zakres koniecznych i niezbednych prac oraz ewentualnych poniesionych dodatkowych kosztéw, ktére w
oparciu o wiedze i doswiadczenie Wykonawcy, winny zosta¢c wykonane i wycenione.

Uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe z datg
produkcji nie wczesniejszg niz 2016 r. oraz winny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
przez panstwa cztonkowskie Unii Europejskie;.

Zdemontowane elementy dotychczasowego systemu BMS i KD zostang zutylizowane zgodnie z decyzjq
Zamawiajgcego i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca podpisze protokoty odbioru od
Zamawiajgcego sktadnikow majgtkowych do utylizaciji.

Prace bedg realizowane w funkcjonujacym obiekcie, stad tez przewierty, przekucia, prace instalacyjne i
montazowe w pokojach biurowych, winny by¢ prowadzone w sposéb sprawny i w mozliwie najmniejszym
stopniu zaktécajacy prace obiektu. W trakcie prac sprzety biurowe (meble, komputery itp.) nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Piyty sufitu podwieszanego nalezy zdemontowaé
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uzywajac biatych i czystych rekawic ochronnych w celu unikniecia zabrudzen oraz ziozy¢é w
pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajacego. Powstate w trakcie demontazu i montazu elementéw
BMS uszkodzenia tynkow i powtok malarskich usunie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ wykonywanie i uruchamianie zmodernizowanego systemu BMS i KD w sposob
niepowodujacy zaktdcenia pracy systemu istniejgcego.

Wykonawca prac musi przewidzie¢ realizacje wszystkich prac instalacyjnych, poinstalacyjnych,
ogdInobudowlanych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania zadania

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania odpaddw, zabezpieczenia materiatow, sprzatania
pomieszczen biurowych i ciggdw komunikacyjnych, na ktérych prowadzone sg instalacje na biezaco.
Wykonawca udzieli gwarancji na urzadzenia zgodng z gwarancjg producenta a na wykonane roboty
instalacyjne i programistyczne na okres 60 miesiecy.

6. Funkcjonalnos¢ systemu BMS
System bedzie spetniat nastepujace wymagania i funkcje:

6.1.

6.2.

[ —
= =

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ aktualne normy i przepisy prawne, czego potwierdzeniem
powinny by¢ stosowne dokumenty bedace czescig dokumentacji wykonawczej,
musi mie¢ charakter otwarty tzn. dawa¢ mozliwo$¢ swobodnego wyboru firm serwisujgcych oraz
zapewnia¢ wolny dostep do darmowych szkolen organizowanych przez producenta,
wszystkie otwarte magistrale komunikacyjne musza posiada¢ nadmiarowe ilosci routerdw i kart
komunikacyjnych na potrzeby przysztej rozbudowy,
system musi umozliwia¢ ustanowienia réznych poziomoéw dostepu,
sie¢ komunikacyjna musi umozliwia¢c wymiane danych miedzy sterownikami, urzadzeniami, stacja,
robocza,
system musi umozliwia¢ wspétdziatanie z Systemem Alarmu Pozaru,
system musi umozliwia¢ podglad listy elementéw zainstalowanych w systemie z panelu operatorskiego,
system musi posiada¢ mozliwo$¢ swobodnego sterowania z panelu operatorskiego,
wizualizacja na panelu operatorskim musi umozliwia¢ przedstawienie szczegdtowych informacii o stanie
urzadzen i warto$ciach nastaw parametrow,
system musi umozliwia¢ sygnalizacje stanow awarii,
system musi umozliwia¢ sygnalizacje standéw przedawaryjnych,
system musi umozliwia¢ sygnalizacje alarmow krytycznych i niekrytycznych,
system musi umozliwia¢ automatyczne zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen,
system musi posiada¢ mozliwos¢ ustawiania zadanych parametréw z poziomu panelu operatorskiego,
system musi posiada¢ mozliwo$¢ kontrolowania, monitorowania, zarzadzania zuzyciem energii
gtéwnych przytaczy i poszczegoinych najemcow (elektrycznej, cieplnej, cwu, zwu, wody uzytkowe),
system musi umozliwiaé minimalizacje zuzycia energii w budynku poprzez inteligentne zarzadzanie
zuzyciem mediéw,
system musi posiada¢ mozliwos$¢ ustawienia harmonogramowego i recznego,
system musi posiada¢ mozliwo$¢ przechowywania zebranych danych przez okres 24 miesiecy.
W zakresie instalacji elektrycznych system bedzie spetniat, co najmniej, funkcje:

a) monitorowania wskazan licznikéw energii elektrycznej,
b) monitoringu i sterowania o$wietleniem w gtéwnym holu budynku i wszystkich czesciach wspdinych na

parterze oraz o$wietleniem garazy,

c) monitoringu zabezpieczen termicznych transformatoréw,
d) monitoringu uktadu SZR,
e) monitoringu wskazan analizatoréw sieci elektrycznej,

monitoring zasilania w gtownych rozdzielnicach elektrycznych i rozdzielnicach gtownych najemcow ,
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6.3. W zakresie instalacji wentylacji system bedzie spetniat, co najmniej, funkcje:
a) monitorowania awarii zabrudzen filtrow,
b) alarmowania o awarii urzadzen uktadéw automatyki i urzagdzen,
c) alarmowania o wytaczeniu urzadzen wentylacji wynikajacych z sygnatéw pozarowych,
d) alarmowania wywotanego dziataniem ,Frosta”,
e) sterowania i monitorowania pracy wentylatorow,
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f) monitorowania temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczen i nawiewanego do pomieszczen,
g

) sterowania pracg przepustnic,
h) monitorowania temperatury za wymiennikiem,
i) monitorowania ci$nien w kanatach nawiewnym i wywiewnym,
i) utrzymywania zadanej temperatury powietrza poprzez ptynna regulacje zaworami,
k) sterowania pracg nawilzaczy,
[) sterowania pracg nagrzewnic,
6.4. W zakresie instalacji wod - kan system bedzie spetniat, co najmniej, funkcje:
a) monitoringu wskazan wodomierzy cwu, zwu,
b) monitoringu pracy zestawéw hydroforowych,
¢) monitoringu zalania pomieszczenia przytacza wody
6.5. W zakresie instalacji pozarowych system bedzie spetniat, co najmniej, funkcje:
a) monitoringu instalacji hydrantowej i tryskaczowej,
b) monitoringu alarméw pozarowych.
6.6. System musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy.
6.7. System musi umozliwiaé realizacje wykonawcza przy petnej funkcjonalnosci istniejacego systemu BMS.
6.8. Z systemu BMS nalezy wydzieli¢ KD. Budynkowa Kontrola Dostepu musi zosta¢ wydzielona jako
samodzielny system wspdidziatajacy z SSP i BMS.

7. Wymagania stawiane modernizacji sprzetu i oprogramowania
7.1.  Modernizacja systemu BMS musi prowadzi¢ do polepszenia efektywnosci energetycznej budynku zgod

nie z

normg PN-EN 15232 pt. ,Systemy automatyki i sterowania budynkdéw — wptyw na efektywno$c¢

energetyczng’,
7.2.  Opracowania stanowiace przedmiot zaméwienia winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepi
prawa, w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004

sami
r.w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1133 z p6zn. zm.

7.3.  Modernizacja winna zawiera¢ nowe grafiki punktdw kontrolno-pomiarowych systeméw ogrzew:
chtodzenia, wentylacji, pomieszczen budynku klimatyzacji oraz punktow kontrolno-pomiarowych in
instalacji budynkowych.

ania,
nych

74. Kazde oferowane urzadzenie musi posiada¢ deklaracie zgodnosci wystawiong przez producenta lub
dostawce, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami (nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie
producenta lub dostawcy stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze oferowane wyroby sg
zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

systemie oceny zgodnosci — tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku nr 204 poz. 2087 z péz. zm.) oraz
posiada¢ oznakowanie CE.
7.5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze zapewnienie nadzoru budowlanego i autorskiego.

8. Zakres modernizacji Systemu Kontroli Dostepu
8.1. System KD nalezy zmodernizowaé lub wymienic.
8.2. System powinien obejmowacé strefy ogélnodostepne i strefy na powierzchniach pieter, zaktada sie
przej$¢ kontrolowanych,
8.3. Dla pietra V, nalezy przewidzie¢ 10 przej$¢ kontrolowanych w tym 3 przejécia z podgladem CCTV,

musi

100



8.4.

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

a)
b)
c)
d)
e)
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System KD powinien stac sie systemem autonomicznym lecz mie¢ mozliwo$¢ integracji z systemem
automatyki budynkowej i CCTV.

Budynkowa Kontrola Dostepu musi wspétdziataé z innymi  systemami budynkowymi jak np. SSP i BMS.
System KD powinien mie¢ budowe modutowa pozwalajaca na sprawng i nieskomplikowang rozbudowe i
wspotprace z innymi systemami.

Powinien by¢ uniwersalny w obstudze czytnikow i kart zblizeniowych,

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ prace na standardowych platformach Windows PC.

Podstawowe funkcje System Kontroli Dostepu:

zarzadzanie centralne,

otwieranie i zamykanie drzwi, bram, szlabanéw, kotowrotow itp.,

kontroluje dostep do poszczegdlnych pomieszczer i stref,

monitorowanie i historia zdarzen,

otwarcie drzwi w razie alarmu pozarowego, monitorowanie, przestanie informaciji o alarmie,

f) swobodne programowanie przez administratora systemu,
g) kontrolowanie sytuacji w stanach zagrozenia lub alarmowych,

9. Sposab kalkulacji oferty

9.1.

9.2.

9.3.
94.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9

9.10.

a.
b.
c.

d.

W kosztach prac nalezy uwzgledni¢ koszt uzyskania, uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do wykonania
zadania.

Wykonawca prac zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie koszt wykonania wszystkich prac towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowe] realizacji zamdwienia, w tym prac instalacyjnych, poinstalacyjnych,
ogdinobudowlanych i towarzyszacych, robét naprawczych i wykoriczeniowych potrzebnych do wykonania
zadania oraz wszystkich pozostatych wynikajacych z obowigzujacych uregulowar prawnych.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt licenciji, oraz zaprogramowane pliki konfiguracyjne, ktére Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu.

W ofercie nalezy uwzglednié koszt wykonania oznakowania, urzadzen, stref oraz innych elementéw
instalacji wymagajacych wtasciwego oznakowania.

W ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt prac prowadzonych na czynnym obiekcie.

W ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt przeprowadzenia badan testéw instalacji oraz rozruch instalacji

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacii

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt przeszkolenia osoby/osdb wskazanych przez zamawiajacego w zakresie
obstugi systemu.

W ofercie nalezy uwzglednic¢ koszt nadzoru budowlanego i autorskiego.

W ofercie nalezy uwzglednic:

Cene za wykonanie projektu modernizacji systemu BMS i cene za realizacje modernizacji systemu BMS,
Cene za wykonanie projektu modernizacji systemu KD i cene za realizacje modernizaciji systemu KD

Cene za $wiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancji j. konserwacje i przeglady w okresie 5 lat dla
BMS

Cene za $wiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancii tj. konserwacje i przeglady w okresie 5 lat dla
KD

10. Charakterystyka budynku

10.1

10.2.
CHLODNICTWA, INSTALACJA ODDYMIAJACA, HYDRANTOWA | TRYSKACZOWA:

a)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Budynek wykonany jest w konstrukcji monolitycznej Zelbetowo-szkieletowej, stupowo-ptytowe]
(bezryglowej) o siatce stupéw 7,80 x 7,80 m z zelbetowym trzonem komunikacyjnym w $rodku.
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 10, ilos¢ kondygnacji podziemnych 2,5.
Klasyfikacja pozarowa obiektu: kategoria zagrozenia ludzi
» ZL-l:Hall, sala operacyjna, restauracja i pomieszczenia w ktorych moze przebywac ponad 50
0s0D,
o ZL-lll': pomieszczenia biurowe, administracyjne, socjalne.
INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI,

Pomieszczenia biurowe wyposazone w klimatyzacje z nawilzaniem powietrza w okresie zimowym i
chtodzeniem w okresie letnim. Dla potrzeb chtodzenia fancoile, lokalizowane pod oknami i w przestrzeni
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nad sufitem podwieszonym, wentylacja mechaniczna oparta na centralach.

Obiekt wyposazony w wentylacje nawiewno-wywiewng parkingu, pomieszczeniach technicznych.

Instalacja wodo — kanalizacyjna wyposazona w dodatkowe piony kanalizacji sanitarnej wynikajace z
doposazenia budynku w sanitariaty dla niepetnosprawnych, sanitariaty dla uzytkownikow oraz pokoje
$niadan.

Instalacja hydrantowa zasilana ze zbiornika wewnetrznego p.poz., instalacja tryskaczowa obejmuje caty
budynek, instalacje nawodnione.

10.3.INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

a)

Instalacje elektryczne zostaty podzielone na instalacje: silnopradowe i stabopradowe, kazda jako:

» sieC wewnetrzna taczaca wszystkie odbiorniki korcowe z tablicami pigtrowymi z doprowadzeniem

kabli do central technicznych poszczegdlnych systemow,
e sie€ linii lub kabli zewnetrznych traktowanych jako przytacza dla mediéw do przytaczenia obiektu
KASKADA CITY do sieci magistralnych m. Warszawy.

Instalacje elektryczne silnopradowe.
Obiekt "Kaskada" posiada dwustronne zasilanie po stronie sieci 15 kV z niezaleznych dwoch petli
energetycznych.
Ze wzgledu na dwustronne zasilanie obiektu i przewidziane urzadzenia UPS do montazu w przysztosci
wg potrzeb, zrezygnowano z agregatu spalinowo - elektrycznego, majac na uwadze dodatkowy hatas i
ochrong $rodowiska,
Budynek wyposazony w szyb pionowy energetyczny z pomieszczeniami dla rozdzielni energetycznych
pietrowych, zasilajgcych, m.in.:

e oSwietlenie podstawowe

e oSwietlenie bezpieczenstwa

» oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

»  oSwietlenie miejscowe

»  oSwietlenie dekoracyjne

* iluminacja fasady budynku

e instalacja neondw i reklam

e oSwietlenie zewnetrzne

«  zasilania i sterowania hydroforni budynku
Instalacje elektryczne stabopradowe.
Obiekt wyposazony w kompletne systemy instalacji stabopradowych dla zapewnienia niezawodne;
taczno$ci przewodowej i radiowe,
System sygnalizacji alarmu pozarowego.
System sygnalizacji alarmu pozarowego obejmuje:
instalacje: centrali wraz z czujkami sygnalizacji dymu i temperatury,
monitorowanie i sterowanie stanu klap oddymiania budynku i klap pozarowych oraz zapér ogniowych,
monitorowanie i sterowanie wraz z sygnalizacjg sieci tryskaczowej poprzez sie¢ SAP.
System sygnalizaciji alarmowej wtamania i napadu.
Z faktu lokalizacji obiektow bankowych z zespotem skarbcowym — rozbudowany system zabezpieczen
elektronicznych wraz z sygnalizacjg alarmu wtamania i napadu z centralkg i konsolg operatora w
pomieszczeniu wartowni banku, ogoino-budynkowy system z centralg w osrodku dyspozytorskim.
System nadzoru telewizyjnego.
Stanowi on dwa niezalezne systemy telewizyjnego nadzoru, jeden dla zespotu pomieszczen
bankowych; drugi dla kubatury ogélno-budynkowe;.
System kontroli wejs¢ ,,ACCESS CONTROL" i kontroli wraz z sygnalizacja do garazu.
Oparty jest na urzadzeniach firmy "Honeywell"
System nagtosnienia alarmowego i sygnatu ostrzegawczego o ewakuacji ludzi DSO.
System ten umozZliwia szybkie informowanie ludzi na wypadek zagrozenia pozarowego lub ewakuaciji
ludzi w przypadku zagrozenia Zzycia ludzkiego, sie¢ gtosnikdw abonenckich sterowanych z
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mikroprocesorowego  ukfadu  nagtodnienia  centrali wzmacniaczy mocy i przetwornikdw
elektroakustycznych.

System centralnego nadzoru technicznego budynku BMS.

System "BMS" Building Management firmy "Honeywell". System tfaczy za pomocg uktadow
regulacyjnych, monitorujacych i sterujgcych wszystkie okreslone parametry w systemach instalacyjnych.
Dla poszczegoinych systeméw zadane sg dane wyjsciowe dla uktadow sterujgcych, ktore sg
poréwnywalne z aktualnymi danymi, a urzadzenia wykonawcze zapewniaja zawsze prace w zadanych
warunkach.

System "BMS" przetwarza, analizuje alarmy i sygnaly oraz dokonuje sterowan w zakresie
nastepujacych instalacj:

systemu klimatyzacji i wentylacii,

obiegu ciepta i "wody lodowatej”,

obiegu wody uzytkowej,

systemu sterowania w sieci elektroenergetycznej,

klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych.



