Zatgcznik nr 4 B2 do Zapytania ofertowego 20/PN/2016
na wybor wykonawcow ramowych prac remontowo-budowlanych wielobranzowych w budynkach znajdujgcych sie w
zasobach wybranych Spétek wchodzacych w sktad Grupy Kapitatowej Spétki Polski Holding Nieruchomosci S.A.

FORMULARZ CENOWY -
TERMOZGRZEWALNA PAPA BITUMICZNANA

Technologia - termozgrzewalna papa bitumiczna

FORMULARZ CENOWY

LP

Opis robot

j.-m.

cena netto

Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalng wierzchniego
krycia

1m?2

Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalng wierzchniego
krycia na papie perforowanej

1m2

Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalng wierzchniego
krycia na papie podktadowej petne;j

1m2

Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalng wierzchniego
krycia na papie podktadowej petnej oraz styropianie
laminowanym gr 10 cm EPS 100 klejonym

1m2

Pokrycie jednokrotne papa termozgrzewalng wierzchniego
krycia na papie podktadowej petnej oraz styropianie
laminowanym gr 15 cm EPS 100 klejonym

1m2

Wykonanie potgczenia pofaci z elementami pionowymi
listwa z blachy powlekanej mocowana mechanicznie

1 mb

Oklejenie papg termozgrzewalng wierzchniego krycia attyki
dolm

1 mb

Oklejenie papg termozgrzewalng wierzchniego krycia attyki
dol1l,5m

1 mb

Oklejenie papa termozgrzewalng wierzchniego krycia attyki
do2m

1mb

10

Montaz pasa nadrynnowego blacha stalowa 0,5 mm
powlekana szer. 25 cm

1mb

11

Montaz obrébki blacharskiej attyki blacha stalowa 0,5 mm
powlekana

1m2

12

Montaz wpustéw dachowych remontowych nie
podgrzewanych z uszczelkg dopasowujacy i kotnierzem
przyfaczeniowym z papy termozgrzewalnej Srednica 125

1 szt

13

Montaz wpustéw dachowych remontowych podgrzewanych

z uszczelka dopasowujacy i kotnierzem przytgczeniowym z
papy termozgrzewalnej srednica 125

1 szt

14

Montaz wywietrzakéw remontowych z uszczelkg
dopasowujacg i kotnierzem przytgczeniowym z papy
termozgrzewalnej srednica 125

1 szt
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Montaz przepustéw kablowych z kotnierzem
15| przytaczeniowym z papy termozgrzewalnej Srednica 125 1szt
Montaz siatki 25 x 25 ze stali nierdzewnej na przewodach
16 | wentylacyjnych 1szt
Parametry techniczne

1.Papa podktadowa

Osnowa; tkanina szklana 200 g/m?2
Grubos¢; 4,0 mm ( min, bez tolerancji )
Modyfikator; SBS

Wytrzymatosé wzdt.; 1200 (N/500 mm)
Wytrzymatosé poprz.; 2000 (N/500 mm)
Gietko$¢ w niskich temp: < -15 °C
Gwarancja; 10 lat

2.Papa wierzchniego krycia

Osnowa; Wtdknina poliestrowa 250 g/m2
Grubos¢; 5,2 mm ( min, bez tolerancji )
Modpyfikator; SBS

Wytrzymatosé wzdt.; 900 (N/500 mm)
Wytrzymatosé poprz.; 900 (N/500 mm)
Gietkos¢ w niskich temp: <£-20°C

Odp. na ogien zew. ; B roof (t1)
Gwarancja; 15 lat

WYKONAWCA

(miejscowosc) (data oferty):



