Zatgcznik nr 4 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 5/BMR/2024
na wybdér Wykonawcy oznakowania zewnetrznego na budynku INTRACO Prime przy ul. Stawki 2b w Warszawie

Opis przedmiotu zaméwienia

Opis przedmiotu zaméwienia na wykonanie oznakowania zewnetrznego w formie przestrzennych, podswietlanych
liter o tresci stanowiacej logotyp PHN na budynku nalezacym do Grupy Kapitatowej PHN

Przedmiot zamoéwienia:

e  Opracowanie projektu oznakowania zewnetrznego dostosowanego do istniejacej infrastruktury technicznej w tym:
zgtoszenie prac w odpowiednim urzedzie wraz z uzyskaniem stosownych zgdd, przygotowanie projektu
oznakowanie zgodnego z Miejscowym planem zagospodarowania terenu, przygotowanie projektdw konstrukcji i
podkonstrukcji oraz projektu elektrycznego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami technicznymi.

e  Produkcja oraz montaz oznakowania bazujacego na logo PHN, ktéry obejmowac bedzie trojelementowy emblemat
z logo oraz litery przestrzenne ,PHN” (7 elementéw) wraz z energooszczednym pod$wietieniem diodowym i
podkonstrukcja umozliwiajaca zawieszenie logotypu na elewaciji budynku, doprowadzenie zasilania od reklamy do
rozdzielni. Montaz zostanie wykonany przez osoby posiadajace aktualne badania BPH, badania wysoko$ciowe oraz
uprawnienia elektryczne do 1 KW. Dodatkowo wymagane jest by pracownicy montujacy oznakowanie byli objeci
dodatkowym ubezpieczaniem indywidualnym, a Wykonawca ubezpieczeniem OC.

o Neon bedzie posiadat w catosci barwy monochromatyczne, ktérych doktadne barwy zostang ustalone z wybranym
wykonawcg zamowienia. Zatozeniem jest zastosowanie jasnego koloru lica neonu, ktory nocg bedzie $wiecit biatgq
lub kremowa barwg

e  Zakladane wymiary neonu:

197cm
1B0cm

606cm

Podstawowe (minimalne) wytyczne techniczne wykonania oznakowania zewnetrznego:

1. Oznakowanie sktadajace sie z 7 znakéw w technologii bryt z tasmy aluminiowej (pod$wietlanych wewnetrznie), tyt
wykonany z PCV 10 mm, front wykonany z plexi.
W tym:
e  bok wykonany z taSmy aluminiowej (kolor do ustalenia z wybranym wykonawcg zaméwienia).
front bryt wykonany z PMMA lub poliweglanu litego oklejonego wysokiej jakosci foliami do pod$wietlen,
energooszczedne podswietlenie diodowe zamiast Swietldwek,
plecy bryt (tyt) wykonane z PCV spienionego 10 mm atestowanego w kolorze biatym.
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2. Podkonstrukcija stalowa, spawana i skrecana, ocynkowana i lakierowana na wybrany kolor (kolor do ustalenia z
wybranym wykonawcg zamowienia)

Gwarancja:
e 24 miesieczna gwarancja na oznakowanie przy pod$wietlaniu o zmroku.

Propozycja umiejscowienia oznakowania:
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