Zatacznik nr 10 do Zaproszenia do ztoZenia oferty w postepowaniu nr 47/03/24/BN
na wybor Wykonawcy sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej dla lokali w budynkach zlokalizowanych
na terenie Mola Rybackiego w Gdyni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na sporzadzaniu $wiadectw charakterystyki
energetycznej dla lokali w budynkach nalezacych do PHN SPV 16 PHN K Sp. z ograniczong odpowiedzialnoscig
S.K.A. zlokalizowanych na terenie Mola Rybackiego w Gdyni, ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Opis zakresu oraz sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.

W ramach prowadzonego postepowania Zamawiajacy zleci wykonanie s$wiadectw charakterystyki
energetycznej (dalej ,SCHE) dla 65 lokali uzytkowych znajdujacych sie w budynkach 19, 20, 28, 29, 33,
35, 36, 63A, 64, 69, 70, 74, 110, 112, 113 zlokalizowanych na terenie Mola Rybackiego w Gdyni.
Zamawiajacy zapewnia mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej budynkow oraz pomieszczen przynaleznych do
lokalu objetych wykonaniem SCHE, uzgodni termin jej przeprowadzenia z najemca lokalu oraz udzieli
wszelkich niezbednych informacji w celu przygotowania ofert, podpisania umowy oraz wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w dziatajacych obiektach z czynnymi urzadzeniami
i instalacjami oraz w trakcie prowadzenia przez najemcow czynno$ci wynikajacych z prowadzonej
dziatalno$ci gospodarcze;.

Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia i zawartos$ci opracowan.
1.

Swiadectwa charakterystyki energetycznej lokali uzytkowych nalezy sporzadzié zgodnie z obowigzujacymi

przepisami a szczegdlne na podstawie przepiséw zawartych w:

a) Ustawie z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 497 z
pozn. zm.)

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeSci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 r., poz. 376 z p6zn. zm.).

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej osoby uprawnionej do sporzadzania $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. 2015 r., poz. 607).

d) Ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie realizowat zakres przedmiotu zamdwienia sukcesywnie na podstawie zlecen

czesciowych na opracowanie $wiadectw charakterystyki energetycznej wynikajacych z potrzeb najmu lokali.

Zamawiajacy wystawi zlecenie (droga elektroniczng w formie e-mail) wraz z okresleniem, na ktore lokale

nalezy wykona¢ SCHE.

Jednorazowe zlecenie czeSciowe bedzie obejmowato wykonanie do 10 szt. Swiadectw charakterystyki

energetyczne;.

. Zlecenie czesciowe zawieraC bedzie numery oraz adresy lokali, dla ktorych majg by¢ sporzadzone

Swiadectwa. Zlecenia zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego drogq elektroniczng.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania zlecenia, o ktorym mowa w pkt. 2,3,4 do 10 dni
kalendarzowych od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na etapie sporzadzenia Swiadectw charakterystyki energetycznej,
wszelkich informacji oraz udostepni posiadane dokumenty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia.
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lll. Zestawienie lokali uzytkowych dla ktorych nalezy sporzadzié $wiadectwo charakterystyki

energetyczne;j:
Oznaczenie Powierzchnia
Lp.| NrBudynku Opis budynku Przeznaczenie lokalu pomieszczen lokalu
przynaleznych do
lokalu
llos¢ kondygnacii: parter bez piwnicy
Instalacje:
- elektryczna, . .
pomieszczenie
- odgromowa, 19 82,90
- wentylacyjna grawitacyjna, magazynowe
.. _|[Konstrukcja: murowana z cegty peinej
1 Budgn:vli:llrjﬂzm Klatki schodowe: brak
31 9/20 Konstrukcja dachu: konstrukcja
mieszana, cze$ciowo kryty papq
Posadzki: betonowe . .
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa, pomieszczenie 20 175,60
drewniana magazynowe
Elewacje: tynki
biuro/parter 013 29 20
llo$¢ kondygnacii: trzy i cztery, :
ﬁ]zsﬁZICzIaz}? podpiwniczony (r)r}apgaarfgrnlwarsztat/bmr 007/008 163,10+10,46
- elegtryzzna/. ' magazyn/parter 002 80,30
—  Woanokanalizacyjna biuro/parter 001/003 56,09
—  telekomunikacyjna
— odgromowa biuro+wc/| pietro 1008 164,40+4,00
— colew biuro/l pietro 1012 38,20
Budynek —  wentylacyjna grawitacyjna Fe—————
2 biurowo-  |Konstrukcja: murowana z cegly pefnej 0 /fg? t)r/o arsziatiblu 1009 315,00
magazynowy |Klatki schodowe: zelbetowe, jedno i pi§ —
B25 dwubiegowe magazyn/soqal/bluro/I 1001/1002 107.75
Konstrukcja dachu: betonowy kryty pigtro ,
papa magazyn/bluro+wc/II 2004 36,25+109,40+4,5
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, [P/&lr 0
klepka, PCV biuro+wc/Il pigtro 2008/2009 27,21+6,00
Stolarka drzwiowa i okienna: -
drewniana, stalowa, PCV magazynipiwnica P1 500
Elewacje: tynki magazyn/piwnica P2 9,60
magazyn/piwnica P3 9,80
magazyn/piwnica P4 10,49
llos¢ kondygnaciji: cztery + piwnica centrala telefoniczna 16,07
Budynek |Instalacje: )
3 biurowy —  elektryczna biuro/parter 1-8 124,00
~  Wodnokanalizacyjna biuro/parter 11 18,60
B29/28 — telekomunikacyjna
— odgromowa biuro/parter 14/15 48,10
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- colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegty petnej
Klatki schodowe: zelbetowe
dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty
papq
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota,
klepka, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna:
drewniana, stalowa, PCV
Elewacje: tynki

biuro/parter

18/19

28,00

magazyn/parter-
podcien

20

91,00

biuro/socjal/magazyn/p

arter-podcien

20

220,94

biuro/l pietro

124,125

49,70

biuro/l pietro

216-216a-217

31,40

biuro/| pietro

219

13,90

Budynek
warsztatowo-
magazynowy

B33

llo$¢ kondygnaciji: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty
papq
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna:
drewniana, stalowa
Elewacje: tynki

magazyn/warsztat

58,20

Budynek
warsztatowy
B 35

llo§¢ kondygnacii: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— odgromowa

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty
papq
Posadzki: betonowe, drewniane
Stolarka drzwiowa i okienna:
drewniana
Elewacje: tynki

biuro/socjalne

45

16,10

Budynek
magazynowy
(myjnia palet)

B 36

llo$¢ kondygnaciji: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— odgromowa

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa (stupy
stalowe) wypetniona cegfq
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty

papg

Posadzki: betonowe, lastriko, terakota

magazyn

8,9

31,50

magazyn

34,90

magazyn

24

139,56

magazyn

7,10

41,37
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Stolarka drzwiowa i okienna:
drewniana, stalowa
Elewacje: tynki

Zaplecze
produkcyjne
chtodni nr 1

B 63a

llo$¢ kondygnaciji; dwie + piwnica
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

— colew (63a)

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegly i
Zelbetowa
Klatki schodowe: Zelbetowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowa kryta
papg
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota,
panele podfogowe wykfadzina
dywanowa
Stolarka drzwiowa i okienna:
drewniana, stalowa PCV
Elewacje: tynki

biuro+ wc/parter

15,16-19

92,90+4,50

biuro/| pietro

220

17,70

Budynek
warsztatowy
B 64

llo$¢ kondygnaciji: cztery
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

- colew

— wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowa z cegty
Klatki schodowe: Zelbetowe
dwubiegowe
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty
papq
Posadzki: betonowe, gres, PCV
Stolarka drzwiowa i okienna:
drewniana, stalowa, PCV
Elewacje: tynki

pracownia/parter

24,10

magazynek/parter

8,11

7,30

magazynek/parter

5,00

Budynek chiodni
Nr3
B 69

llos¢ kondygnacji: parterowy bez
piwnicy
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: szkieletowa (stupy
stalowe)

Klatki schodowe: brak

magazyn

26A

212,28

magazyn

27A

640,00
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Konstrukcja dachu: stalowy, blacha
falista
Posadzki: betonowe

Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa  |socjalne LS 26,70
Elewacje: blacha falista, pfyty
warstwowe
llos¢ kondygnacii: dwie bez piwnicy
Instalacje: .
_ elektryczna socjalne + WCl/parter 7,26-29 28,90+ 6,80
— wodnokanalizacyjna
— odgromowa
—  wentylacyjna grawitacyjna biUrowo-
Budynek  Konstrukcja: prefabrykowana z plyt magazynowe/parter 8 18,80
maszynowni z |zelbetowych
10| zapleczem |Klatki schodowe: Zelbetowe
socjalnym  |dwubiegowe
B70 Konstrukcja dachu: zelbetowy kryty socjalne/! pietro 002-006 187,40
papq
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota,
pPCv
Stolarka drzwiowa i okienna: PCV, .
drewniana, stalowa magazynek/I pigtro 007-009,012 23,00
Elewacije: tynki
llo§¢ kondygnacii: dwie + piwnica maaazvn/oarter 119 95 76
Instalacje: gazyn'p ' '
—  elekiryczna o magazyn/parter 1,20 124,00
— wodnokanalizacyjna
~  telekomunikacyjna magazyn/parter 1.22,123,1.28- 387,99
~  odgromowa . 1,30
_ Wenty[acyjna grawjtacyjna magazyn/WarSZtat/SOCj 1.12-1 14, 1.25- 252’30
Budynek  |Konstrukcja: murowana z cegly pefnej  [al/parter 1.27
11| produkeyjny  |Klatki schodowe: zelbetowe magazyniparter 115118 122 50
B74 dwubiegowe : :
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kiyty  |iyra +well pigtro 282.10,232 | 61,10+5,50
papg
Posadzki: betonowe, lastriko, terakota, magazynek/| pigtro 212 213 10,40+4 95
klepka, PCV : :
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa,
drewniana, PCV magazynek /| pietro 2,12 4,95
Elewacje: tynki
- o biurowy/parter 1 16,90
:fsstgll;?ed.ygnaCJl. dwie biurowo/magazynowo/s 02-04, 94 30
e ocjalne/parter 08,09,12,14,15 ’
— elektryczna
Budynek —  wodnokanalizacyjna magazyny/parter 16-18 233,63
warsztatowo- — telekomunikacyjna biurowe/| pigtro 18,30
12 biurowy odgromowa
B i | pi 18,1
B 110 —  wentylacyjna grawitacyjna b!urowe/ p!Qtro 8,10
Konstrukcja: murowana z cegly biurowe/! pigtro 19,70
Klatki schodowe: Zelbetowe magazynowe/l pietro 3310
dwubiegowe ’
biurowe/I pigtro 29,00
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Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty
Papg

Posadzki: betonowe, lastriko, terakota,
PCV

Stolarka drzwiowa i okienna:
drewniana, stalowa

Elewacije: tynki

biurowe/| pigtro

68,70

magazynowe/korytarz/
| pietro

100,10+21,00

biurowe/| pigtro

41,10

13

Budynek
zajezdnia
wozkow z

warsztatem
B 112

llo$¢ kondygnaciji: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegty
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: zelbetowy kryty
papq
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacje: tynki

magazynowe/112

01.-04.

105,30

14

Budynek
produkcyjny
B 113

llo$¢ kondygnaciji: parter
Instalacje:

— elektryczna

— wodnokanalizacyjna

— telekomunikacyjna

— odgromowa

—  wentylacyjna grawitacyjna
Konstrukcja: murowana z cegty
Klatki schodowe: brak
Konstrukcja dachu: Zelbetowy kryty
papgq
Posadzki: betonowe
Stolarka drzwiowa i okienna: stalowa
Elewacje: tynki

magazynowe/113

01--08, 13-17

490,30




