Zalacznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty - SOPZ
na wybor Wykonawcy na dostarczenie serwera oraz macierzy dyskowej do wykonywania backupow

Zatacznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostarczenie do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego fabrycznie nowych
urzadzen zgodnych ze specyfikacja.

Przedmiot zamdwienia sktada sie z:

Oprogramowanie llo§¢é Adres dostawy
Polski Holding Nieruchomosci S.A.
Serwer 1 al. Jana Pawta Il 12

00-124 Warszawa
Polski Holding Nieruchomosci S.A.
Macierz 1 al. Jana Pawta 11 12
00-124 Warszawa

Specyfikacja urzadzen:

1. Serwer o wysokosci maksymalnej 2U — 1 sztuka

Parametr Charakterystyka (wymagania minimaine) Parametr oferowany

Obudowa Obudowa Rack o wysokosci max 2U z
mozliwoscig instalacji minimum 12 dyskow 3.5"
Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn
umozliwiajacych montaz w szafie rack i
wysuwanie serwera do celéw serwisowych oraz
organizatorem do kabli. Posiadajaca dodatkowy
przedni panel zamykany na klucz, chroniacy
dyski twarde przed nieuprawnionym wyjeciem z
serwera.

Plyta gtéwna Ptyta gtéwna z mozliwo$cig zainstalowania
minimum dwdch procesoréw. Plyta gtdwna musi
by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do
pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor Zainstalowany jeden procesor min.
szesnastordzeniowy x86-64-bit dedykowany do
pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajacy
osiggniecie wyniku min. 18722 punktow w
tescie dostepnym na stronie
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https://www.cpubenchmark.net dla jednego
procesora.

Do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze strony
potwierdzajacy osiagniety wynik dla
oferowanego modelu serwera.

RAM 192GB DDR4 RDIMM, na ptycie gtownej
powinno znajdowacé sie 10 slotow wolnych
przeznaczonych do rozbudowy pamieci. Ptyta
gtéwna powinna obstugiwac nie mniej niz
512GB pamigci RAM.

Interfejsy sieciowe/FC Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit
Ethernet Base-T.

Zainstalowane dodatkowo minimum 4 porty
typu 1Gigabit Etheret Base-T.

Zainstalowana 2 karty dwuportowe FC 16Gb/s.

Dyski twarde Mozliwo$¢ instalacji minimum 12 dyskow SATA,
NLSAS, SAS, SSD.

Zainstalowane 2x120GB typu HotPlug SSD
SATA

Kontroler RAID Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min.
8GB nieulotnej pamieci cache, mozliwe
konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50,

60. 12Gb/s
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Dwa zasilacze Hot-Plug minimalnie 750W.
Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM 2.0.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
wspotpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy,
umozliwiajacy wysSwietlenie informacji o stanie
procesora, pamieci, dyskéw, BIOS'u, zasilaniu
oraz temperaturze.

Karta Zarzadzania Niezalezna od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajaca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet

Certyfikaty Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z
normg 1S0-9001:2008 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadac deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdowac¢ sie na liscie
Windows Server Catalog i posiada¢ status
,Certified for Windows” dla systeméw Windows
Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows 2012
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x64, Microsoft Windows 2012 R2 x64 Windows
Server 2016 x64.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku
polskim lub angielskim.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

2. Macierz o wysokosci maksymalnej 2U - 1 sztuka

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Obudowa

Obudowa Rack o wysokosci max 2U z
mozliwoscig instalacji minimum 12 dyskéw 3.5"
wraz z kompletem szyn umozliwiajagcym montaz
w szafie. Posiadajaca dodatkowy przedni panel
zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde
przed nieuprawnionym wyjeciem z macierzy.

Interfejsy sieciowe

Wbudowany minimum jeden interfejs sieciowy
1Gb Ethernet w standardzie BaseT

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow 7.2K NLSAS, 10K
SAS, 15K SAS, SSD SAS. Obstuga dyskow
samoszyfrujacych (SED).

Zainstalowane 12x8TB typu HotPlug NLSAS
12Gbps 7.2krpm.

Kontroler RAID Dwa kontrolery macierzy posiadajace min. 4
porty FC 16Gb/s oraz 4GB nieulotnej pamieci
cache. Mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0,
1,5,6, 10, DDP
Wentylatory Redundantne
Zasilacze Redundantne, Hot-Plug minimalnie 600W kazdy.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajaca dedykowane
port RJ-45 Gigabit Ethernet

Certyfikaty

Macierz musi posiadac deklaracja CE.
Oferowana Macierz musi znajdowac¢ sie na licie
Windows Server Catalog i posiadac status
,Certified for Windows” dla systemdéw Windows
Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows 2012
x64, Microsoft Windows 2012 R2 x64 Windows
Server 2016 x64.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku
polskim lub angielskim.
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Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Instalacja

Instalacja serwerdw i macierzy w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

Konfiguracja przestrzeni dyskowej zgodnie z wskazaniami Zamawiajacego.

Pakiet 4h wsparcia serwisowego na prace zwigzane z instalacjg oprogramowania wskazanego przez
Zamawiajacego.

Dodatkowa specyfikacja produktu:

Wszystkie urzagdzenia powinny zawiera¢ wszelki osprzet (sterowniki, kable) niezbedne do podiaczenia,
uruchomienia i konfiguracii.

Oferowane urzadzenia powinny by¢é zaopatrzone w elementy umozliwiajace montaz w szafie rack 19"
bez koniecznosci rozbudowy o kolejne elementy.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania musza by¢ kompatybilne z systemem VMware ESXi 5.x oraz
VMware ESXi 6.x oraz musza by¢ wyszczegdinione w liscie Hardware Compability List na stronie
producenta oprogramowania Vmware. (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php).
Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ objete 3 letnig gwarancjg realizowang w miejscu
instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwo$¢
zgtaszania awarii poprzez ogolnopolska linig telefoniczng producenta. Gwarancja zachowania dyskow
przez Zamawiajgcego.

Oferowany sprzet powinien pochodzi¢ z Polskiej dystrybucii.

Producent macierzy dyskowej powinien by¢ taki sam jak producent oferowanego serwera w celu
zapewnienia maksymalnej kompatybilno$ci.

Termin dostawy zamdwienia: 3 tygodnie od daty ztozenia zamdwienia przez Zamawiajacego.
Wystawienie faktury VAT po podpisanym protokole odbioru.




