Zalgcznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 07/PU/2021 na wybor Dostawcy $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
na potrzeby Spotki Polski Holding Nieruchomodci S.A.

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia - cennik jednostkowy

Lp.

Asortyment

Opis przedmiotu zaméwienia - Minimalne wymagania
okreslone przez Zamawiajacego*

llo$¢ szacunkowa

Cena jednostkowa
netto PLN ~

Cena jednostkowa
brutto PLN

Warto$¢ brutto w
PLN

Czas dostawy (w
dniach roboczych)

Gwarancja (w
miesigcach)

Kurtka ostrzegawcza

kontrastowa 7 w 1 S426

1.Tkanina:

-Materiat zewnetrzny: 100% poliester, 300D, splot OXFORD, powlekany PU, z wykonczeniem
plamoodpornym, gramatura 190 g/m?

- Kurtka zewnetrzna: 100% siatka poliestrowa 60g

- Kurtka wewnetrzna: 35% bawelna, 65% poliester, gramatura 70g

- Ocieplenie: Kurtka wewnetrzna: 100% poliester 160g

2. Kolor: zolty fluoroscencyjny, od dolnego pasa odblaskowego grantowy

3. Taéma: HiVis Tex®

Dodatkowo:

ostrzegawcza, wodoodporna, oddychajaca, wodoszczelne zamki blyskawiczne, rekawy zakonczone
mankietem, wypinany, dwustronny ocieplacz z pasami z tasmy odblaskowej, dwustronny wraz z rekawami,
z odpinanymi rekawami, odpinany kaptur, polarowy kolnierz, materiat nadrukowywalny

Mozliwo$¢ nadruku na kurtce zewnetrznej i wewnetrznej

Produkt musi spetnia¢ normy:

EN 471 klasa 3:2, EN 343 klasa 3:3, Oznakowanie znakiem CE

30

Helm przeciwuderzeniowy

1.Materiat: Tworzywo ABS o podwyzszonej odpornosci na dziatanie promieniowania UV,
2.Kolory: bialy, zolty, czerwony, niebieski, zielony, czarny, pomaranczowy
3.Masa do 310 gram

Dodatkowo:

wigzba $rubowa z regulacjg obwodu 53-62 cm, otwory wentylacyjne, Uvicator TM Sensor, fabryczne
punkty mocowania akcesoriow (pasek podbrodkowy, zitegrowane okulary), miejsce do umieszczenia logo,
napotnik tkaninowy syntetyczny lub skérzany o wysokiej absorpcji potu, zastosowanie do pracy w
temperaturach -30st.C +50st.C

Producent: Peltor Solaris

Produkt musi spefnia¢ normy BHP - EN397 lub normy réwnowazne. Oznakowanie znakiem CE

40

Pasek podbrutkowy GH4

1. Kolor: czamy

Dodatkowo:

Wymienny pasek podbrodkowy, 3-punktowy, przeznaczony do hetméw ochronnych
Oznakowanie znakiem CE

40
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Trzewiki sznurowane na
spodach
przeciwposlizgowych

-wierzch: nabuk, skora, zamsz

- podeszwa: Poliuretanowa

- wkiadka antyprzebiciowa: Anatomicznie wyprofilowana
2. Kolor: brazowy, szary, czarny, granatowy

Dodatkowo:

Absorpcja energii w czesci pigtowej, antyelektrostatyczne, odporno$é na zaginanie, podeszwa
antyposlizgowa, Wielowarstwowa przewiewna podszewka, o wysokich wiasciwosciach absorpcji; desorpcii
wody i duzej odpornosci na $cieranie

Produkt musi spefnia¢ normy EN 20347 lub réwnowazne

25

1

Szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczenstwa
(zestaw do pracy na
wysokosci)

1.Materiat:

Szelki bezpieczenstwa : tasmy: poliester + klamry: zabezpieczone przed korozja,
Amortyzator: tasma: poliester +lina: poliamid.

Zatrza$niki: stal ocynkowana.

Waga: 1,5 kg.

Dodatkowo:

Zestaw gotowy do uzytku : Szelki z 1 punktem zaczepowym do asekuracii (tylny),
2 klamry regulacyjne, 2 plytki regulacyjne boczne.

Amortyzator z ling skrecang 12 mm mocowang na state. Dlugo$¢ 2 m. 1 zatrzasnik.
Produkt musi spefnia¢ normy PN-EN 361. Oznaczony certyfikatem CE

Hetm ochronny PW97

1.Materiat: Ergonomiczna skorupa oraz 6-punktowa, nylonowa, regulowana wigzba
2.Kolor: bialy, zolty, czerwony, niebieski, zielony, czarny, pomaranczowy
Dodatkowo:

Helm do prac na wysokosci, 4-punktowy pasek podbrodkowy typu Y.

Produkt musi spetnia¢ normy. PN-EN 397

25

Rekawice drelichowe

1.Kolor: granat, czarny
Produkt musi spelnia¢ normy EN 420 lub réwnowazne

14

Kombinezon z
elanobawelny
(dwuczesciowy)

1.Materiat: 60% bawelna, 40% poliester

Dodatkowo:
Spodnie i bluza -zakryte zapiecie na zamek btyskawiczny, elastyczne wykonczenie, zamek blyskawiczny
Produkt musi spefnia¢ normy EN 340 lub rownowazne

Kalosze

1.Materiat: PCV/Nitryl
2.Kolor: ciemne

Dodatkowo:

Kalosze bezpieczne —do kolan, gumowce, wodoszczelne wykonanie bezszwowe, wyposazone w
metalowy podnosek (200J), wkiadke antyprzebiciowg oraz antyposlizgowg, i antyelektrostatyczng
podeszwe.

Produkt musi spetnia¢ normy EN 20345 lub réwnowazne

25
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