Zafgcznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty nr 24/PU/2023 na wybor Dostawcy $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

na potrzeby Spétki Polski Holding Nieruchomosci S.A.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia - cennik jednostkowy

Opis przedmiotu zaméwienia - Minimalne wymagania

Czas dostawy (w

A - . 5 Cena jednostkowa | Wartos¢ brutto w . Gwarancja (w
*
L.p. Asortyment okreslone przez Zamawiajacego llo$¢ szacunkowa Cena jednostkowa netto PLN brutio PLN PLN dniach roboczych) Fra—
Kurtka ostrzegawczo robocza z wewnetrzna odpinang czescia, ktéra moze by¢ uzywana oddzielnie
posiadajaca nastepujace cechy:
Kurtka ostrzegawcza, wodoodporna, oddychajaca, z wodoszczelnymi zamkamii blyskawicznymi. Rekawy
zakoriczone mankietem. Wypinany ocieplacz z pasami z tasmy odblaskowej, z odpinanymi rekawami.
Kurtka ostrzegawcza QOdpinany kaptur, polarowy kotnierz, materiat nadrukowywalny. Kolor ztty fluoroscencyjny, od dolnego
1 Kkontrastowa pasa odblaskowego granatowy. 2%
Mozliwo$¢ nadruku na kurtce zewnetrznej i wewnetrznej
Produkt musi spetnia¢ normy:
EN 471 klasa 3:2, EN 343 klasa 3:2, Oznakowanie znakiem CE
Kurtka robocza przeciwdeszczowa z powleczeniem oddychajacym i paroprzepuszczalnym. Podpinka (
mozliwo$¢ uzycia jako oddzielna kurtka ) wykonana z polaru, ktéry nie ulega mechaceniu. W kolorze
Kurtka przeciwdeszczowa |granatowym.
2 paroprzepuszczalna,  [Dodatkowo kurtka powinna by¢ wyposazona w wypinany polar na zamek btyskawiczny, wypinany lub 2%
catoroczna z podpinkg i [chowany w kotnierzu kaptur, uszczelnione zamki blyskawiczne w kurtce zewnetrznej, wskazane elementy
elementami odblaskowymi|odblaskowe
Mozliwo$¢ nadruku lub wyszycia na kurtce zewnetrznej i wewnetrznej
Produkt musi spetnia¢ normy EN 471 lub réwnowazne
Hetm ochronny spetniajacy wymagania normy EN 397 i oznaczony znakiem CE. Hetm z przeznaczeniem
budowlanym uzywany na zewnatrz ( odpowiednia odporno$¢ na temperature -30st.C +50st.C i promienie
3 Helm przeciwuderzeniowy uv- wyposa'zon)f w uwce?t.or ).Kolor biaty. Wyposazony w otwory w'emylacyjne. Pos!adajapy mozllwosc 20
regulacji wigzby $rubowej i fabryczne punkty mocowania akcesoriéw (pasek podbrodkowy, zitegrowane
okulary, napotnik o wysokiej absorpcji potu). Wymagane miejsce na umieszczenie logo. Masa okoto 300
gram.
4 Pasek podbrudkony Wymienny pasek pgdbrodkowy odpowiedni do oferowanych hetméw ochronnych. Kolor czarny. 20
Oznakowanie znakiem CE.
Hetm ochronny spetniajacy wymagania normy EN 397 i oznaczony znakiem CE. Hetm dla oséb
5 Hetm ochronny nadzorujacych prace remontowe raczej w pomieszczeniach: Posiadajacy regulacje wigzby srubowej i 25
otwory wentylacyjne i pasek podbrodkowy. Hetm w kolorze biatym.
6 Okulary Produkt musi spetnia¢ normy EN 166 i by¢ znakowany znakiem CE. Okulary musza by¢ dedykowane do 2
przeciwodpryskowe  [obu powyzszych hetmow jako cze$¢ zintegrowana z nimi. Kolor bezbarwny.
Produkt musi spetnia¢ normy EN 166 i by¢ znakowany znakiem CE.
Okulary Okulary powinny by¢ wyposazone w migkkie zauszniki - czarne, szeroko$¢ min. 15cm oraz niezbgdne
7 przeciwodpryskowe na bedzie indywidualne dopasowanie do okularéw korekcyjnych pracownika. Okulary powinny by¢ 20
okulary korekcyjne dedykowane do obu powyzszych hetméw jako czg$¢ z nimi zintegrowana. Kolor: bezbarwny.
Kamizelka ostrzegawcza Produkt musi spetnia¢ normy EN 471 i by¢ znakowany znakiem CE.
8 ochronna odblaskowa | Kolor: fluorescencyjny zotty 80
Produkt musi spetnia¢ wymogi normy EN 20345. Buty beda wykorzystywane w branzy budowlanej i
. . powinny spefnia¢ nastepujace wymogi: absorpcja energii w czesci pigtowej, antyelektrostatyczne,
Obuwie bezpieczne | oqpomosé na zaginanie > 60,000 zgieé, podeszwa antyposlizgowa, podeszwa odporna na oleje,
9 ochronne sznurowane na. | eqlowodory i rozpuszczalniki, podeszwa odporna na kontakt z goracym podiozem (300 stopni przez 1 25

spodach
przeciwposlizgowych.

min). Wielowarstwowa podszewka, bardzo przewiewna, o wysokich wlasciwosciach absorpgji; desorpcji
wody i duzej odporno$ci na $cieranie. Sugerowane ciemne kolory.




Produkt musi spetnia¢ normy EN 20347. Dodatkowe wymogi to: Absorpcja energii w czesci pigtowej,
X antyelektrostatyczne, odporno$¢ na zaginanie, podeszwa antyposlizgowa, Wielowarstwowa przewiewna

10 Obuwie zawodowe podszewka, o wysokich wiasciwosciach absorpcji; desorpcji wody i duzej odpornosci na 25
$cieranie.Sugerowane ciemne kolory.
Produkt musi spetnia¢ wymogi normy EN 20345.
Dodatkowo: Kalosze bezpieczne —do kolan, gumowce, wodoszczelne wykonanie bezszwowe,

11 Kalosze wyposazone w metalowy podnosek (200J), wktadke antyprzebiciowa oraz antyposlizgowa i 25
antyelektrostatyczng podeszwe.Kolor: ciemne

X . A Produkt musi spetnia¢ wymogi normy EN 361:2005 i by¢ oznakowany certyfikatem CE. Wymagany jest
S;e\kl bezpl.eczeqstwa Z |zestaw gotowy do uzycia: szelki z punktem zaczepowym do asekuracii, klamry regulacyjne, regulacja
12 linka, bezpieczefistwa boczna, amortyzator z linkg o diugosci 2 m i zatrzasnik. 1
(zestaw do pracy na
wysokosci)

13 Rekavice ochronne Produkt musi spetnia¢ wymogi ncrmy.EN 21420. Rekawice beda wykorzystywane pr.zez kierowcow do 10
wykonywania prac porzadkowo-technicznych przy samochodach. Sugerowany kolor: granat, czarmy.
Logo, zgodnie ze wzorem

14 Logo / nazwa firmy | Nazwa: Polski Holding Nieruchomosci S.A. / PHN S.A. 65
Wykonanie: naklejka na kasku
Logo, zgodnie ze wzorem

15 Logo / nazwa firmy Nazwa: Polski Holding Nieruchomosci S.A. / PHN S.A. 285
Wykonanie: Nadruk, lub haft na kurtkach

RAZEM:

* poszczegdlny aortyment powinien spetniaé wymagania nie gorsze niz okreslone prze Zamawiajacego




