
Nazwa
2 3 4 5 6

A

1 Rozbiórki i roboty ziemne X X X X

1.1 Ręczne rozebranie kostki betonowej 10x20x8 m2 380,00 0,00

1.2
Ręczne rozebranie i paletowanie płyt granitowych prowadzących 50x50x8 (do ponownego wbudowania 

70%)

mb 45,63 0,00

1.3
Ręczne rozebranie obrzeża betonowego 8x30 mb 57,00 0,00

1.4
Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki (kostka betonowa + obrzeża) m3 31,77 0,00

1.5 Mechaniczne wykonanie koryta z wywozem i utylizacją materiału z korytowania m3 149,80 0,00

1.6 Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża m2 428,00 0,00

2 Podbudowy X X X X

2.1 Kruszywo łamane naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grub. 15 cm m2 428,00 0,00

2.2 Pospółka stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm  (materiał nowy) m2 428,00 0,00

3 Nawierzchnie X X X X

3.1
Płyty betonowe 50x50x7cm na bazie grysu bazaltowego układane na mijankę na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 4cm (materiał nowy)

m2 447,17 0,00

3.2
Płyty granitowe prowadzące 50x50x8 (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 

4cm

m2 38,92 0,00

3.3
Płyty granitowe prowadzące 50x50x8 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm (nowy materiał) m2 6,71 0,00

3.4
Płyty granitowe groszkowe kolor żółty 30x30x8 na podsypce cementów - piaskowej 1:4 gr. 4 cm (materiał 

nowy)

m2 7,20 0,00

4
Elementy ulic X X X X

4.1

Opornik betonowy12x25 na ławie betonowej 

PHN: Nawierzchnia do odtworzenia z istniejącej kostki betonowej zgodnie z rysunkiem, obszar z miejscami 

parkingowymi będzie wydzielony w miejscu zmiany materiału (kostka, na płyty) opornikami?

ZDM: TAK - opornik ma zostać umieszczony pomiędzy kostką brukową a płytami

m 35,00 0,00

5 Roboty nie ujęte w pozycjach powyżej X X X X

B
1 Rozbiórki i roboty ziemne X X X X

1.1
Ręczne rozebranie i paletowanie kostki betonowej 10x20x8 (do ponownego wbudowania w miejsca 

parkingowe)

m2 109,36 0,00

1.2
Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki (kostka betonowa) m3 8,75 0,00

1.3
Mechaniczne wykonanie koryta z wywozem i utylizacją materiału z korytowania m3 50,31 0,00

1.4
Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża m2 109,36 0,00

2
Podbudowy X X X X

2.1
Kruszywo łamane naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grub. 15 cm (materiał nowy) m2 109,36 0,00

2.2
Pospółka stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm  (materiał nowy) m2 109,36 0,00

3
Nawierzchnie X X X X

3.1
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki rozbiórkowej 10x20x8 na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm

m2 109,36 0,00

4
Oznakowanie poziome X X X X

4.1 Malowanie grubowarstwowe miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych m2 56,28 0,00

5 Roboty nie ujęte w pozycjach powyżej X X X X

0,00

0,00

0,00

Załącznik nr 1A_Przedmiar robót do Zapytania ofertowego nr 4/PN/2023  

na wybór Wykonawcy prac związanych z technicznymi uwarunkowaniami terenu, poprawiającymi względy bezpieczeństwa i estetyki w ciągu 

komunikacyjnym, chodnika w pasie drogowym ul. Stawki na działce nr 22 obrębu 5-01-03.

Wartość kosztorysowa robót netto

VAT=23 %

Razem brutto

PRZEDMIAR (uwzgledniający prace już wykonane niewymagające wykonania ponownego)

Wykonanie chodnika i parkingu w pasie drogowym ul. Stawki 

L.p. Opis robót Jednostka Cena jedn.

(PLN)

Wartość

(PLN)

RAZEM ZAKRES "A"

Zakres wg. Załącznika nr xx: "odtworzenie (ujednolicenie) nawierzchni z istniejacej kostki betonowej"

Zakres wg. Załącznika nr xx: "płyty betonowe 50x50x7 cm na bazie grysu bazaltowego układane na mijankę"


