Zatacznik nr 1A_Przedmiar robé6t do Zapytania ofertowego nr 4/PN/2023]
na wybor Wykonawcy prac zwigzanych z technicznymi uwarunkowaniami terenu, poprawiajacymi wzgledy bezpieczenstwa i estetyki w ciagu|
komunikacyjnym, chodnika w pasie drogowym ul. Stawki na dziatce nr 22 obrebu 5-01-03.

PRZEDMIAR (uwzgledniajacy prace juz wykonane niewymagajace wykonania ponownego)
Wykonanie chodnika i parkingu w pasie drogowym ul. Stawki

L.p. | Opis robét Jednostka Cena jedn. | Warto$é
Nazwa (PLN) (PLN)
2 3 5 6
1 Rozbiérki i roboty ziemne X X X X
11 |Reczne rozebranie kostki betonowej 10x20x8 m2 380,00 0,00
) Reczne rozebranie i paletowanie ptyt i h h 50x50x8 (do wbudowania mb 45,63 0,00
12 {7006)
13 Reczne rozebranie obrzeza betonowego 8x30 mb 57,00 0,00
14 Wywdz i utylizacja materiatu z rozbiorki (kostka betonowa + obrzeza) m3 31,77 0,00
15 |Mechaniczne wykonanie koryta z wywozem i utylizacja materialu z korytowania m3 149,80 0,00
16 |Mechaniczne i profilowanie podioza m2 428,00 0,00
2 |Podbudowy X X X X
2.1 _|Kruszywo tamane naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grub. 15 cm m2 428,00 0,00
22 |Pospélka stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm (materiat nowy) m2 428,00 0,00
3 |Nawierzchnie X X X X
Ptyty betonowe 50x50x7cm na bazie grysu bazaltowego uktadane na mijankg na podsypce cementowo - m2 447,17 0,00
31 piaskowej 1:4 gr. 4cm (materiat nowy)
32 Ptyty granitowe prowadzace 50x50x8 (materiat z rozbiérki) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. m2 38,92 0,00
4cm
23 Ptyty granitowe 50x50x8 na - pi j 1:4 gr. 4cm (nowy materiat) m2 6,71 0,00
Ptyty granitowe groszkowe kolor z6ity 30x30x8 na podsypce cementow - piaskowej 1:4 gr. 4 cm (materiat m2 720 0,00
34 owy)
A Elementy ulic X X X X
Opornik betonowy12x25 na tawie betonowej m 35,00 0,00
a1 PHN: Nawierzchnia do odtworzenia z istniejacej kostki betonowej zgodnie z rysunkiem, obszar z miejscami
parkingowymi bedzie wydzielony w miejscu zmiany materiatu (kostka, na ptyty) opornikami?
ZDM: TAK - opornik ma zosta¢ i Y i kostka brukowa a ptytami
5 Roboty nie ujete w pozycjach powyzej X X X X
RAZEM ZAKRES "A"
1 |Rozbiorki i roboty ziemne X X X X
1 Reczne rozebranie i paletowanie kostki betonowej 10x20x8 (do ponownego wbudowania w miejsca m2 109,36 0,00
parkingowe)
12 Wywdz i utylizacja materiatu z rozbiérki (kostka betonowa) m3 8,75 0,00
13 Mechaniczne wykonanie koryta z wywozem i utylizacjg materiatu z korytowania m3 50,31 0,00
e Mechaniczne zageszczanie i profilowanie podtoza m2 109,36 0,00
a Podbudowy X X X X
21 Kruszywo tamane naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grub. 15 cm (materiat nowy) m2 109,36 0,00
22 Pospotka stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm (materiat nowy) m2 109,36 0,00
g Nawierzchnie X X X X
Nawierzchnia miejsc j h z kostki i j 10x20x8 na m2 109,36 0,00
31 [cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm
B Oznakowanie poziome X X X X
4.1 |Malowanie grubowarstwowe miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych m2 56,28 0,00
5 Roboty nie ujete w pozycjach powyzej X X X X
Wartos$¢ kosztorysowa robét netto 0,00
VAT=23 % 0,00

Razem brutto 0,00




